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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BF BTAATOX
HEPR/SHF1 - NBR 16442

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, ttmpera mole,
encordoamento classe 5 NBR NM 280.

2) Isolacao em composto (HEPR — borracha de etilenopropileno) 90°C.

3) Separador em fita de poliéster e blindagem coletiva em fita de poliéster aluminizada com fio
dreno de cobre estanhado.

4) Capa intermediaria em composto termoplastico livre de halogénio e retardante de chama
(SHF1).

5) Blindagem em tranga de ago galvanizado.

6) Fita ndo-higroscopica.
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7) Cobertura em composto termoplastico livre de halogénio e retardante de chama (SHF1) na
cor preta.

» Tensao de isolamento:

Até 1,0mm? - 500V

De 1,50mm? a 10,00mm?—- 1000V

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C
Tensao elétrica em Corrente Alternada

Resisténcia de isolamento.
Identificacdo

Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente, pode ser fabricado a pedido do
cliente com uma via verde (condutor de protecao). Também pode ser construido com veias

coloridas.
Especificacbes Aplicdveis
ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC

NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)
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ABNT: NBR 16442 — Cabos de controle nao halogenados e com baixa emissdo de fumaca
para tensoes até 1 kV — Requisitos de desempenho

ABNT: NBR 6251

Aplicacbes

Sdao utilizados em instalagoes fixas em circuitos de controle, comando e sinalizagcao de
equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligagées de maquinas, botoeiras,
alimentagdao, sistemas microprocessados, em automacgao de subestagoes, usinas
geradoras, areas industriais, quimicas, , entre outros.

Séo aplicados em sistemas fixos de eletrodutos (embutidos ou expostos), canaletas, banco
de dutos, eletrocalhas, leitos, painéis elétricos, dentre outras aplicagées. Devido as suas
propriedades de baixa emissdao de fumaca e gases toxicos e de retardancia a chama, sao
recomendados para instalagcdo em circuitos de alimentacao e distribuicao em locais onde
haja grande concentragcao de pessoas, conforme prescrito pelas normas NBR 5410 e NBR
13570. Nao emitem gases corrosivos durante a queima, recomendados para instalagées em
locais com sistemas e equipamentos criticos aonde se requer maior confiabilidade e
menor risco. Possui proteg¢ao coletiva contra interferéncia eletromagnéticas e prote¢cao
mecanica de tranga de ago galvanizado. Este cabo possui boa flexibilidade, resisténcia a
UV, intempéries e umidade e determinados produtos quimicos.

Temperatura Maxima do Condutor

Em regime permanente: +90°C

Temperatura maxima de curto circuito: +250°C (5s)

Notas

CISIOIEL CIESP @ s

Campinas TECNICAS

Membro da Federagaio C\SQ\ ACEITAMOS
RINA © | 2YBNDES

Sistema da Quakidade Certificado

AR




Evolucable Indistria de Cabos Especias

Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903
+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P
+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P

+ 55 21 2042-0087 — Rio de laneiro/Rl

inn-ﬂv-. Lone whwrw.innovcable.com.br innovcable@innovcable.com.br

(7.

O CABO DE CONTROLE BF BTA ATOX HEPR/SHF1 — NBR 16442, podera ser fabricado em

outra se¢do, dimensional ou material a pedido do cliente.

A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso preévio.

OPCOES DE CONSTRUCAO

Podemos fabricar sob consulta em outras configuragées.
1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 2 de encordoamento.

2- Diferentes secg¢ées e quantidade de veias, maximo até:
e 71 x 0,50mm?/71 x 2,50mm?

* 52 x 4,00mm?*

* 42 x 6,00mm?

* 20 x 10,0mm?*

3- Material de isolagcao das veias / outras temperaturas:
PVC/E -105°C

PVC/A-70°C

PE - 80 °C

4- Material da cobertura:

)

150 7001:2008
Sistema da Quakidade Certificado

DE NORMAS Associado
TECNICAS

REOET @92 gy sz

Campinas

ACEITAMOS

e BNDES



Evolucable Indistria de Cabos Especias
Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903
+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P
+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P
. + 55 21 2042-0087 —Rio de Janeiro/R)
INNOVCaQDLe www.innoveable.com.br innoveable @innovcable.com.br

(7.

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagées com prensa cabo em areas
classificadas (Ex).

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.
LSZH (composto poliolefinico ndao halogenado)

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagées com prensa cabo em areas
classificadas (Ex)
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Numero de Digmetro Extema Peso Nominal Namero de Digmetro Extema Peso Nominal
‘Condutores Condutores

2 E,GE 117,32 2 9,10 139,77

3 £95 132,85 3 5,41 149,08

E 877 169 64 4 10,31 197 44

5 9392 iBS. B4 5 1048 21175

& 10,2= 200,58 ] 11,07 230,61

7 10,44 210,11 7 1,07 243,28

g 10,29 227.48 8 11,69 264,66

3 12,49 268,11 s 1331 310,85

10 12,89 2BB.TD 10 13,76 335,30

1 12,89 296,47 11 13,76 246,44

i2 13,10 312 31 12 13,97 366,27

13 13,56 332,76 13 14,43 390,55

14 13,56 340,19 14 1443 1,32

15 14,07 385,21 15 15,06 430,19

16 4,07 372,36 1 15,06 440,54

7 14,60 392,96 17 15,65 465,10

18 14,60 399,65 13 15,65 4TE D4

13 14,50 406,48 13 15,65 485,12

20 15,36 435,53 20 1647 519,78

21 1588 452 B3 21 17,08 539,61

22 15, E8 463 41 22 17,06 553,71

23 15,88 478,69 3 17,06 572,21

24 15 B8 485 .02 4 17,08 581,74

25 15,88 500,14 15 17,06 00,06
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Nimero de Diametro Externo Peso Nominal Mumero de Diametro Externo Peso Mominal
Condutores Condutores
mm (kg/km) mm (kg/km)

2 9,45 141,10 2 10,02 160,30
3 9,79 154,00 3 10,29 189,54
4 0,78 213,14 4 1 248,48
] 10,96 235,62 T 172 176,67
& 11,61 158,02 5 12,45 205,34
7 1161 274,09 7 1245 327,42
B 12,28 299,23 8 13.20 359,19
3 1401 350,53 el 15,10 419,21
10 14,50 378,62 10 15,66 453,74
11 14,50 393,01 11 15,66 473,93
12 14,71 416,60 12 15,87 804,13
13 15,27 434,51 i3 16,51 538,46
13 15,27 45E,49 14 16,51 558,19
15 15,88 491,02 15 1724 597,15
18 15,89 504,64 16 17,31 616,48
17 15,54 532,76 17 17,54 651,03
18 16,54 545,82 18 17,94 669,72
1% 16,54 559,05 19 17,94 GE8,6D
20 17,42 538,01 20 18,80 735,00
21 16,06 521,46 21 18,63 764,86
22 18,08 638,68 33 19,63 787,67
23 18,06 §60,29 23 19,63 814,87
24 18,06 672,91 14 18,63 83306
S e il 5 18,63 550,05
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Miumero de

Condutores
2 11,81 216,84 2 13,04 266,31
3 1233 263,35 3 13,62 330,09
4 13,85 351,70 4 15,24 440,60
- 1414 395,75 5 15,66 457,82
€ 15,14 343,10 E 16,78 558,67
7 15,14 481,06 7 15,78 611,58
B 16,17 531,85 B 17,54 577,48
-] 1862 617,14 2 20,54 782,40
10 2.39 669,89 10 1,50 842,98
11 19,39 706,25 11 21,50 899,69
12 15,60 755,13 5] 21,71 963,41
13 2046 807,54 13 22,89 1030,59
14 2046 843,38 14 22,59 1079,55
i5 1142 900,57 i5 3,77 1151,52
16 21,43 915,74 16 23,77 1199,81
17 22,43 985,52 17 24,89 1267,37
18 2243 1022 83 16 2489 1314 63
19 32,43 1057,41 19 24,89 1362,21
20 23,67 1125 22 20 26,26 L1446,48
21 24,67 1173.20 21 27,39 150913
22 24,67 121152 22 17,33 1560,31
23 24,67 126424 i3 17,33 1615,28
24 24,67 1287 86 24 7,33 165230
5 24.67 132028 25 27,39 117,52
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