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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BF BTC ATOX
HEPR/SHF1 - NBR 16442

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento classe 5 NBR NM 280.

2) Isolagao em composto (HEPR — borracha de etilenopropileno) 90°C.

3) Separador em fita de poliéster e blindagem coletiva em fita de poliéster aluminizada com fio
dreno de cobre estanhado.

4) Capa intermediaria em composto termoplastico livre de halogénio e retardante de chama
(SHF1).

5) Blindagem em trancga de cobre.

6) Fita nao-higroscopica.
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7) Cobertura em composto termoplastico livre de halogénio e retardante de chama (SHF1) na
cor preta.

» Tensao de isolamento:

Até 1,0mm? - 500V

De 1,50mm? a 10,00mm?—- 1000V

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C
Tensao elétrica em Corrente Alternada

Resisténcia de isolamento.
Identificacdo

Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente, pode ser fabricado a pedido do
cliente com uma via verde (condutor de protecao). Também pode ser construido com veias

coloridas.
Especificacbes Aplicdveis
ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC

NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)
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ABNT: NBR 16442 — Cabos de controle nao halogenados e com baixa emissdo de fumaca
para tensoes até 1 kV — Requisitos de desempenho

ABNT: NBR 6251

Aplicacbes

Sdao utilizados em instalagoes fixas em circuitos de controle, comando e sinalizagcao de
equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligagées de maquinas, botoeiras,
alimentagdao, sistemas microprocessados, em automacgao de subestagoes, usinas
geradoras, areas industriais, quimicas, , entre outros.

Séo aplicados em sistemas fixos de eletrodutos (embutidos ou expostos), canaletas, banco
de dutos, eletrocalhas, leitos, painéis elétricos, dentre outras aplicagées. Devido as suas
propriedades de baixa emissdao de fumaca e gases toxicos e de retardancia a chama, sao
recomendados para instalagcdo em circuitos de alimentacao e distribuicao em locais onde
haja grande concentragcao de pessoas, conforme prescrito pelas normas NBR 5410 e NBR
13570. Nao emitem gases corrosivos durante a queima, recomendados para instalagées em
locais com sistemas e equipamentos criticos aonde se requer maior confiabilidade e
menor risco. Possui proteg¢ao coletiva em fita de poliéster aluminizada e tranca de cobre
contra interferéncia eletromagnética. Este cabo possui boa flexibilidade, resisténcia a UV,
intempéries e umidade e determinados produtos quimicos.

Temperatura Maxima do Condutor

Em regime permanente: +90°C

Temperatura maxima de curto circuito: +250°C (5s)

Notas
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O CABO DE CONTROLE BF BTC ATOX HEPR/SHF1 — NBR 16442, podera ser fabricado em

outra se¢do, dimensional ou material a pedido do cliente.

A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso preévio.

OPCOES DE CONSTRUCAO

Podemos fabricar sob consulta em outras configuragées.
1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 2 de encordoamento.

2- Diferentes secg¢ées e quantidade de veias, maximo até:
e 71 x 0,50mm?/71 x 2,50mm?

* 52 x 4,00mm?*

* 42 x 6,00mm?

* 20 x 10,0mm?*

3- Material de isolagcao das veias / outras temperaturas:
PVC/E -105°C

PVC/A-70°C

PE - 80 °C

4- Material da cobertura:

)
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PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagées com prensa cabo em areas
classificadas (Ex).
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Por

Namera de Didgmetro Extemo Peso Nominal Mumero de Diametro Externo Peso Nominal
Condutores mm {kg/lem}) Condutores mm (kg /km)

N .51 113,08 ) 8.93 125,30
3 3

8,78 128,32 9,23 144,31
3' 4

9,59 164,36 10,14 185,50
5 5

9,74 180,23 10,31 205,75
& 5

10,27 195,12 10,90 224,34
1 7

10,27 204,05 10,90 235,79
] 3

10,82 22111 11,51 257,80
] ]

12,31 261,08 13,14 303,30
10 0

12.72 281,42 13,59 327,45
1 11

12,72 265,04 13,55 338,43
iz 12

12,93 304,65 13,80 358,01
i3 i3

13,38 324,84 14,31 382,00
14 14

PEET] 332,14 14,31 392,63
15 15

13.90 356,91 14,89 421,21
16 15

13,90 362,92 14,39 431,52
17 17

14,43 384,28 15,48 455,70
18 18

1443 390,86 15,48 465,51
1% 19

14,43 38757 15,48 47547
20 20

15,18 427,28 16,30 509,76
71 21

15,71 443 04 16,89 529,31
T 22
3 15,71 453,82 16,89 543,30
T FE]

1571 469,00 15,89
o4 24

1571 475,23 16,53
2L 25

1571 430,26 16,89
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Numero de
Condutores
i 9,29 136,43 . 3,85 155,34
3 3
5,62 159,01 10,22 184,22
4 4
10,61 20698 11,34 241 83
5 5
10,73 229,31 11,55 269,83
B B
1144 25141 12,28 298,16
7 7
11,44 36732 1228 319,97
B B
12,10 25157 13.03 351,30
5 2
13,84 342,53 14,93 410,50
10 10
14,33 370,30 15459 444 67
11 T
14,33 384,51 15,45 464,66
12 12
14 &4 207 E3 15 70 434,57
13 13
15,10 %35 43 16,33 528,54
14 14
15,10 449,26 16,33 548,09
i 3
15,72 4B145 17,04 586,70
16 s
i85 72 484 a4 17 D4 605 BE
7 7
16,37 522,74 17,77 £40,05
18 18
16,27 535 67 17,77 658,59
1= 18
16,37 S4E,77 17,77 §77,32
0 0
17 24 EET 32 18,73 723,28
T ET)
17,89 610,48 19,45 752,81
22 7]
17,89 627,57 19,48 775,47
= FE]
17,89 543,06 19,46 802,54
7] 24
17,89 §61,57 13,45 820,53
] =
17,89 582,87 19.46 847,45
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Hiumero de Mumero de Diametro Externo Peso Nominal
Condutores Condutores mm (kg kem)
2 z
3,85 155,34 11,64 710,94
3 3
10,22 184,22 iLle 257.56
4 4
11,34 241,83 13,69 343,49
5 5
11,55 269,82 1397 387,30
6 &
12,28 298,16 14,97 433,18
7 F3
12,28 319,37 14,97 471,76
B E
13,03 351,30 16,00 521,74
] ]
14,53 410,50 18,45 £06,13
10 a0
15,49 424 57 19,22 B8 44
11 1
15,43 464 66 19,22 634,52
12 12
15,70 434,57 19,43 743,10
13 13
16,33 528,54 10,29 795,08
i 14
16,32 $45,0% 20,29 30,57
15 15
17,04 586,70 2176 EE7,26
16 15
05,86 21,76 922,71
17 17
17,77 §40,05 2235 74,50
18 13
17,77 §58,55 22,25 1008,60
19 13
17,77 677,32 22,25 104257
20 20
1E,73 723,28 23,50 1110,22
21 3%
15,46 152,81 4,43 1157, 74
2z 12
18,85 775,47 74,49 119587
23 3
19,46 802,54 24,43 123840
24 24
19,46 820,59 14,43 127183
5 25
18,46 B47.45 24,49 1314,07
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Nimero de Didmetro Externo Peso Nominal Numera de Didmetro Externo Peso Mominal
Condutores mm (kg/km) Condutores mm (kg /fkm)
2 12,67 26177 2 13.74 310,32
3 13,45 32299 3 1442 394,78
4 15,17 431,36 4 15.43 53110
5 15 45 488,40 5 16,80 610 44
5 16,61 54872 5 1812 593,91
7 16,61 601,17 7 18,12 769,19
8 17,77 665,42 8 19,47 858,07
3 20,47 770,20 3 22,57 989,19
10 21,33 37,21 10 23.57 079,67
i1 21.33 B8G6, 6L 11 23,57 1151,65
12 .54 942,93 12 2378 1339.16
12 22.51 101657 13 24,52 132926
14 22,51 1065.26 14 2482 1400,57
15 23,60 1136,68 i5 26,19 149533
16 23,60 118471 16 26,19 156587
17 24,72 138172 17 27,50 1656,38
16 24,72 198,74 18 27,50 172535
19 24,72 1346,08 15 27,50 179547
20 26,09 142973 22 30,38 2063,63
21 27,21 1491 ,E7 23 20,38 2141,30
22 27,21 1542.E3 24 30,38 220379
23 27,21 1588 19 25 20,38 2387,08
24 7 21 1644 40
25 27,21 169942
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Peso Nominal
Condutores mm (kg/km)
2 15,75 479,758
3 16,61 562,48
4 15,09 758,21
5 13,55 584,55
S R I 1016,01
7 1,17 1138,43
g 72,54 1276,55
£l 16,56 1464,50
i0 27,80 1603,53
11 27,80 1721,92
iz 78,01 1858,74
13 29,41 1997,356
14 29,41 2114 74
15 30,97 2258,27
15 30,97 237476
17 32,59 I513,53
18 32,59 I528,93
13 32,59 2744,54
20 3448 29058,08
21 36,10 3040,20
22 36,10 3159,10
I3 36,10 3Z52,40
24 36,10 3395,42
5 35,10 3519,25
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