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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BF FA
XLPE-HEPR/PVC - NBR 7290

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, ttmpera mole,
encordoamento classe 5 NBR NM 280.

2) Isolagao em composto (HEPR — borracha de etilenopropileno) ou XLPE 90°C.

3) Separador em fita de poliéster e blindagem coletiva em fita de poliéster aluminizada com fio

dreno de cobre estanhado.

4)Capa intermediaria em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC /ST1).

5) Blindagem em fita de ago galvanizado.

6) Fita nao-higroscopica.
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7) Cobertura em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ ST1).

» Tensdo de isolamento:

Até 1,0mm? - 500V

De 1,50mm?a 10,00mm?- 1000V

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C
Tensao elétrica em Corrente Alternada

Resisténcia de isolamento
Identificacdo
Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente, pode ser fabricado a pedido do
cliente com uma via verde (condutor de protegcao). Também pode ser construido com veias
coloridas.
Especificacbes Aplicdveis
ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC

NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)

ABNT: NBR 7290 — Cabos de controle com isolagao extrudada de XLPE, EPR ou HEPR
para tensoées até 1 kV — Requisitos de desempenho
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ABNT: NBR 6251

Aplicacées

Séo utilizados em instalagées fixas em circuitos de controle, comando e sinalizagao de
equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligagées de maquinas, botoeiras,
alimentacgao, sistemas microprocessados, em automacao de subestagées, usinas
geradoras, areas industriais, quimicas, , entre outros.

Séo aplicados em sistemas fixos de eletrodutos (embutidos ou expostos), canaletas, banco
de dutos, eletrocalhas, leitos, painéis elétricos, dentre outras aplicagées. Possui prote¢dao
coletiva contra interferéncia eletromagnéticas e protecao mecéanica de fita de aco
galvanizado. Este cabo possui boa flexibilidade, resisténcia a UV, intempéries e umidade e
determinados produtos quimicos.

Temperatura Maxima do Condutor

Em regime permanente: +90°C

Temperatura maxima de curto circuito: +250°C (5s)
Notas

O CABO DE CONTROLE BF FA XLPE-HEPR/PVC — NBR 7290, podera ser fabricado em
outra sec¢do, dimensional ou material a pedido do cliente.

A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso preévio.

OPCOES DE CONSTRUCAO
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Podemos fabricar sob consulta em outras configuracgées.
1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 2 de encordoamento.

2- Diferentes secg¢ées e quantidade de veias, maximo até:
71 x 0,50mm?/71 x 2,50mm?

* 52 x 4,00mm?

*42 x 6,00mm?

* 20 x 10,0mm?*

3- Material de isolagcao das veias / outras temperaturas:
PVC/E -105°C

PVC/A-70°C

PE - 80 °C

4- Material da capa intermediaria e da cobertura:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.

%m@lﬁg ﬂ CIESP @m ;:%ﬁz Associado

Campinas TECNICAS

Membro da Federagaia 5‘50\ ACEITAMOS
RINA © | ayBNDES

Sistema da Quakidade Certificado




Evolucable Indistria de Cabos Especias
Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903
+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P
+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P
. + 55 21 2042-0087 —Rio de Janeiro/R)
INNOVCaQDLe www.innoveable.com.br innoveable @innovcable.com.br

(7.

LSZH (composto poliolefinico ndo halogenado).

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagées com prensa cabo em areas
classificadas (Ex)

Nimero de Didgmetro Externo Peso Nominal Momero de Diametro Externo Peso Mominal

Condutores mim {kg/lum) Condutores Mm (kg km}
2 8,67 124,33 z - 137 33
3 i i 3 5,33 157,27
s 5,75 179,62 F 10,30 202,05
5 5,90 135,33 T 10,47 222,70
& 10,23 211,63 & 11,06 242,20
7 10,43 210 = 11,06 255,38
g 1035 233,31 B 11,67 177,56
9 1247 280,95 o 13,30 374,83
10 12,88 302,14 10 13,75 350,01
11 12,88 310,24 1 13,75 361,52
12 13,09 226,40 13 13,96 381,71
13 13,58 347,42 13 14,47 406,63
14 13,55 355,15 a 14,47 §17T4
15 1506 380,75 15 15,05 847,27
15 14,06 386,18 1 15,05 458,02
17 1,53 405,37 17 15,64 283,14
18 1453 4Le,30 18 15,64 493,35
13 1459 42338 13 15,64 503,72
20 15,34 453,90 0 16,46 539,01
21 15,87 470,54 23 17,05 559,46
22 15,87 481,65 22 17,05 573,81
23 15,87 497,16 3 17,05 592,57
24 15,87 503,70 24 17,05 602,33
25 15,87 518,04 25 17,05 §20,90
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MNiamero de Diametro Extermo Peso Nominal Numero de Diametro Extemno Peso Mominal
Condutores. mim (kg/km) Condutores mm {kg/flom)

3 5,45 149,04 2 10,03 169,B5

3 9,78 172,66 3 10,41 200,22

@ 10,77 124,46 4 53 262,65

5 10,35 247,32 5 11,74 291,54

& 11,60 270,41 6 12,47 321,30

7 11,60 287,03 ; 12,47 344,31

E 12,26 313,06 ] 13,23 3774

1 14,00 155,55 9 15,14 439,26

10 14,49 394,42 10 15,70 474,54

51 1445 403,21 il 1570 455,87

12 14,70 433,20 12 526,85

13 15,26 451,81 12 16,55 56217

14 15,26 476,15 14 16,55 TEZ 70

15 15,88 503,33 i5 17.26 622,79

16 15,88 523,36 e 17.26 §42,78

i7 i653 BB1,i8 7 17,99 E7E 45

18 18,53 £55,55 18 17,99 657,77

19 16,53 573,10 19 17,99 717,29

20 17,40 518,73 0 15,96 764,82

21 18,05 542,86 n 19,69 795,76

22 18,05 650,35 ] 19,69 519,16

23 18,05 £82,24 3 3 846,95

24 18,08 B95,13 4 -] B&5,71

25 18,08 716,81 5 &9 83327
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Numero de Didgmetro Externo Peso Mominal Nidmero de Didmetro Externo Peso Mominal
Condutores mm (kg/km) Condutores mim (kg/fkm)

] 11,80 227,56 2 13,02 280,51

3 12,32 275,80 3 PR 343.5C

4 13 85 367,66 4 i533 458,68

5 14,13 412,29 5 15,65 516,56

] i5.13 459,71 & 16,77 578,60

7 1513 429,52 7 16,77 532,45

a 16,16 551,48 8 1783 659,93

L 1B,61 £38,90 8 20,63 807,02

10 19,38 532,79 o 2149 875,87

11 19,38 729,77 il 21,43 926,29

12 19,58 779,33 B 21,70 980,70

i3 20,45 g3287 i3 2267 1059,10

14 10,45 559,17 14 12,67 110870

15 21,42 927,45 i5 23,76 118191

16 21,42 963,16 i& 23,76 123072

17 2241 1017,04 17 24 BE 178959

1B 22,41 1051 81 1B 24 88 134737

i5 2241 108668 is 24,88 1395 50

20 13,66 1158575 20 26,25 14E0,96

2 24,65 120478 1 27,37 1544,79

27 74,85 124352 33 7737 1596.45

3 24,85 12B6,67 23 17.37 1652.51

= 24,65 1320.70 24 27,37 169938

5 14,65 1362.,53 5 27,37 1755,08
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Nimero de Didmetro Externo Peso Nominal Nimero de Diametro Externo Pesa Nominal
Condutores mm (kg /km) Condutores mm (kg/km)
2 i b 2 13,03 280,51
3 15,18 223 27 = 13 61 343 55
4 17,19 595,62 3 o P
£ 17,56 vt 5 15,65 516,56
* I aicicone € 18,77 578,60
7 Aan i 7 16,77 532,45
g = el 8 17,93 699,93
e 23,33 107584 i Anid S
10 24,33 1170,50 = = =
11 24,32 1244,75 s 31 49 476,28
12 24,54 1334 97 12 21.70 990,70
i . e i3 23,67 1059 10
14 2565 1502.32 14 22,67 1108,70
15 26,95 1601,28 & == A
18 i g 15 23,76 1230,73
7 il ATES 17 24,88 1299,59
18 28,26 163934 == 2488 124727
19 2B .26 1910 84 15 25 83 1395 .50
;b 24,848 1385 50
20 2983 202442
i : 20 26,25 1489,55
21 31,14 211387 = 17.37 1544 78
22 31,14 188,72 = P S
2 21,14 2267,95 — ——— r—
23 17,37 1652,51
& 31,14 37,95
2 ol s 24 77,37 1699,38
25 31,14 241574 3% 2737 1755 08
r ef 37 arf .
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