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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BFA
XLPE-HEPR/PVC - NBR 7290

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, ttmpera mole,
encordoamento classe 5 NBR NM 280.

2) Isolagcao em composto (HEPR — borracha de etilenopropileno) ou XLPE 90°C.

3) Separador em fita de poliéster.

4)Capa intermediaria em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC /ST1).

5) Blindagem em fita de ago galvanizado.

6) Fita nao-higroscopica.

7) Cobertura em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ ST1).
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» Tens&o de isolamento:

Até 1,0mm? - 500V

De 1,50mm?a 10,00mm?- 1000V

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C

Tensao elétrica em Corrente Alternada

Resisténcia de isolamento.
Identificacdo

Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente, pode ser fabricado a pedido do
cliente com uma via verde (condutor de prote¢cao). Também pode ser construido com veias
coloridas.
Especificacbes Aplicdveis

ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC

NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)

ABNT: NBR 7290 — Cabos de controle com isolagcdao extrudada de XLPE, EPR ou HEPR
para tensoes até 1 kV — Requisitos de desempenho

ABNT: NBR 6251
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Aplicacées

Séo utilizados em instalagées fixas em circuitos de controle, comando e sinalizagao de
equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligagées de maquinas, botoeiras,
alimentagao, sistemas microprocessados, em automacgao de subestagoées, usinas
geradoras, areas industriais, quimicas, , entre outros.

Séo aplicados em sistemas fixos de eletrodutos (embutidos ou expostos), canaletas, banco
de dutos, eletrocalhas, leitos, painéis elétricos, dentre outras aplicagées. Possui prote¢dao
mecanica de fita de ago galvanizado. Este cabo possui boa flexibilidade, resisténcia a UV,
intempéries e umidade e determinados produtos quimicos.

Temperatura Mdaxima do Condutor

EEm regime permanente: +90°C

Temperatura maxima de curto circuito: +250°C (5s)
Notas

O CABO DE CONTROLE BFA XLPE-HEPR/PVC — NBR 7290, podera ser fabricado em outra
sec¢ao, dimensional ou material a pedido do cliente.

A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso preévio.

OPCOES DE CONSTRUCAO
Podemos fabricar sob consulta em outras configuracgées.

1- Condutor de cobre estanhado.
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Classe 2 de encordoamento.

2- Diferentes secg¢ées e quantidade de veias, maximo até:
e 71 x 0,50mm?/71 x 2,50mm?

* 52 x 4,00mm?*

* 42 x 6,00mm?

* 20 x 10,0mm?*

3- Material de isolagao das veias / outras temperaturas:
PVC/E -105°C

PVC/A-70°C

PE - 80 °C

4- Material da capa intermediaria e da cobertura:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.

LSZH (composto poliolefinico ndo halogenado).
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5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagées com prensa cabo em areas

classificadas (Ex)

Nimero de Diametro Externo Peso Nominal Namero de Diametro Externo Peso Nominal
Condutores Condutores
mm thg/om) mm fhe/km)
2 8,52 120,55 2 g.24 133,37
3 8,79 136,52 3 5,24 153,17
4 8,60 175,08 4 10,15 158,30
5 9,75 191:31 5 10,32 217,85
& 10,28 206,86 [ 10,91 237,17
7 10,28 216,32 7 10,91 280,22
g 10,83 234,22 B 11,52 27118
! 12,32 275,41 9 13,14 319,03
10 12,73 296,44 10 13,60 343,87
1% 12,73 304,45 11 13,50 355,38
12 12,94 320,44 12 13,81 375,39
13 13,40 34131 12 14,32 400,13
4 13,40 348 258 14 14,32 411,15
15 1391 374 40 is 14,89 440,50
16 13,51 381,75 16 14,89 45117
17 14,44 402,78 17 15,49 476,11
18 14,44 409,65 18 548 456,24
18 14,44 416,66 = 1543 496,54
20 15,19 447,03 = 16,31 531,57
- | 15,72 463,43 iz 16,90 EE1.ES
22 15,72 474,48 F¥ 15,90 566,14
3 15,72 458,33 3 16,50 584,82
24 15,72 496,41 24 16,30 554,52
5 15,72 511 6% = 16,90 613,02
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Por B
Himero de Didmetro Externo Peso Nominal Numero de Diametro Externo Peso Nominal
Condutores Condutores
mm (kg/flem) mm {kg/lm)

3 5,28 145,01 P _— ki

3 3,63 168,43 = 10,22 13453

4 10,62 11851 4 11,35 255,66

E 10,80 41,27 5 11,56 184,15

s i ol & 12,28 313,38

7 11,44 281,63 ¥ 12,28 335,33

g i 307,42 E 13,04 368,43

g 1384 353,45 9 14,34 429,30

1 14,34 386,06 e 15,50 454,45

u 14,34 402,76 - 15,50 P

12 14,55 426,56 4 1571 £15 .41

2 454,98 13 15,34 550,31

14 469,23 14 16,34 570,34

i3 15,72 502,27 = 17,08 509,83

15 1573 516,14 16 17,05 623,43

17 16,38 54477 = 17,78 -

18 15,38 =ahEh 18 17,78 683,57

19 16,38 571,52 1% 17,78 702,72

20 17,25 §10,83 20 18,74 743,53

71 17,90 634,83 21 13,47 780,01

22 17,90 652,25 23 1947 803,04

23 17,90 67405 23 1947 B20,48

24 17,20 685,87 24 19,47 B48,25

25 17,90 708,43 25 19,47 875,08
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Nimero de Didmetro Externo Peso Nominal MNimero de Diametro Externa Paso Nominal
Condutores ‘Condutores
mm {kg/km) mm {kgflom)
3 11,58 220,05 : 12,58 275,28
: | 12,16 267,01 3 13 46 33798
4 13,61 386,38 3 15,18 451,86
5 13,85 399,95 g 15,45 509,56
6 14,88 44511 g 16,62 571,27
7 14,88 484,76 7 16,62 62486
] 15,50 53534 g 17,78 £51,51
] 18,33 620,82 g —_— ——
10 19,09 673,42 10 21,34 BBE, 76
11 19,08 708,32 11 21,34 316,98
12 15,30 757,63 12 21.85 981,12
13 20,16 &09,89 13 23 52 1049,19
14 20,18 845,12 i 2253 1096,61
15 21,11 202,15 15 23,61 117148
16 .11 83582 16 23,61 122031
i7 22,10 2E3.41 17 2473 1288 67
18 22,30 1023.18 18 24,73 133631
13 21,10 105722 19 2473 1384.29
20 22,33 112463 20 2610 1458 34
21 24,32 117239 21 27,22 1532,85
2 4,32 1210,14 3 7.3 158436
i3 24,32 125229 23 2722 1540,30
24 24,32 128533 24 27.22 1687,06
a5 24 32 1327.16 35 27,22 1743 64
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Numero de
Condutores
2 14,35 24992 2 16,58 485,05
3 15,03 438,10 3 17.42 §23.17
4 17,04 SEA0Z 4 19,90 233,58
5 17,41 663,28 c 1036 957,30
5 18,73 756,26 ] 2138 1104,38
7 18,73 83438 + 21,56 1230,93
8 008 2Tz 8 13,85 1375,89
3 23,17 1066,00 3 27,36 1572,79
10 24,18 1160,24 10 2851 1718,35
1 24,18 123428 13 28,61 i3
12 24,39 1324,18 112 682 157456
i 25,53 141787 3 30,22 2123.78
14 2583 1450,95 18 30,22 214288
1L 26,80 1588,52 15 P i
15 26,80 166174 15 31,78 251173
i7 28,11 1755,90 3 33.40 2655.17
1B 2811 1826,82 18 33,40 2773,53
19 28,11 189,15 19 33,40 289143
20 29 EE 201126 20 35,28 308,52
B 053 2ATN 21 16,90 319767
22 30,58 217502 22 36,30 331863
23 0,99 225412 13 38,50 3443 23
24 0,53 233,97 24 3£,30 3559,98
25 30,55 Banzs1 75 35,90 366478
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