Evolucable Indistria de Cabos Especias
Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903
+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P
+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P
. _ + 55 21 2042-0087 — Rio de laneiro/Rl
INNOVCaQDLe www.innoveable.com.br innoveable @innovcable.com.br

INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BTA
XLPE-HEPR/PVC - NBR 7290

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento classe 5 NBR NM 280.

2) Isolagao em composto (HEPR — borracha de etilenopropileno) ou XLPE 90°C.

3) Separador em fita de poliéster.

4)Capa intermediaria em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC /ST1).
5) Blindagem em trancga de ago galvanizado.

6) Fita nao-higroscopica.

Membro da rsam:mﬂ‘sﬂ\ ACEITAMOS
RINA © | ayBNDES

Sistema da Quakidade Certificado

CIRIOlEL S CIES P @

Campinas TECNICAS

AR
Associado ﬂ




Evolucable Indistria de Cabos Especias
Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903
+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P
+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P
. + 55 21 2042-0087 —Rio de Janeiro/R)
1NN L= www.innoveable.com.br innoveable @innovcable.com.br

(7.

7) Cobertura em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ ST1).

» Tensdo de isolamento:

Até 1,0mm? - 500V

De 1,50mm?a 10,00mm?- 1000V

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C
Tensao elétrica em Corrente Alternada

Resisténcia de isolamento.
Identificacdo
Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente, pode ser fabricado a pedido do
cliente com uma via verde (condutor de protegcao). Também pode ser construido com veias
coloridas.
Especificacbes Aplicdveis
ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC

NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)

ABNT: NBR 7290 — Cabos de controle com isolagao extrudada de XLPE, EPR ou HEPR
para tensoées até 1 kV — Requisitos de desempenho
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ABNT: NBR 6251

Aplicacées

Séo utilizados em instalagées fixas em circuitos de controle, comando e sinalizagao de
equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligagées de maquinas, botoeiras,
alimentacgao, sistemas microprocessados, em automacao de subestagées, usinas
geradoras, areas industriais, quimicas, , entre outros.

Séo aplicados em sistemas fixos de eletrodutos (embutidos ou expostos), canaletas, banco
de dutos, eletrocalhas, leitos, painéis elétricos, dentre outras aplicagées. Possui prote¢dao
mecanica de tranga de ago galvanizado. Este cabo possui boa flexibilidade, resisténcia a
UV, intempéries e umidade e determinados produtos quimicos.

Temperatura Maxima do Condutor

Em regime permanente: +90°C

Temperatura maxima de curto circuito: +250°C (5s)
Notas

O CABO DE CONTROLE BTA XLPE-HEPR/PVC — NBR 7290, podera ser fabricado em outra
sec¢ao, dimensional ou material a pedido do cliente.

A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso preévio.

OPCOES DE CONSTRUGCAO

Podemos fabricar sob consulta em outras configuracgées.
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1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 2 de encordoamento.

2- Diferentes secg¢des e quantidade de veias, maximo até:
71 x 0,50mm?/71 x 2,50mm?

* 52 x 4,00mm?*

*42 x 6,00mm?

* 20 x 10,0mm?

3- Material de isolagcao das veias / outras temperaturas:
PVC/E -105°C

PVC/A-70°C

PE - 80 °C

4- Material da capa intermediaria e da cobertura:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.

LSZH (composto poliolefinico ndo halogenado).
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5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagées com prensa cabo em areas

classificadas (Ex)

Condutores mm {kg/lem)

2 8,95 126,04

3 9,25 145,17

4 5,61 185,45 4 10,16 167,87
5 5,76 181,41 5 10,33 207,08
[ 10,29 196,39 & 10,92 22577
7 10,29 205,50 7 10,92 238,31
B 10,84 222,58 B 11,53 25946
3 12,31 262,76 3 13,15 305,17
10 12,74 283,18 10 13,61 329,43
1 12,74 290,86 1 13,61 340,48
12 12,85 306,54 12 13,82 360,12
13 1341 326,83 13 1433 384,23
14 134 334,18 14 14,33 3s4.91
15 13,92 359,04 15 1431 423,50
1 13,82 366,11 15 14,31 433,97
17 1",‘5 386,56 i? 15,50 4EB 35
i8 14,45 393,18 i 15,50 458,11
13 15,45 395,83 18 15.50 47812
20 15,20 429,75 20 16,32 EiZ B3
21 15,73 44560 23 16,91 53218
22 15,73 456,42 22 16,91 546,27
B 15,73 474,64 el i e
24 15.73 477.8 24 1,91 574,11
25 15,73 492,97 = AL s
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Namero de
Condutores mim (kgfkm) Condutores mm (kg /lom})

3 8,31 137,25 2 587 156,27
3 .64 155,95 3 11},21 185,28
4 10,63 208,37 9 1130 s
= aparmaa———— e 5 1157 271 4E
19 16,39 E51,66

1] 12,30 2195 534
20 17,26 530,34

& 12,30 32185
21 17,31 613,62

B 1305 353,35
22 17,91 620,75

8 14,55 412 B2
23 e 652,29

0 1551 447,13
24 17,91 664,84

ii 1551 467,18
25 17,91 686,19
- oy s 12 1572 487 1E
13 1512 437,86 13 16,35 531,38
14 15,12 451,75 i3 18,35 S50 91
15 1574 484 08 15 17,06 589,65
16 15,74 457,61 18 17,06 60E BE
17 16,35 E38 53 17 17,73 643,25
18 16,39 E3851 iB 17,79 661,81
19 15,39 551,66 i3 1% 680,58
20 17.26 500,34 20 1B,75 726,70
1 17.93 61262 b | 15,48 756,35
= i e 22 19 48 779,07
23 17,91 652,28 3 idid i
24 17.81 654,84 24 19,48 824,30
25 17,91 686,19 e 1848 85330
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Por

Nimero de Diametro Externo Peso Nominal Nimero de Didmetro Externo Peso Nominal

Condutores mim (kg/wm) Condutores mm {kg/km)
2 11,60 209,58 2 12,69 263,27
3 13,11 255,43 3 1347 324,70
4 13,62 340,71 4 1519 433,96
5 HER 383,72 5 15,51 421,01
5 14,89 428,82 & 16,62 551,52
7 1489 466,63 7 16,62 £04,14
8 1591 51585 B 7.7 £60,65
3 1E,34 599,43 e 20,42 773,82
pLi] 19,10 650,30 i0 21,35 B41,05
11 19,10 686,16 11 21,35 ES0,57
12 18,31 733 BB ‘12 24 56 S54,01
13 20,17 785,07 13 22,53 1020,86
14 20,17 B19.76 14 23 53 1065,65
15 .13 B75,67 1= 23,62 1141,28
16 21,13 505,82 18 23 62 1189 41
17 2211 961,32 17 24,74 125664
1B 22 11 954,62 18 24,74 1303,75
i9 22,11 1028,19 15 24 74 135118
20 2335 1094,55 20 A1 1435,04
1 2434 1141 77 11 27,23 1497,37
22 24,34 117860 23 7733 154E 42
23 24,34 1220.32 23 27,23 160356
24 i4.34 125296 24 .23 1650,15
25 2434 129433 25 21,23 1705,24
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Himero de Diagmetro Externo Peso Nominal Numero de Didmetro Externo Peso Nominal
Condutores mm {leg/flem) Condutores mm (kg /km)
2 18,36 336,15
Fd 16,60 468,61
C | 15,04 422 B
3 17,43 604,30
] 17,05 567,35
4 1891 B14.,72
5 17 42 E47 B4
g 20,37 241,80
5 18,74 733,43
& 21,99 1076,75
Fi i8,74 E10,42
7 21,99 1201 50
g 20,09 202,03
] 23,65 134443
3 23,19 1027,68
El 27,38 1539 40
1 14,13 113042
0 28,52 1682,11
11 24,19 1203,64
11 23,62 1802,43
12 28,40 1232,73
12 25,33 184168
13 25,54 138452
13 30,23 2083,74
14 25,54 145732
14 30,23 2202,53
15 26,81 1554 43
13 31,73 2348,87
16 26,51 1625 56
15 31,73 2468,13
i7 28,12 171E,67
17 334 261077
18 28,12 1788,97
18 33,41 272737
18 28,12 1855.66 18 33,41 2544 45
7,
0 18,53 1971,37 i 5 s
54 1 (3K
. oo S 21 36,92 3147.28
22 31,00 213320
22 36,92 3267.55
23 31,00 221173
. 23 35,92 3392,21
24 31,00 2381,03
.. : 24 35,32 3507,54
25 31,00 235514
25 36,92 363167
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