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INNOVCABLE CABO DE INSTRUMENTACAO BF
300V NBR 10300

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento classe 2 NBR NM 280.

2) Isolagcao em composto termoplastico a

base de cloreto de polivinila (PVC/A).

3) Reuniao dos condutores em pares ou ternas ou quadras.
4) Passo de torgao: 50 a 65mm

5) Separador em fita de poliéster e blindagem coletiva em fita de poliéster aluminizada, com
condutor dreno flexivel de se¢ao 0,5 mm? formado por fios de cobre eletrolitico estanhado.

6) Cabo de comunicagao formado por condutor encordoado de se¢ao 0,50mm? isolagao em
(PVC/A) cor azul (quando aplicado)
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7) Cobertura em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ST1) na cor
Preta.

e Tensao de isolamento: 300V

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C

Tensao elétrica em Corrente Alternada

Resisténcia de isolamento.

DIFERENCIAIS DESTE PRODUTO.

— Cobre 100% virgem

— 100% Cobre eletrolitico — 99,90 % minimo puro (*incluindo Prata)
— Alta flexibilidade classe 5 (quando solicitado)

— Cores vivas

— Menor perda dielétrica

— Menor resisténcia 6hmica

— Anti-chamas

— 100% Nacional
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— Atende protocolo Hart ® (4 — 20mA), digitais e instrumentagdao ponto a ponto.
Identificacdo

Os pares sdo confeccionados nas cores Pretas e Brancas, e as ternas nas cores Pretas,
Brancas e Vermelhas.

Especificacbes Aplicdveis
ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC 60228
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B

ABNT: NBR 10300 (pares, ternas e quadras)

NBR 6812 — NBR 6251

Aplicacées

Sao utilizados em instalagées fixas, na conducdao de sinais analégicos (4 — 20mA) e
digitais, instrumentagcao ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligagoées de sensores e
medidores diversos, alimentagcao de relés convencionais e eletrénicos, em ambientes
industriais de forma geral.

Os cabos de Instrumentagcao BF sao recomendados para os casos em que sejam exigidos
excelentes niveis de protecao contra interferéncias eletromagnéticas externas, e maxima
imunidade contra o surgimento de “crosstalk” (diafonia) entre os diversos pares/ternas,
proporcionando descarga elétrica dos mesmos.
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Excelente flexibilidade, resisténcia a produtos quimicos, umidades e raios UV, antichama e
autoextinguivel atendendo aos ensaios de propagacgao vertical da chama, conforme NBR
NM IEC 60332-3-23, categoria B.

Temperatura Maxima do Condutor
EM REGIME CONTINUO: 70°C (PVC/A)
Notas

O CABO DE INSTRUMENTAGCAO BF, poderé ser fabricado em outra se¢do, dimensional ou
material a pedido do cliente. A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem
nenhum aviso prévio.

OPCOES DE CONSTRUCAO

Podemos fabricar sob consulta em outras configuracgées.
1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 5 de encordoamento.

2- Diferentes secgobes e quantidade de veias.

3- Material de isolagcao das veias / outras temperaturas:
PVC/E -105 °C

XLPE - 125 °C ou 90 °C

HEPR - 90 °C
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PE - 80 °C

4- Material da capa intermediaria e da cobertura:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.
LSZH (composto poliolefinico ndo halogenado).

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagées com prensa cabo em areas
classificadas (Ex)
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PARES

Codigo do Diametro Peso Nominal Codigo do Didgmetro Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm) (Ke/Km) Produto de Pares Externo (mm) [Ke/Km)
800375 1 6,15 47,66 900425 6,60 56,22
900376 2 7.04 69,82 900426 2 7,58 84,95
900377 3 10,50 110,19 00427 3 11,42 134,60
00378 a4 10,95 134,66 900428 4 11,91 165,40
a00379 5 11,45 155,26 Q00429 5 12,47 192,41
900380 [ 12,38 174,88 400430 [ 13,50 218,59
900381 7 13,21 198,32 900431 7 14,41 249,32
900382 ] 13,99 226,04 900432 ] 15,28 183,92
00383 9 14,73 253,58 a900433 q 16,10 318,32
g00384 0 15,41 271,92 900434 i0 16,84 343,47
Q00385 11 16,08 290,39 200435 11 17.58 368,78
900386 12 16,70 317,25 900436 12 18,27 402,42
200387 13 17,31 335,39 900437 13 12,95 427,37
a003gs 14 17.88 366,49 a00438 14 19,58 465,23
900389 15 18,45 384,47 900439 15 20,21 489,99
o00390 16 19,00 411,14 900440 16 20,82 523,43
a003al 17 159,51 428,67 Q00441 17 21,38 547,69
900392 18 20,03 446,49 900442 18 21,597 572,28
a00393 19 20,52 472,79 a00443 19 22,50 605,30
Q00394 20 21,01 494,75 900444 20 23,04 633,99
Q00395 21 21,47 516,55 900445 21 23,56 662,50
a00396 22 11,94 542,82 a00446 232 24,07 695,51
Q00397 23 22,38 560,13 900447 23 24,56 719,51
Q00398 24 22,82 586,30 900448 24 25,05 752,40
Q00399 25 13,06 605,70 900449 25 25,31 178,09
RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 37,080 /km RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 25,240/km
CAPACITANCIA 150 Mf/KM CAPACITANCIA 169 NF/KM
INDUTANCIA 0,34 mHfkm INDUTANCIA 0,32 mH/km

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

55 MO/km a 202C

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

47 MO /km a 202C
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Codigo do Numera Digmetro Peso Nominal Codigo do Numero Digmetro Peso Mominal
Produto de Pares Externo (mm) [Kg/Km) Produto de Pares Externo [mm) (Kg/fKm)

900475 | 6,98 64,30 900525 1 1,58 78,50
900476 2 8,05 99,37 900526 2 8,77 125,00
900477 3 12,19 157,81 900527 3 13,41 158,91
900478 4 12,73 154,75 900528 a 14,01 246,96
900479 5 13,33 228,00 9005249 5 14,69 291,45
900480 ' 14,45 261,30 900530 6 15,93 336,83
900481 7 15,43 298,18 900531 7 17.04 385,78
900482 E:) 16,37 339,54 900532 B 18,08 438,99
900483 9 17,25 380,57 900533 g 19,07 491,96
900484 i0 18,06 412,31 900534 10 19,98 535,56
400485 11 18,87 444,24 900535 11 20,89 579.41
900486 12 13,61 484,44 900536 12 21,71 631,43
900487 13 20,34 515,98 900537 13 22,53 674,82
900488 14 21,02 560,38 900538 14 23,29 731,02
900489 15 21,71 591,72 900539 15 24,05 774,19
00490 16 22,36 631,72 900540 16 24,79 826,02
200451 17 22,97 662,48 900541 17 25,47 868,52
4004932 18 23,60 693,65 an0sa? i8 26,18 911,50
400493 19 24,19 733.17 900543 19 26,83 962,77
900494 0 24,77 768,389 900544 20 27,48 1008,76
900495 21 25,32 803.42 900545 21 28,10 1056,51
900496 22 25,88 842,94 900546 22 28,72 1107, 79
900497 23 16,41 573,44 900547 23 29,32 1150.01
900498 24 26,94 912,84 900548 24 29,91 120115
300499 25 27,22 944,66 900549 25 30,22 1244,06
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RESISTEMCIA ELETRICA MAX M 18,640 km RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 12,460 /km
CAPACITANCIA 180 NF/KM CAPACITANCIA 199 NF/KM
INDUTANCIA 0,31 mH/km INDUTANCIA 0,29 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 42 M0 km a 200C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 27 MO/ km a 202C
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Codigo do Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm) {Kg/Km)

900575 i 8,93 111,18
00576 2 10,47 183,68
00577 3 16,27 294,00
00578 a 17,01 367,29
00579 G 17.86 437,38
00580 [ 19,41 510,53
00581 7 20,79 586,97
00582 2 22,09 667,66
900583 g 23,33 748,07
00584 10 24,46 818,92
Q00585 11 25,59 230,16
200586 12 26,62 969,31
Q00587 13 27.64 1035,97
o005Es 14 28,59 1123,26
S005858 15 29,55 1193.64
200590 16 30,47 1272,62
00591 17 31.31 1342,07
00592 18 32,20 1412,25
900593 19 33.01 1490,48
200594 20 33,82 1564,51
Q00595 21 34,60 1638,21
00596 232 35,38 1716,51
00597 23 36,12 1785,65
00598 24 36,86 1863,77
200599 25 37,25 1531.,92

RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 7,630 km
CAPACITANCIA 188 NF/KM
IMDUTANCIA 0,30 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 40 MO km a 202C
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TERNAS

Codigo do Pezo Nominal Codigo do Peso Nominal
Produto de ternas Externo (mm) (Kg/Km) Produto de ternas Externa (mm) [Kg/Km)
900875 1 T.02 67.51 400925 1 748 79,44
900876 2 9.35 108,47 900926 2 10,05 128,42
900877 3 10,77 143,36 900927 3 11,63 172,74
900878 4 12,21 182,80 900928 4 13,22 221,63
400879 5 13,18 214,65 900929 5 14,29 262,72
S00880 [ 14,19 242,35 900920 [ 15,40 299,68
apDEs1 7 15,09 273,80 900931 7 16,41 340,36
S00EE2 E:] 15,94 309,28 900932 ] 17,34 385,04
900883 q 16,75 344,47 900933 q 18,24 429,42
900884 10 17,50 370,47 900934 10 19,07 464,58
900885 11 18,44 406,08 900935 11 20,08 509,75
900886 12 19,13 440,87 900936 12 20,85 553,70
Q00887 13 19,78 466,53 900937 13 21,57 528,51
900828 14 20,41 505,30 300938 14 12,27 636,40
Q00889 15 21,02 530,70 900939 15 22,94 670,92
900890 16 21,62 564,75 900940 16 23,60 714,09
900891 17 22,19 529,87 900941 17 24,23 748,32
900892 i8 22,70 614,53 900942 18 24,80 782,06
900893 13 23,50 661,07 900943 19 25,66 838,27
900894 20 23,90 689,51 900944 20 26,10 275,76
400895 21 24,459 719,48 900945 21 26,76 914,86
S00896 22 24,88 752,32 900946 22 27,18 956,74
Q00897 23 25,47 177,89 900947 23 27,85 991,45
oQ020g 24 25,87 810,74 00948 24 28,28 1033,33
900899 25 26,88 869,12 900949 L] 29,36 1112,66
[m]
RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 37,080/km RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 25,240 km
CAPACITANCIA 150 MF/KM CAPACITANCIA 169 MF/KM
INDUTANCIA 0,34 mH/km INDUTANCIA 0,32 mHkm
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 55 MOfkm a 202C RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO 47 MO fkm a 202C

RREED

PROCESS RIELD BUS

Campinas

CIESP

ASSOCIACAD
QBHT Firrerell Associado RINA
TECNICAS 150 9001:

Membro da Federago C\SQ\

7/

2008
Sistema da Qualidade Cerfificado)

ACEITAMOS

e BNDES




(7.

Evolucable Indistria de Cabos Especias

Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903

+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P

+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P

+ 55 21 2042-0087 — Rio de laneiro/RJ
whwrw.innovcable.com.br innovcable@innovcable.com.br

Codigo do Nuamero Diametro Peso Mominal Codigo do Miamero Didgmetro Peso Mominal
Produto de ternas Externo (mm}) (Kg/Km) Produto de ternas Externo (mm) (Kg/Km)
Q00575 i | 7,86 50,71 901025 1 8,47 110,59
900976 2 10,65 152,31 201026 2 11,58 190,20
300977 3 12,35 206,62 S 3 13,49 261,66
900978 4 14,07 265,51 901028 a 15,41 337,71
200579 5 15,23 316,18 901029 5 16,71 405,09
900980 & 16.43 36275 201030 6 12,05 468,41
300981 7 17,52 412,94 i 7 19,27 535,26
900982 8 18,53 467,08 901022 2 20,40 606,00
900983 E 19,50 520,89 201033 9 21,49 676,36
o00984 10 20,40 565,41 901034 10 22,48 737,40
900985 11 21,48 621,17 901035 11 23,68 £10,81
900986 12 2,31 674,48 901036 12 24,60 880,63
900987 13 23.09 718,61 ap1037 12 25,47 941,22
Q00988 14 23,84 775,82 01028 14 26,32 1014,86
900989 15 24,58 813,63 901039 15 27,14 1075,09
900990 16 25,28 872,07 01040 16 27,93 1143,93
300991 17 2597 915,54 301041 17 22,69 1203,77
900992 18 26,58 958,48 901042 18 29,38 1263,03
900593 19 27,50 1025,55 901043 19 30,38 1348,05
900994 20 27.97 1072,13 301044 20 30,91 1410,86
a00995 21 28,68 1120,55 901045 21 31.70 1475,72
900996 22 23,15 1171,53 01046 27 32,23 1542,92
a00557 23 13,86 1215,55 Q01047 23 33,02 1603,38
900558 24 30.33 T366.54 901048 24 33,55 1670,55
900999 25 3146 1348.23 901049 25 34,76 1772,35
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RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 18,640/km RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 12,460/km
CAPACITAMCIA 130 Nf/KM CAPACITANCIA 199 NffKM
INDUTANCIA 0,31 mH/km INDUTANCIA 0,29 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 43 MO fkm a 20°C RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO 27 Mafkm a 20°C
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Codigo do Peso Nominal
Produto de ternas Externo (mm) (Kg/Em)
901075 1 5.88 155,53
901076 2 13,771 275,76
201077 3 16,15 385,82
901078 4 18,55 500,51
901079 5 20,47 605,48
301020 & 21,85 706,47
901081 7 23,37 £10,77
301082 - 24,78 918,83
201083 3 26,13 1026,42
9010284 10 27,33 1124,55
201085 11 23,82 1237,77
901086 12 29,97 1344,68
901087 13 31,08 1442,26
201028 14 izn 1553,85
901089 15 33,13 1649,98
901030 16 34,12 1755,67
301091 17 35,08 1852,32
201092 ia 35,594 15948,23
201093 19 37,13 2073.72
201094 20 T 2172597
201095 21 38,78 227479
901096 22 359,44 237844
901096 23 33,44 237844
201097 23 40,43 2475,86
901098 24 41,09 2573,51
901099 25 42,50 2726,51
O

RESISTENCIA ELETRICA MAXINMA 7.630/km
CAPACITANCIA 128 NFSKM
INDUTANCIA 0,30 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 40 M km a 202C
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