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INNOVCABLE CABO DE INSTRUMENTACAO BFI
FA 300V NBR 10300

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento classe 2 NBR NM 280.

2) Isolagao em composto termoplastico a

base de cloreto de polivinila (PVC/A).

3) Reuniao dos condutores em pares,ternas ou quadras.

4) Passo de torg¢do: 50 a 65mm

5) Blindagem individual em fita de poliéster aluminizada, com condutor dreno flexivel de se¢ao
0,5 mm? formado por fios de cobre eletrolitico estanhados.

6) Separador em fita de poliéster.

CIRIOlEL S CIES P @

Campinas TECNICAS

Membro da rsam:mﬂ‘sﬂ\ ACEITAMOS
RINA © | ayBNDES

Sistema da Quakidade Certificado

1 i




Evolucable Indistria de Cabos Especias
Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903
+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P
+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P
. + 55 21 2042-0087 —Rio de Janeiro/R)
INNOVCaQDLe www.innoveable.com.br innoveable @innovcable.com.br

(7.

7) Cabo de comunicagao formado por condutor encordoado de se¢do 0,50mm? isolagdo em
(PVC/A) cor azul (quando aplicado)

8) Capa intermediaria em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).

9) Blindagem em fita de ago galvanizado.

10) Cobertura em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).

e Tensao de isolamento: 300V

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C

Tensao elétrica em Corrente Alternada

Resisténcia de isolamento.

DIFERENCIAIS DESTE PRODUTO.

— Cobre 100% virgem

— 100% Cobre eletrolitico — 99,90 % minimo puro (*incluindo Prata)
— Alta flexibilidade classe 5 (quando solicitado)

— Cores vivas
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— Menor perda dielétrica

— Menor resisténcia 6hmica
— Anti-chamas

— 100% Nacional

— Atende protocolo Hart ® (4 — 20mA), digitais e instrumentagcao ponto a ponto
Identificacdo

Os pares sdo confeccionados nas cores Pretas e Brancas, e as ternas nas cores Pretas,
Brancas e Vermelhas.

Especificacbes Aplicdveis
ABNT/MERCOSUL: NM-280
ABNT/MERCOSUL: NM-IEC 60228
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B
ABNT: NBR 10300 (pares, ternas e quadras)
NBR 6812

NBR 6251
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Aplicacées

Sao utilizados em instalagées fixas, na conducdao de sinais analégicos (4 — 20mA) e
digitais, instrumentacao ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligagoées de sensores e
medidores diversos, alimentacao de relés convencionais e eletrénicos, em ambientes
industriais de forma geral.

Os cabos de Instrumentacao BFI FA possuem blindagem individual em fita de poliéster
aluminizada e sao recomendados para os casos em que sejam exigidos excelentes niveis
de protegcao contra interferéncias eletromagnéticas externas, e maxima imunidade contra o
surgimento de “crosstalk” (diafonia) entre os diversos pares/ternas/quadras,
proporcionando descarga elétrica dos mesmos. Possui protec¢do mecéanica com a
aplicacao da fita de ago galvanizado, proporcionando excelente resisténcia a impactos e
outras exigéncias mecanicas.

Flexivel, resisténcia a produtos quimicos, umidades e raios UV, antichama e
autoextinguivel atendendo aos ensaios de propagacgao vertical da chama, conforme NBR
NM IEC 60332-3-23, categoria B.

Temperatura Maxima do Condutor

EM REGIME CONTINUO: 70°C (PVC/A)

Notas

O CABO DE INSTRUMENTAGAO BFI FA, poderé ser fabricado em outra se¢do, dimensional

ou material a pedido do cliente. A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo
sem nenhum aviso prévio.

OPCOES DE CONSTRUGCAO
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Podemos fabricar sob consulta em outras configuracgées.
1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 5 de encordoamento.

2- Diferentes secgobes e quantidade de veias.

3- Material de isolagcao das veias / outras temperaturas:
PVC/E -105°C

XLPE - 125 °C ou 90 °C

HEPR - 90 °C

PE - 80 °C

4- Material da capa intermediaria e da cobertura:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.
LSZH (composto poliolefinico ndo halogenado)

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagées com prensa cabo em areas
classificadas (Ex).

%H@lﬂg ﬂ CIESP @m ;:'fﬁsoé:?'mz Associado

Campinas TECNICAS

Membro da Federagaio C‘SG‘\ ACEITAMOS
RINA © | a1BNDES

Sistema da Quakidade Certificado




(7.

Evolucable Indistria de Cabos Especias

Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903

+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P

+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P

+ 55 21 2042-0087 — Rio de laneiro/RJ
whwrw.innovcable.com.br innovcable@innovcable.com.br

PARES

Codigo do Peso Mominal Codigo do Diametro Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm) [Kg/Km) Produto de Pares Externo [mm) {Kg/fKm)
905875 2 11,33 195,83 305300 2 11,84 216,68
905876 3 14,22 268,52 905501 3 15,08 301,44
S05877 4 14,59 300,09 305502 il 15,49 339,61
905878 [ 15,02 328,20 05303 g 15,96 374,43
905873 [ 15,79 358,26 905504 6 16,23 211,96
205880 7 16,48 391,14 305305 7 17,60 452,13
05881 g 17,55 446,64 305306 L] 18,75 C16,15
905882 9 18,17 483,32 905307 Q 19,44 560,04
205883 10 18,73 510,18 205508 10 20,07 593,99
905884 11 19,51 547,56 305309 11 20,91 639,23
905885 13 20,02 582,51 905510 12 21,49 681,18
205886 13 20,53 608,62 205911 13 22,06 714,29
905887 14 21,01 647,27 §05312 14 21,59 759,26
205888 15 21,48 672,71 305513 15 23,12 792,22
205883 16 21,94 706,60 205514 16 23,64 832,98
305830 17 22,36 720,99 305315 17 24,11 264,17
205831 18 22,80 755,71 305516 18 24,60 295,73
205892 19 23,42 801,23 205917 19 25,27 949,00
905833 20 23,82 829,29 905318 20 25,72 024,45
305834 21 24,21 858,20 305319 21 26,15 1019,49
205835 22 24,60 890,91 305520 22 26,59 1058,94
205836 23 24,97 914,46 205521 23 27,00 1089,18
905897 24 25,34 946,82 905322 24 27,42 1128,23
205828 25 25,74 1089,11 205523 25 27,84 1277,93

RESISTENCIA ELETRICA MAKIMA 37,080/km RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 25,240/km
CAPACITANCIA 150 MNF/KM CAPACITANCIA 169 MF/KM
INDUTANCIA 0,34 mH/km INDUTANCIA 0,32 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 55 Mi/km a 20°C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 47 MO km a 20°C
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Codigo do Mumero Digmetro Peso Mominal Codigo do Mumero Diagmetro Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm) {Kg/Km) Produto de Pares Externo (mm) [Kz/Km)
205925 2 12,27 235,89 205350 2 12,95 256,64
905526 3 15,80 331,65 905951 3 16,94 366,36
305327 4 16,25 376,17 205952 4 17,45 421,67
905528 5 16,77 417,44 205353 5 18,03 473,80
305525 [ 17,71 462,08 305554 6 19,10 529,73
905530 7 18,55 509,18 205355 7 20,05 LEE,02
305331 g 19,77 581,19 205356 g 21,37 672,92
905332 g 20,52 631,96 205957 9 22,22 734,89
205533 10 21,21 672,69 205958 10 23,00 786,75
905334 11 22,11 725,35 905953 11 23,98 851,57
205335 12 22,73 774,00 205260 12 24,69 911,31
905336 13 23.36 813,81 905961 13 25,39 962,22
2053937 14 23,94 866,02 205962 14 26,05 1025,47
905338 15 24,52 905,00 905963 15 26,71 1075,50
905939 16 25,08 952,36 205964 16 27,34 1133,87
205340 17 25,59 990,07 905565 17 27,92 1182,54
205541 18 26,13 1028,18 205366 18 28,53 1231,65
905342 19 26,23 1028,20 905567 19 29,30 1304,55
205343 20 27,33 1130,76 2059638 20 29,86 1357,48
3053544 21 27,80 1172,27 205363 21 30,39 1409,94
905545 22 28,28 1218,19 905370 22 30,93 1466,80
305346 23 28,73 1254,87 205371 23 31,44 1514,40
905347 24 29,18 1300,36 205972 24 31,95 1570,80
305348 25 29,63 1457,11 205373 25 32,43 1739,71

RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 18,640 /km RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 12,460/km
CAPACITANCIA 180 MNFKM CAPACITANCIA 199 Nf/KM
INDUTAMCIA 0,31 mH/km INDUTAMCIA 0,29 mH/km

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

43 MO flkm a 20°C

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

37 MO/ km a 20°C
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Codigo do Didgmetro Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm) (Kg Km)
205975 2 14,03 314,94
S05576 3 18,75 457,06
305977 4 19,35 533,93
205578 5 20,04 607,84
205374 B 21,30 6ET.08
305920 7 22,43 768,29
05381 8 23,91 878,74
905932 9 24,92 963,50
905923 10 25,84 1037.91
9059384 11 26,97 1126.91
905935 12 27,80 1209,03
905386 13 28,64 1282.32
305327 14 25,41 1367,77
905988 15 30,19 1440,01
3059383 16 30,94 1520.51
9059590 17 31,63 1591,15
905931 18 32,35 1662,29
905992 13 33,22 17549,22
9059593 20 33,88 1834,08
905594 21 34,51 1908.,359
305955 22 35,15 1987,10
905996 23 35,75 2056.46
3059597 24 36,35 2134,62
305933 25 36,88 2326,87

RESISTEMCIA ELETRICA MAX KA 7,630 /km
CAPACITANCIA 128 NffKM
INDUTANCIA 0,30 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 40 M /km a 202C
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TERNAS

Codigo do Diametro Peso Nominal Codigo do Diametro Peso Mominal
Produto de ternas Externo (mm) [Kg/Km) Produto de ternas Externo (mm) (KgfKm)
206000 2 12,96 211,96 306025 2 13,66 239,24
506001 3 14,22 270,27 306026 3 15,08 210,16
206002 4 15,51 310,88 206027 4 16,52 360,70
206003 5 16,37 343,64 206028 5 17,48 402,98
306004 [ 17.27 375,42 906023 6 18,449 444,69
206005 # 18,08 410,02 206030 7 19,40 489,04
906006 ] 19,26 468,04 906031 ] 20,67 558,13
306007 9 19,99 506,34 306032 9 21,47 606,09
906008 10 20,65 534,82 906033 10 22,22 644,11
306003 11 21,52 574,21 306034 11 23,16 693,85
906010 12 22,13 610,81 906035 12 23,85 739,90
906011 13 22,72 638,21 06036 13 24,50 776,71
206012 14 23,28 678,34 206037 14 25,14 826,19
906013 15 23.83 705,06 906032 15 25,75 862,24
206014 16 24,35 740,25 206033 16 26,34 906,71
306015 17 24,87 766,11 906040 17 26,91 941,79
206016 18 25,32 791,59 206041 18 27.42 976,45
206017 19 26,06 £39,68 206042 19 28,23 1034,86
906018 0 26,47 868,38 906043 20 28,62 1072,60
206019 1 26,94 898,73 906044 21 29,21 1112,18
906020 22 27.30 931,66 906045 22 29,61 1154,13
906021 23 27,83 957,44 906046 23 20,20 1189,12
206022 24 28,18 990,19 206047 24 30,59 1230,86
206023 25 28,92 1033,42 206048 25 31,39 1284,35

RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 37,080/km RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 25,240/km
CAPACITANCIA 150 NF/KM CAPACITANCIA 169 /KM
INDUTANCIA 0,24 mH km INDUTANCIA 0,322 mH/km

RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO

55 MO/ km a 202C

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

47 MOfkm a 202C
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Codigo do Namero Digmetro Peso Nominal Codigo do Namero Didgmetro Peso Nominal
Produto de ternas Externo (mm} (Kg/Km) Produto de ternas Externo {mm) [Kg/Km)
306050 2 14,25 264,65 306075 2 15,19 295,18
906051 3 15,80 347,40 206076 3 16,94 395,24
906052 a 17,37 407,49 906077 a1 18,71 471,07
206053 5 18,42 458,97 306078 5 19,90 538,06
906054 £ 19,52 510,25 506075 6 21,14 605,09
206055 7 20,51 564,00 306080 7 22,26 674,47
206056 8 21,86 643,62 206081 8 23,73 771,58
806057 9 22,74 700,90 906082 ] 24,72 244,51
206058 10 23,55 748,14 306083 10 25,65 907,34
9060539 11 24,56 207,80 906084 11 26,76 983,67
306060 12 25,31 £63,00 06085 12 27,61 1054,43
206061 13 26,02 908,93 906086 13 28,41 1115,88
906062 14 26,71 967,46 06087 14 29,19 1189,50
206063 15 27,38 1012,56 06088 15 29,94 1250,47
906064 16 28,02 106,04 906083 16 30,67 1319,39
306065 17 28,65 1110,08 306050 17 31,37 1378,84
206066 18 29,21 1153,66 906031 18 32,01 1437,80
906067 19 30,06 1221,96 906092 19 32,94 1522,96
306068 20 30,49 1268,49 206033 20 33,43 1584,80
906064 21 31,14 1317,04 506094 21 34,16 1648,78
06070 22 31,57 1367.77 206035 22 34,65 1714,80
206071 23 32,21 1411,70 906096 23 35,38 1774,15
306072 24 37,64 1462,21 306037 24 35,86 183993
206072 25 33,50 1525,53 2060238 25 36,80 1920,21
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RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 18,640 km RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 12,460 km
CAPACITANCIA 180 MNF/KM CAPACITANCIA 199 NFJKM
INDUTANCIA 0,31 mH/km INDUTANCIA 0,29 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTOD 43 MOJkm a 20°C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 27 MOJkm a 20°C

ACEITAMOS

e BNDES




Evolucable Indistria de Cabos Especias
Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903
+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P
+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P
. + 55 21 2042-0087 —Rio de Janeiro/R)
NN | www.innoveable.com.br innoveable @innovcable.com.br

(7.

Codigo do Peso Mominal
Produto de ternas Externo (mm) (Kg/fKm)

Q06100 2 16,67 374,41
Q06101 3 18,75 512,03
906102 il 20,84 620,12
S06103 5 22,25 718,55
206104 1] 23,72 817,85
906105 7 25,04 919,12
206106 2 26,70 1050,95
Q06107 9 27,88 1155,62
906103 10 28,97 12459.,93
906109 11 30,25 1359,49
906110 12 31,25 1461,57
906111 13 32,20 1554,27
206112 14 33,12 16559,41
06113 15 34,01 1751.06
906114 16 34,88 1850,97
906115 17 35,71 1941,29
S06116 18 36,46 2031,03
906117 19 37,53 2149,39
906118 20 38,11 2241,73
206113 21 38,97 2336.61
906120 22 349,55 2433.08
906121 23 40,41 2523.,29
S06122 24 40,98 2619,459
06123 25 42,06 2732,84

RESISTEMCIA ELETRICA MAXI WA 7,630 /km
CAPACITANCIA 188 NF/KM
INDUTANCIA 0,20 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 40 M0 km a 202C
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