Evolucable Indistria de Cabos Especias
Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903
+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P
+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P
. _ + 55 21 2042-0087 — Rio de laneiro/Rl
INNOVCaQDLe www.innoveable.com.br innoveable @innovcable.com.br

INNOVCABLE CABO DE INSTRUMENTACAO BFIC
BTA 300V NBR 10300

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento classe 2 NBR NM 280.

2) Isolagcao em composto termoplastico a

base de cloreto de polivinila (PVC/A).

3) Reuniao dos condutores em pares,ternas ou quadras.

4) Passo de tor¢do: 50 a 65mm

5) Blindagem individual em fita de poliéster aluminizada, com condutor dreno flexivel de se¢ao
0,5 mm? formado por fios de cobre eletrolitico estanhados.

6) Separador em fita de poliéster e blindagem coletiva em fita de poliéster aluminizada, com
condutor dreno flexivel de se¢ao 0,5 mm? formado por fios de cobre eletrolitico estanhado.
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7) Cabo de comunicagao formado por condutor encordoado de se¢do 0,50mm? isolagdo em
(PVC/A) cor azul (quando aplicado)

8) Capa intermediaria em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).

9) Blindagem em malha de ago galvanizada.

10) Cobertura em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).

e Tensao de isolamento: 300V

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C

Tensao elétrica em Corrente Alternada

Resisténcia de isolamento

DIFERENCIAIS DESTE PRODUTO.

— Cobre 100% virgem

— 100% Cobre eletrolitico — 99,90 % minimo puro (*incluindo Prata)
— Alta flexibilidade classe 5 (quando solicitado)

— Cores vivas
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— Menor perda dielétrica

— Menor resisténcia 6hmica
— Anti-chamas

— 100% Nacional

— Atende protocolo Hart ® (4 — 20mA), digitais e instrumentagdao ponto a ponto.
Identificacdo

Os pares sdo confeccionados nas cores Pretas e Brancas, e as ternas nas cores Pretas,
Brancas e Vermelhas.

Especificacbes Aplicdveis
ABNT/MERCOSUL: NM-280
ABNT/MERCOSUL: NM-IEC 60228
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B
ABNT: NBR 10300 (pares, ternas e quadras)
NBR 6812

NBR 6251
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Aplicacées

Sao utilizados em instalagées fixas, na conducdao de sinais analégicos (4 — 20mA) e
digitais, instrumentacao ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligagoées de sensores e
medidores diversos, alimentacao de relés convencionais e eletrénicos, em ambientes
industriais de forma geral.

Os cabos de Instrumentacao BFIC BTA possuem blindagem individual e coletiva em fita de
poliéster aluminizada e sao recomendados para os casos em que sejam exigidos
excelentes niveis de protegao contra interferéncias eletromagnéticas externas, e maxima
imunidade contra o surgimento de “crosstalk” (diafonia) entre os diversos
pares/ternas/quadras, proporcionando descarga elétrica dos mesmos. Possuem prote¢ao
mecanica com a aplicagao da malha de ago galvanizada, proporcionando maior
flexibilidade. Cabo resisténcia a produtos quimicos, umidades e raios UV, antichama e
autoextinguivel atendendo aos ensaios de propagacgao vertical da chama, conforme NBR
NM IEC 60332-3-23, categoria B.

Temperatura Maxima do Condutor

EM REGIME CONTINUO: 70°C (PVC/A)

Notas

O CABO DE INSTRUMENTACAO BFIC BTA, poderd ser fabricado em outra secao,

dimensional ou material a pedido do cliente. A Innovcable se reserva o direito de alterar
este catalogo sem nenhum aviso prévio.

OPCOES DE CONSTRUCAO

Podemos fabricar sob consulta em outras configuragées.
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1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 5 de encordoamento.

2- Diferentes secgobes e quantidade de veias.

3- Material de isolagcao das veias / outras temperaturas:
PVC/E -105°C

XLPE - 125 °C ou 90 °C

HEPR - 90 °C

PE - 80 °C

4- Material da capa intermediaria e da cobertura:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.
LSZH (composto poliolefinico ndao halogenado)

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagées com prensa cabo em areas
classificadas (Ex).
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PARES

Codigo do Peso Mominal Codigo do Mamero Diametro Peso Mominal
Produto de Pares Externo {mm) (KgfKm) Produto de Pares Externo (mm) [Kg/Km)
302375 2 11,35 180,17 202415 2 11,85 200,09
902376 E] 14,24 247,63 902418 E! 15,09 279,00
302377 a 14,61 278,53 202427 a 15,50 316,41
202378 5 15,03 305,38 202413 5 15,98 350,37
202373 & 15,81 334,53 202423 [ 16,84 386,33
902380 7 16,49 366,17 902430 7 17,61 425,11
302381 g 17,56 420,50 902431 b 18,76 487,82
902382 9 18,18 456,06 202432 9 19,45 530,46
902383 10 18,75 481,91 202433 10 20,09 563,27
902384 11 19,52 518,27 502434 11 20,92 607,327
302385 12 20,03 552,29 902435 13 21,50 648,28
902386 13 20,54 577,48 202436 13 22,07 680,36
302387 14 21,02 615,27 902437 14 22,60 724,37
902388 15 21,49 629,84 502438 15 23,14 756,35
302383 16 21,95 672,90 902433 16 23,65 796,19
902350 17 22,38 696,53 202440 17 24,12 826,52
302331 18 22,82 720,45 S02441 18 24,62 857,18
902332 19 23,43 765,24 502442 19 25,28 009,64
302333 20 23,84 792,17 902443 10 25,73 944,26
902334 21 24,22 820,78 202444 21 26,17 978,52
202335 22 24,61 852,79 202445 22 26,60 1017,18
902396 23 24,98 875,67 502446 23 27,01 1046,68
302357 24 25,35 07,35 902447 24 27,43 1084,97
902358 25 25,76 1049,30 202448 25 27,86 1234,29
RESISTEMCIA ELETRICA MAXIWA 37,080km RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 25,240/km
CAPACITANCIA 150 NF/KM CAPACITANCIA 169 MNF/KM
INDUTANCIA 0,24 mH/km INDUTANCIA 0,22 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 55 MOkm a 202C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 47 MO/km a 202C
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Codigo do Numero Diametro Peso Nominal Codigo do Mamero Diagmetro Peso Mominal
Produto de Pares Externo (mm) (KefKm) Produto de Pares Externo (mm) [Kg/Km)
202475 2 12,28 218,51 202515 2 12,79 243,75
202476 32 15,81 307,88 202516 3 16,78 348,89
302477 1 16,26 351,58 202527 a 17,29 403,61
202478 5 16,78 391,92 202528 5 17,27 455,07
902473 6 17,73 434,84 302523 [ 12,94 509,77
902480 T 18,57 480,43 902530 7 19,29 566,98
302481 8 19,78 551,00 202531 B 21,21 650,66
902482 ] 0,53 600,41 902532 9 232,06 711,66
902483 10 21,22 639,89 202533 10 22,84 762,62
202484 11 22,12 691,31 202534 11 23,82 826,46
902485 12 22,74 738.83 902535 12 24,53 885,40
902486 13 23,37 777,51 202536 13 25,23 935,50
302487 14 23,95 828,66 202537 14 25,39 997,99
302488 15 24,53 266,59 302538 15 26,55 1047,26
902489 16 25,09 912,93 202539 16 27,18 1104,91
902450 17 25,60 949,71 302540 17 27,76 1152,91
902451 18 26,14 986,85 902541 12 28,37 1201,32
902432 19 26,85 1046,58 202542 149 29,14 1273,49
902493 20 27,34 1087,63 902543 20 29,70 1325,78
902454 21 27,81 1128,29 202544 21 30,23 1377,63
302435 22 28,29 1173,35 202545 22 30,77 1433,87
302436 23 28,74 1209,22 302546 23 31,28 1480,89
902437 24 29,19 1253,88 202547 24 31,79 1536,70
302438 25 29,64 1410,21 302548 25 32,27 1705,21

RESISTEMCIA ELETRICA MAXINMA 12,640 km RESISTENCIA ELETRICA MAX I MA 12,460 /km
CAPACITANCIA 180 NF/KM CAPACITANCIA 199 NffKM
INDUTANCIA 0,31 mH/km INDUTANCIA 0,29 mH/km

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

43 MO /km a 200C

RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO

37 MO/km a 202C
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Cédigo do Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm}) [Kg/Km)

02575 2 13,87 300,759
902576 3 18,59 437,50
Q02577 il 19,159 513,67
Q02578 5 19,88 LB6, 79
902579 [ 21,14 664,57
S02580 7 22,27 744,50
02581 2 23,75 853,54
202582 3 24,76 937,15
902533 10 25,68 1010,50
902534 11 26,81 1098,35
902585 12 27,64 1179,51
902586 13 28,48 1251.84
902587 14 29,25 1336,40
902588 15 30,03 1407,75
902589 16 30,78 1487.39
302530 17 31,47 1557.,23
902591 18 32,19 1627,55
902592 19 33,06 1723.63
902533 20 33,72 17597.73
902594 21 34,35 1871.21
902595 22 34,99 1945,23
902536 23 35,59 2017,96
902597 24 36,19 2095,42
902553 25 36,72 2287,22

RESISTEMCIA ELETRICA MAXINMA 7,630 km
CAPACITANCIA 188 NF/KM
INDUTANCIA 0,30 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 40 MO /km a 20°C
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TERNAS

Codigo do Peso Mominal Codigo do Diametro Peso Nominal
Produto de temas Externo (mm) (Kg/Km) Produto de temas Externo (mm) (Kg/fKm)
302125 2 12,97 194,81 302175 2 13,67 220,99
202116 3 14,24 249,38 202176 3 15,09 287,72
202127 4 15,52 288,48 02177 4 16,53 336,56
902128 5 16,39 320,07 902178 5 17,50 377,53
302123 6 17,29 350,33 902179 & 18,50 417,54
202130 7 18,10 383,58 902180 7 19,41 460,37
302131 g 19,27 440,33 502181 g 20,68 528,05
302132 g 20,00 477,42 02182 q 21,49 74,64
202133 10 20,67 504,78 902183 10 22,24 611,41
202134 11 21,53 543,07 902124 11 23,18 659,92
902135 12 22,15 578,65 902185 12 23,87 704,83
202136 13 22,73 605,06 202186 13 24,52 740,53
202137 14 23,29 644,25 202187 14 25,15 788,95
902138 £ 23,84 670,05 902188 15 25,76 823,97
902135 16 24,37 704,33 302135 16 26,35 867,43
202140 17 24,88 729,35 202150 17 26,92 901,57
202141 18 25,34 754,02 302151 18 27,44 935,32
02142 19 26,08 201,26 302152 19 28,24 992,78
202143 20 26,43 829,28 902193 20 28,63 1029,75
202144 21 26,96 858,80 202154 21 29,22 1068,41
902145 27 27,31 891,06 902195 22 79,62 1109,60
202146 23 27.84 916,02 8502136 23 30,21 1143,68
302147 24 28,19 948,12 302137 24 30,61 1124,69
902148 25 28,93 940,70 902158 25 31,41 1237,45

RESISTENCIA ELETRICA MAXINMA 37,080,/km RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 25,240/ km
CAPACITANCIA 150 ME/KM CAPACITANCIA 169 MF/KM
INDUTANCIA 0,34 mH/km INDUTAMCIA 0,32 mH/km

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

55 MO flkm 3 202C

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

47 MO km a 202C
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Codigo do Nuamero Diagmetro Peso Mominal Codigo do Muamero Diagmetro Peso Nominal
Produta de ternas Externo [(mm) [Kg/Km) Produto de ternas Externo (mm) (Kg/Km)
202215 2 14,26 245,46 202275 2 15,03 280,99
902226 3 15,21 323,63 02276 3 16,78 377,76
202227 4 17,38 381,88 202277 4 18,55 452,28
902228 5 18.44 431,593 02278 5 19,74 518,25
202229 6 19,53 481,35 202273 [ 20,98 583,94
902230 7 20,52 533,44 902280 7 22,10 652,14
202231 8 21,87 611,51 202281 g 23,57 747,95
302232 9 22,75 667.31 902282 9 24,56 819,82
902233 10 23,57 713,19 202283 10 25,49 881,67
902234 11 24,57 771,51 902284 11 26,60 956,95
202235 12 25,32 825,46 202285 12 27,45 1026,81
902236 13 26,02 270,18 3022386 13 28,15 1087,40
202237 14 26,72 927,56 202287 14 29,03 1160,60
302238 15 27.39 971,53 202288 15 29,78 1220,36
902239 16 28,03 10232,91 902283 16 30,51 1288,50
302240 17 28,66 1066,92 302230 17 31,21 1347,20
9021241 18 29,22 1109,51 302291 18 31,85 1405,45
201242 19 30,07 1176,77 202232 19 32,78 1489,79
902243 20 20,50 1222,47 902293 20 33,27 1551,03
302244 21 31,15 1270,00 202234 21 34,00 1614,28
902245 22 31,58 1319,91 302235 22 34,49 1679,71
202246 23 32,22 1362,85 202236 23 35,22 1738,35
902247 24 32,65 1412,56 902237 24 35,70 1803,56
202248 25 33,51 1475,08 2022338 25 36,64 1883,17

RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 18,640 /km RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 12,460 fkm
CAPACITANCIA 120 MF/KM CAPACITANCIA 199 MFfKM
INDUTANCIA 0,31 mH/km INDUTANCIA 0,29 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 43 MO km a 20°C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 37 MO/km a 20°C
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Codigo do Diametro Peso Mominal
Produto de ternas Externo (mm) (Kz/Km)
202325 2 16,51 358,73
902326 3 18,59 452,46
202327 4 20,68 LoE. 99
902328 5 22,09 696,21
902323 6 23,56 793,93
902330 7 24,88 893,80
202331 8 26,54 1024,13
902332 9 27,72 1127.,54
902333 10 28,81 1220,70
902334 i1 30,05 1329.03
902335 12 31,09 1430,05
902336 13 32,04 1521,72
902337 14 32,96 1625,89
902333 15 33,85 1716.,57
902333 16 34,72 1815.56
202340 17 35,55 1305,00
902341 18 36,30 1993,90
902342 1% 37,37 2111,30
902343 20 37,95 2202,93
902344 21 38,81 2296,94
902345 22 39,39 2392,72
902346 23 40,25 2482,08
02347 24 40,82 2577,60
902348 25 41,90 2690,15

RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 7,630/km
CAPACITAMCIA 128 Nf/KNM
INDUTANCIA 0,30 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 40 MOkm a 20°C
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