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INNOVCABLE CABO DE INSTRUMENTACAO SB FA
300V NBR 10300

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, ttmpera mole,
encordoamento classe 2 NBR NM 280.

2) Isolagcao em composto termoplastico a

base de cloreto de polivinila (PVC/A).

3) Reuniao dos condutores em pares,ternas ou quadras.

4) Passo de torg¢ao: 50 a 65mm

5) Separador em fita de poliéster.

6) Cabo de comunicagao formado por condutor encordoado de se¢ao 0,50mm? isolagao em
(PVC/A) cor azul (quando aplicado)
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7) Capa intermediaria em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).

8) Blindagem em fita de ago galvanizado.

9) Cobertura em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).

*Tensao de isolamento: 300V

*Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C

Tensao elétrica em Corrente Alternada

Resisténcia de isolamento.

DIFERENCIAIS DESTE PRODUTO.

— Cobre 100% virgem

— 100% Cobre eletrolitico — 99,90 % minimo puro (*incluindo Prata)
— Alta flexibilidade classe 5 (quando solicitado)

— Cores vivas

— Menor perda dielétrica

— Menor resisténcia 6hmica
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— Anti-chamas
— 100% Nacional

— Atende protocolo Hart ® (4 — 20mA), digitais e instrumentagao ponto a ponto.
Identificacdo

Os pares sao confeccionados nas cores Pretas e Brancas, e as ternas nas cores Pretas,
Brancas e Vermelhas.

Especificagcbes Aplicaveis
ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC 60228
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.

ABNT: NBR 10300 (pares, ternas e quadras)

NBR 6812 — NBR 6251

Aplicacées

Séo utilizados em instalagées fixas, na condugao de sinais analégicos (4 — 20mA) e
digitais, instrumentacao ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligagcées de sensores e
medidores diversos, alimentagcao de relés convencionais e eletrénicos, em ambientes
industriais de forma geral.
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Os cabos de Instrumentacao SB FA possuem excelente protecao mecénica com a
aplicacéo da fita de ago galvanizado, proporcionando excelente resisténcia a impactos e
outras exigéncias mecanicas.

Flexivel, resisténcia a produtos quimicos, umidades e raios UV, antichama e
autoextinguivel atendendo aos ensaios de propagacgao vertical da chama, conforme NBR
NM IEC 60332-3-23, categoria B.

Temperatura Maxima do Condutor
EM REGIME CONTINUO: 70°C (PVC/A)
Notas

O CABO DE INSTRUMENTACAO SB FA, podera ser fabricado em outra secao, dimensional
ou material a pedido do cliente. A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo
sem nenhum aviso prévio.

OPCOES DE CONSTRUCAO

Podemos fabricar sob consulta em outras configuracgées.
1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 5 de encordoamento.

2- Diferentes secgobes e quantidade de veias.

3- Material de isolagcao das veias / outras temperaturas:

PVC/E -105°C
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XLPE - 125 °C ou 90 °C

HEPR - 90 °C

PE - 80 °C

4- Material da capa intermediaria e da cobertura:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.
LSZH (composto poliolefinico ndo halogenado)

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagées com prensa cabo em areas
classificadas (Ex).
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PARES
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Codigo do Diagmetro Peso Nominal Codigo do Digmetro Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm) [Kg/Km) Produto de Pares Externo (mm) (Kg/Km)
308125 1 8,52 120,55 508150 1 8,94 133,37
908126 2 9,26 148,00 508151 2 9,77 167,93
208127 3 12,15 212,09 308152 3 13,00 243,54
908128 4 12,52 237,65 508153 4 132,42 275,46
308123 1 12,94 259,69 508154 5 13,89 303,97
908130 & 13,72 283,32 908155 6 14,76 334,78
208131 7 14,40 309,87 208156 7 15,53 368,34
208132 8 15,48 356,55 908157 8 16,68 423,24
908133 9 16,09 386,95 908158 9 17,37 460,58
908134 10 16,66 207,60 908159 10 18,00 488,06
208135 11 17,43 437,48 908160 11 18,84 525,52
308136 12 17,94 266,26 308161 12 19,41 561,05
308137 12 18,45 426,20 308162 13 19,98 £87,72
308138 14 18,93 518,73 508163 14 20,52 626,92
208133 15 19,41 538,03 908164 15 21,05 652,89
208140 16 19,86 565,81 908165 16 21,56 687,29
908141 17 20,29 c24,13 305166 17 22,02 712,16
508142 1% 20,73 602,76 508167 18 22,53 737,37
308143 19 71,34 640,91 903168 19 23,19 783,02
908144 20 21,75 663,52 208169 20 23,64 812,16
308145 21 22,14 685,78 08170 21 24,08 840,92
908146 22 22,52 712,45 308171 22 24,51 874,08
908147 23 12,89 729,99 508172 23 24,93 898,07
908148 24 23,26 756,32 308173 24 25,34 930,85
2028149 25 23,88 800,14 208174 25 25,98 982,98

RESISTEMCIA ELETRICA MAXINA 37,080 km RESISTEMCIA ELETRICA MAXINMA 25,240/ km
CAPACITANCIA 150 NF/KM CAPACITANCIA 169 MF/KM
INDUTANCIA 0,34 mH/km INDUTANCIA 0,32 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 55 M0/ km a 20°C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 47 MOfkm a 209C
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Codigo do Mumero Didgmetro Peso Mominal Codigo do Muamero Diametro Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm) [Kg/Km) Produto de Pares Externo (mm) (KgfKm)
908175 9,29 145,01 908200 1 9,85 164,70
208176 2 10,20 186,36 2028101 2 10,87 218,14
208177 3 13,72 272,50 208202 3 14,86 322,24
908178 4 14,18 310,57 908203 4 15,37 371,38
308175 5 14,69 345,32 9082104 L4 15,95 417,35
908180 6 15,64 383,00 508205 [ 17,02 467,20
908131 7 16,48 423,25 308206 7 17,97 519,40
908182 g 17,69 485,89 908207 : 19,29 G856
208183 9 12,45 529,88 208208 9 20,14 651,45
908134 10 19,13 563,91 908209 10 20,92 697,17
308185 11 20,03 608,56 308210 11 21,91 754,54
208186 12 20,66 650,57 208111 12 22,61 808,13
208187 13 21,28 683,74 208112 13 23,32 852,89
308188 14 21,86 729,34 308213 14 23,97 049,98
908123 15 22,44 761,72 508214 15 24,63 953,84
08130 16 23,00 802,50 908215 16 25,26 1006,06
908191 17 23,52 833,68 908216 17 25,85 104856
908152 18 24,05 865,24 908217 18 26,45 1091,50
208133 19 24,76 918,02 208218 19 27,22 1156,88
908134 20 25,25 953,46 908219 20 27,78 120363
308135 1 25,73 988,48 908220 21 28,32 1249,91
208196 22 26,20 1027,91 208221 22 28,85 1300,59
908137 23 26,65 1058,12 508222 23 29,36 13242,01
905138 24 27,10 109714 508223 24 29,87 1392,22
908193 25 27,76 1157,08 508124 25 30,56 1465,83

RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 18,640 /km RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 12,460, km
CAPACITANCIA 180 NFKM CAPACITANCIA 199 Nf/KM
INDUTANCIA 0,31 mH/km INDUTAMCIA 0,29 mH/km

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

43 MO flkm a 200C

RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO

37 MO km a 200C
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Codigo do Peso Nominal
Produto de Pares Externo [mm) (Kg/Km)
908225 1 11,58 220,05
908226 2 12,97 305,55
908227 3 18,37 459,70
908228 4 19,07 537,81
908229 5 19,86 613,18
908230 6 21,31 §95,33
908231 7 22,59 779,20
908232 g 24,23 892,00
908233 g 25,39 979,20
908234 10 26,44 1055,81
908235 11 27,71 1147,15
908236 12 28,66 1231,29
908237 13 29,62 130,59
908238 14 30,51 1393,90
908239 15 31,40 1467,99
908240 16 32,25 1550,27
908241 17 33,05 1622,51
908242 18 33,87 1695,35
908243 19 34,84 1794,37
908244 20 35,60 1870,80
908245 21 36,32 1946,60
908246 22 37,05 2026,80
908247 23 37,74 2097,57
908248 24 38,43 2177,14
208243 25 39,21 2287,67
[ PARAMETROS ELETRICOS |
RESISTEMCIA ELETRICA MAXINMA 7,630, km
CAPACITANCIA 133 NF/KM
INDUTANCIA 0,30 mH/km
RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO 40 M /km a 202C
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Codigo do MNamero Diametro Peso Mominal Codigo do MNuamero Diagmetro Peso Nominal
Prodirto de ternas Externo (mm) (Kg/Km) Produto de temas Externo (mim) {Kg/Km)
908250 1 8,80 127,59 308175 1 9,25 143.03
908251 2 10,88 171,28 308278 2 11,58 197,55
908252 3 12,15 235,84 082717 3 13,00 264,26
908253 a 13,44 263,96 08278 4 14,44 312,01
908254 5 14,30 294,42 028273 5 15,41 351,72
908255 6 15,20 222,71 08280 6 16,41 390,65
908256 7 16,01 355,91 9028281 7 17,32 432,31
908257 : 17,19 409,04 208282 8 18,59 496,21
908258 a 17,91 445,01 08283 k] 15,40 541,55
908253 10 18,58 471,22 3038254 10 20,15 577,03
908260 11 19,44 507.05 308285 11 21,09 622,94
908261 12 20,06 541,43 203286 12 21,78 666,50
908262 13 20,64 566,62 203287 12 22,43 700,24
908263 14 21,20 604,57 082588 14 23,06 747,88
908264 15 21,75 629,14 9028283 15 23,67 781,51
908265 16 22,28 662,17 2028230 16 24,36 823,57
908266 17 22,79 585,91 08231 17 24,84 856,28
908267 18 23,25 709,29 308232 18 25,35 888,59
9IDE2EE 19 23,99 753,93 308233 19 26,15 943,38
908269 20 24,34 780,60 08234 20 26,54 978,75
908270 1 24,87 808,84 038235 21 27,14 1015,57
908271 22 25,22 838,75 08296 22 27,53 1055,65
908272 23 25,75 863,42 908297 23 28,12 1088,28
908273 24 26,10 894,16 902298 24 28,52 1127,77
908274 25 27,05 947,61 908239 = 29,53 1192,45

RESISTENCIA ELETRICA MAK M 27,080/km RESISTENCIA ELETRICA MAX NS 25,240 km
CAPACITANCIA 150 Nf/KM CAPACITANCIA 169 NF/KM
INDUTANCIA 0,34 mH/km INDUTANCIA 0,32 mH/km
RESISTENCIA DE [SOLAMENTO 55 M km a 209C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 47 MO /km a 20°C
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Codigo do Muamero Diametro Peso Mominal Codigo do Numero Diagmetro Peso Nominal
Produto de ternas Externo (mm) (Kg/fKm) Produto de ternas Externo (mm) [KefKm)

908300 1 9,64 157,25 308325 1 10,24 181,71
308301 2 12,18 222,08 308326 2 13,11 264,85
908302 3 13,72 300,25 908327 3 14,86 363,11
908303 4 15,29 357,31 908328 4 16,64 436,88
908304 g 16,35 405,99 908329 [ 17,83 501,76
908305 [ 17,45 454,22 908330 [ 19,07 GEE,T2
908306 7 12,43 505,04 908331 7 20,18 624,02
308307 g 19,78 579,21 908332 g 21,65 726,42
908308 9 20,66 633,65 908333 9 22,65 797,25
308303 10 21,48 678,12 908334 10 23,57 857,94
208310 11 22,48 733,70 208335 11 24,68 930,82
208311 12 23,24 786,18 208336 12 25,53 999,44
208312 13 23,95 329,42 208337 13 26,33 1058,74
208313 14 24,63 885,30 208338 14 27,11 1130,61
208314 15 25,30 927,75 208339 15 27,86 1189,03
208315 16 25,95 978,61 208340 16 28,59 1255,80
208316 17 26,57 1020,06 208341 17 29,30 1313,08
208317 18 27,13 1061,08 208342 18 29,93 1369,88
908318 19 27,99 1125,43 208343 19 30,87 1451,51
908319 20 28,42 1169,49 208344 20 31,35 1511,17
908320 21 29,06 1215,45 208345 21 32,08 1572,98
908321 22 29,49 1263,71 908346 22 32,57 1636,81
908322 23 30,14 1305,08 208347 23 33,30 1694,00
908323 24 30,57 1353,13 208348 24 33,79 1757,60
908324 25 31,63 1428,47 908345 25 34,93 1851,79

[ ravwemosEErmcos | [ pAmwewos eErcos |

RESISTENCIA ELETRICA MAKIMA 18,640,km RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 12,460 /km
CAPACITANCIA 130 NF/KM CAPACITANCIA 199 MF/ KM
INDUTANCIA 0,31 mH{km INDUTANCIA 0,29 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTD 43 MO fkm a 202C RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO 37 MO km a 202C
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Codigo do Didgmetro Peso Mominal
Produto de ternas Externo (mm) (Kg/Km)
908350 1 12,11 246,96
908351 2 16,00 376,59
908352 3 18,37 526,66
908353 4 20,78 642,01
908354 5 22,40 746,88
908355 6 24,08 853,42
908356 7 25,59 961,56
908357 8 27,43 1100,18
308358 9 28,78 1211,53
908359 10 30,032 1312,29
308360 11 31,46 1428,52
908361 12 32,62 1536.86
308362 13 33,71 1635,74
902363 14 34,76 1746,95
308364 15 35,78 1844,62
908365 16 36,77 1950,47
908366 17 37.73 2046.61
508367 18 38,58 2142,08
9028362 19 39,78 2266,99
308369 20 40,44 2364,78
908370 21 41,43 2465,49
908371 22 42,09 2567.36
908372 23 43,08 2663,36
908373 24 43,74 2764,93
308374 25 45,15 2907,22
| PARAMETROSELETRICOS |
RESISTENCIA ELETRICA MAKIMAA 7,630 /kkm
CAPACITANCIA 188 NF/KM
INDUTANCIA 0,30 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 40 MO /km a 20°C
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