
 

INNOVCABLE CABO SOLDERFLEX PVC – NBR 
8762 – 70°C 

 

1) Condutor extra-flexível, formado com fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento. 

2) Separador em fita de poliéster. 

3) Isolação em composto de PVC flexível. 

DIFERENCIAIS DESTE PRODUTO. 

– Cobre 100% virgem 

– 100% Cobre eletrolítico – 99,90 % mínimo puro (*incluindo Prata) 

– Alta flexibilidade classe 5 

– Menor perda dielétrica 

 
 



 
– Menor resistência ôhmica 

– 100% Nacional 

  

Identificação 

INNOVCABLE SOLDERFLEX PVC __mm² 750V 70°C OF: XXXX/ANO – CONFORME NBR 
8762. 

Especificações Aplicáveis 

NBR 6251 

NBR NM 280 – Condutores e cabos isolados. 

NBR 8762 – Cabos flexíveis com cobertura para máquinas de soldar a arco. 

NBR 6245 – Determinação do índice de oxigênio. 

NBR NM 60332-3-24 – Queima vertical – fogueira. 

NBR 5111 – Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação. 

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.. ¨Recomenda-se observar as 
regulamentações de uso e instalações”. 

 
 



 

Aplicações 

Desenvolvidos para uso em equipamentos de solda a arco, para ligação da saída da fonte 
de energia ao porta-eletrodo, o cabo Solderflex PVC pode ser usado em outras aplicações 
que exijam cabos extra-flexíveis. Devido a sua flexibilidade, permite pequeno raio de 
curvatura, viabilizando sua utilização em locais com espaço reduzido e diminuindo o 
esforço do operador do equipamento. 

– Ótima Flexibilidade; 

– Resistente a intempéries e com proteção UV. 

– Resistente a chama. 

Temperatura Máxima do Condutor 

PVC: 70ºC 

Notas 

– Podemos produzir sob consulta diversas outras opções e configurações de cabos. 

– Pode ser construído em outras cores. 

– A Innovcable se reserva o direito de alterar este catálogo sem nenhum aviso prévio. 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 


