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INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT POWER
ARMOUR - IEC60331- 0,6/IKV

1 -) Condutor: fios de cobre nu torcidos em camada, classe 2 — NM-280.
2 -) Barreira de Fogo: Ceramica Mineral resistente a fogo. IEC 60331

3 -) Isolamento: Polietileno especial reticulado (XLPE) 90°C

Cor do isolamento:

1 condutor: Natural.

2 condutores: Natural e Preto.
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3 condutores: Natural, Preto e Vermelho.

4 condutores: Natural, Preto, Vermelho e Verde.

4 -) Filamento (enchimento) em composto LSZH, baixa emissao de fumaca e livre de halogénio
5 -) Fita de Poliéster Especial.

6 -) Capa Intermediaria: composto LSZH, baixa emissao de fumacga e livre de halogénio.

7 -) Armacao em fios de ago galvanizado.

8 -) Capa Externa: composto LSZH, baixa emissao de fumaca e livre de halogénio, cor laranja.

— Teste de voltagem: 3.5KV
Identificacdo

INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT POWER ARMOUR - IEC 60331 — _ x _mm?
_0,6/1KV - 90°C — OF XXXX: YEAR

Especificacbes Aplicdveis
Construgao: IEC 60228

Construgao: IEC 60502-1
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Propagacao de chama: IEC 60332-1

Propagacao de chama: IEC 60332-3 Categories A, B, C
Integridade do Circuito: BS 6387 Categories C, W, Z
Integridade do Circuito: IEC 60331 a 750°C por 3 horas
Emissao de gases acidos: IEC 60754-2

Emisséao de Fumacga: IEC 61034

Aplicacbes

Extreme Fire Resistant Cables, sao desenvolvidos para um desempenho excepcional sob
chama. Testados conforme IEC 60331, sao cabos que suportam chamas de 750°C durante
pelo menos 180 minutos sem curto circuitos e com integridade da continuidade (0.25mA).
Cabos que protegem vidas e ativos no grau maximo da inovagdao e tecnologia. Sao
utilizados com sucesso em muitas aplicagées tais como fundigoes, fabricas de aco,
producgdao de vidro, industria quimica, no campo militar, dentre outras, também é usado em
dareas onde, em caso de incéndio, todos os tipos de equipamentos vitais necessitam
permanecer operacional. O excelente desempenho de fogo do cabo permite tempo extra
para o equipamento ser salvo ou desligar, limitando assim danos desnecessarios. Também
tem vantagens Obvias sobre os tipos de cabos de alta temperatura. Com um ciclo de vida
que é 5 vezes maior do que outros cabos de alta temperatura a substituicao desses cabos
é menos freqiiente. Isto oferece consideraveis economias de custos juntamente com
ameaca reduzida de situagoes de degradacgao e perda de produgao. Nao contém amianto e
sdo incapazes de propagar o fogo. Sao retardadores de chama e altamente resistentes a
temperatura. Baixos custos de instalagdo e de operacao.
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Devido ao extremo desempenho a alta temperatura, a experiéncia tem mostrado que,
muitas vezes, podem ser instalados completamente expostos. Isto torna a instalagdo mais
rapida e significa que o cabo pode ser facilmente inspecionado, de tal forma que os danos
podem ser facilmente encontrados.

Utilize e especifique em seu projeto cabos INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT - IEC
60331.

Temperatura Maxima do Condutor

+ 90°C, para tensées do circuito (U) que nao excedam 1.200 volts.

Notas

Cabos unipolares sao todos no formato redondo.

Cabos multiplos de 2, 3 e 4 condutores até 50,0mm? sdo construidos no formato redondo,
acima desta bitola sao construidos no formato chato.

PODEMOS FABRICAR SOB CONSULTA OUTRAS CONFIGURAGOES:

1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 1, 4 ou 5 de encordoamento.

2- Material de isolagcao das veias / outras temperaturas.

A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso preévio.
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Dimensional Condutor Diametro Diametro Diametro = Diametro  Diamtro Pesodo Resistencia  Minima
Condutor x mm? nominal =~ nominal capa nominal nominal da nominal  cabo maxima  resistencia
isolacdo  intermediaria da capa externa  final  (Aprox.) condutora isolamento
mm mm armacao {mm) (Aprox.) kg/km 20 °C a20°C
mm mm (Q/km) {MQ/km)
Area  Numero Diametro
{mm?) minimo {Aprox.)
de fios -

1x50 50 7 7.96 1.0 1.0 1.3 1.8 21 801 0.387 500
1x70 70 12 9.65 11 1.0 1.3 1.8 13 1,044 0.268 00
AT 95 15 11.30 ¥ 1.0 1.6 1.8 5 1,369 0.193 200
1x120 120 18 12.85 1.2 1.0 1.6 1.8 7 1,646 0.153 800
1x 150 150 18 14.10 1.4 1.0 1.6 1.8 29 1,943 0.124 300
1x185 185 30 15.95 1.6 1.0 1.6 1.9 3 2,373 0.0991 300
1= 240 240 34 18.35 17 1.0 1.6 2.0 34 2,981 0.0754 700
1 %300 300 34 0.40 1.8 1.0 1.6 2.1 37 3.617 0.0601 700
1% 400 400 53 23.25 2.0 1.2 2.0 2.2 41 4,622 0.047 700
1% 500 500 53 26.50 2.2 1.2 2.0 .3 45 5.758 0.0366 700
1% 630 630 53 29.95 7.4 1.2 2.0 7.4 49 7,218 0.0283 600
1% 800 800 53 33.90 .6 1.4 2.5 .6 55 9,257 0.0221 600
1 % 1,000 1000 53 39.80 7.8 1.4 2.5 7.8 62 11,517 0.0176 600
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Dimensional Condutor Diametro Diametro | Diametro ' Diametro Diamtro = Peso do = Resistencia Minima
| Condutor x mm? nominal nominal capa nominal nominal nominal cabo maxima resistencia
isolagio mm intermediaria  da dacapa final  (Aprox.) condutora isolamentoa
mm armagdo externa (Aprox.) kg/km 120 °C (Qrkm) 20 °C
| mim mm mm (MQ/km)
Area Numero Diametro
(mm?) minimo (Aprox.)
Cabos no formato redondo

2x1.5 1.5 7 1.56 0.7 1.0 0.9 1.8 17 446 12.1 2,4
1x2.5 2.5 7 .01 0.7 1.0 0.9 1.8 13 494 7.4 2,1
Zx4 4 7 2.55 0.7 1.0 13 1.3 20 665 4.61 1,8

2x6 7 3.12 0.7 1.0 13 1.8 21 759 3.08 1,5
2x10 10 6 3.70 0.7 1.0 3 1.8 3 917 1.83 1,2
2x16 16 ) 4,67 0.7 1.0 1.3 1.8 24 1,073 1.15 1,1
2x 25 25 6 5.87 0.2 1.0 1.6 1.8 28 1,654 0.727 1,1
2x%35 35 & 6.92 0.9 1.0 1.6 1.8 30 1,83 0.524 1
2x50 50 & 8.00 1.0 1.0 1.6 1.8 33 2,21 0.387 900

Cabos no formato chato

2x70 70 12 9.70 1.1 1.0 1.6 2.0 37 2,871 0.268 900
2x95 95 15 11.35 1.1 1.2 2.0 2.1 42 3,892 0.193 800
2%120 120 18 12.90 1.2 1.2 2.0 7.7 45 4,614 0.153 800
2% 150 150 18 14.15 1.4 1.2 2.0 2.3 49 5,375 0.124 800
2% 185 185 30 16.00 1.6 1.4 2.5 2.5 56.0 6,964 0.0991 800
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Diametro  Diametro  Diametro Diametro Diamtro Pesodo Resistencia Minima

nominal nominal capa nominal nominal nominal cabo maxima resistencia
isolagdo intermediaria  da dacapa final (Aprox.) condutora isolamentoa
mm mm armagao externa (Aprox.) kg/km 20°C 20 °C (MQ/km)
mm mm mm (Q/km)

Area  Numero :-Diametm"

(mmz) minime  (Aproy.
de fios ¢ ik )
Cabos no formato redondo

3x1.5 1.5 7 1.56 0.7 1.0 0.9 1.8 18 488 121 2,4
3x2.5 2.5 7 2.1 0.7 1.0 0.9 1.8 19 553 7.4 2,1

x4 4 7 2.55 0.7 1.0 1.3 1.8 21 746 4.51 1,8

Ixb 7 3.12 0.7 1.0 1.3 1.8 2 859 3.08 1,5
3x10 10 & 3.70 0.7 1.0 1.3 1.8 24 1,07 1.83 1.2
3x16 16 .} 4.67 0.7 1.0 1.3 1.8 25 1,276 1.15 1;1
3x15 5 & 5.87 0.9 1.0 1.6 1.8 30 1,851 0.727 1
3% 35 35 & 6.92 0.9 1.0 1.6 1.8 32 2,239 0.524 1
3x50 50 & 3.00 1.0 1.0 1.6 1.9 35 2,744 0.387 900

Cabos no formato chato

3x70 70 12 9.70 1.1 1.2 2.0 2.0 4 3,917 0.268 900
3%95 95 15 11.35 1.1 7 2.0 77 45 4,91 0.193 800
3%120 120 18 12.90 12 1.2 2.0 2.3 49 5,865 0.153 800
3% 150 150 18 14.15 1.4 1.4 7.5 7.5 54 7,431 0.124 800
3% 185 185 30 16.00 1.6 1.4 2.5 2.6 59.0 8,921 0.0991 800
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Dimensional ‘Condutor ' Diametro  Diametro  Diametro Diametro Diamtro Pesodo Resistencia  Minima
Condutor x mm? nominal = nominal capa nominal da nominal nominal cabo maxima  resistencia
isolagdo  intermediaria armagdo dacapa final (Aprox.) condutor a isolamento a
mim mm mim externa (Aprox.) kg/km 20 °C 20 °C

‘- mim mim (Q/km) (MO km)

Area  Numero Diametro

(mmz)  mMinime  (Aprox )

de fios i | .
Cabos no formato redondo
4% 1.5 1.5 7 1.56 0.7 1.0 0.9 1.8 19 545 12.1 2,4
4% 2.5 2.5 7 2.01 0.7 1.0 1.3 1.8 20 732 7.41 2,1
4x4 4 7 2.55 0.7 1.0 1:3 1.8 22 849 4.61 1,8
4% 6 6 7 3.12 0.7 1.0 1.3 1.8 23 986 3.08 1,5
4%10 10 & 3.70 0.7 1.0 13 18 25 1,242 1.83 1,2
4x16 16 & 4.67 0.7 1.0 1.6 1.8 28 1,656 1.15 1.1
4x125 25 & 5.87 0.9 1.0 1.6 1.8 32 2,216 0.727 1,1
4%35 35 & £.92 0.9 1.0 1.6 1.9 35 2,727 0.524 1
4% 50 50 & 8.00 1.0 1.0 1.6 2.0 38 3,365 0.387 900
Cabos no formato chato
4% 70 70 12 9.70 1.1 1.2 2.0 2.2 44 4,799 0.268 900
4x95 95 15 11.35 1.1 1:2 2.0 2.3 49 6,057 0.193 300
4%120 120 18 12.90 1.2 1.4 2.5 7.5 55 7,815 0.153 300
4% 150 150 13 14.15 1.4 1.4 2.5 2.6 59 9,228 0.124 200
4x185 185 30 16.00 1.6 1.4 2.5 7.8 65.0 11,13 0.0991 800
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