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INNOVCABLE FIRE ALARM BF - 300V - NBR 17240
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1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, ttmpera mole,
encordoamento classe 2 NBR NM 280.

2) Isolagao em composto termoplastico a

base de cloreto de polivinila (PVC/E) 105° C

3) Reuniao dos condutores em pares ou ternas .

Par: Preto / Vermelho

Terna: Preto / Vermelho / Branco

4) Passo de torgdo: 50 a 65mm

5) Separador em fita de poliéster e blindagem coletiva em fita de poliéster aluminizada, com
condutor dreno flexivel de se¢ao 0,5 mm? formado por fios de cobre eletrolitico estanhado.

6) Cobertura em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ST1) na cor
Vermelha.

e Tensao de isolamento: 300V — NBR 6148

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C
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Tensao elétrica em Corrente Alternada

Resisténcia de isolamento.
Identificacdo
INNOVCABLE FIRE ALARM BF X X mm? 300V 105°C NBR 17240 OF:XXXX/ANO.
Especificacbes Aplicaveis
NBR - 6880 — Condutores de cobre para cabos isolados-padronizagao

NBR - 6148 — Condutores isolados com isolagao extrudada de cloreto de polivinila (PVC)

para tensées até 750V — especificagao.

NBR - 9441 — Execucgdao de sistemas de detecc¢cao e alarme de incéndio

NBR 17240 - Sistemas de detecg¢ao e alarme de incéndio — Projeto, instalagao,
comissionamento e manutengao de sistemas de detecg¢ao e alarme de incéndio —
Requisitos

NBR - 10898 — Sistema de iluminagao de emergéncia

NBR — 13848 — Adicionar manual

NBR - 11836 — Detector de fumaca

Aplicacbes
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Séo utilizados em instalagoes fixas de sistemas de alarme de incéndio na conducgéao de
sinais analogicos (4 — 20mA) e digitais, instrumentagao ponto a ponto, protocolo Hart ®,
ligagbes de sensores e medidores diversos, alimentagdo de relés convencionais e
eletrénicos, em ambientes industriais de forma geral relacionados aos sistemas e detec¢cao
e alarme de incéndio, sistema de seguranga contra intrusao, sistemas de medig¢ao a
distancia e sistemas de iluminagdo de emergéncia.

Os cabos FIRE ALARM BF 300V sao recomendados para os casos em que sejam exigidos
excelentes niveis de protegdo contra interferéncias eletromagnéticas externas, e maxima
imunidade contra o surgimento de “crosstalk” (diafonia) entre os diversos pares/ternas,
proporcionando descarga elétrica dos mesmos. Cabo construido para atender a NBR
17240.

Excelente flexibilidade, resisténcia a produtos quimicos, umidades e raios UV, antichama e
autoextinguivel atendendo aos ensaios de propagacgao vertical da chama, conforme NBR
NM IEC 60332-3-23, categoria B.

Temperatura Maxima do Condutor

Em Regime continuo: 105°C (PVC/E)

— Pode ser confeccionado com outros isolamentos:
Material de isolagao das veias / outras temperaturas:
PVC/A -70°C

XLPE - 125 °C ou 90 °C

HEPR - 90 °C
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PE - 80 °C
Notas

PODEMOS FABRICAR SOB CONSULTA OUTRAS CONFIGURAGOES:

1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 1, 4 ou 5 de encordoamento.

2- Diferentes secgobes e quantidade de veias.

3- Material de isolagao das veias / outras temperaturas:

PVC/A -70°C

XLPE - 125 °C ou 90 °C

HEPR - 90 °C

PE - 80 °C

4- Material da capa intermediaria e da cobertura:

PE

)
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PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.

LSZH (composto poliolefinico ndo halogenado)

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagées com prensa cabo em areas
classificadas (Ex)

6- Tensao de isolamento: 600V, 750V, 0,6/1KV dentre outras.

A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.

Dimensional n x mm? Didmetro externo @ Espessura da Peso kg/km Eﬂ;a?ngr?t’é de
mm cobertura (mm) (kaf)
1P x 1,0mm?* 6,3 04 56 8
1P x 2,5mm* 8.8 0,6 106 20
1T x 1,0mm? 67 04 70 12
1T % 1,5mm? 74 04 91 18
1T x 2,5mm? 93 06 140 30
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