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INNOVCABLE GIGAFLEX 500-C

— Material do condutor: fios de cobre nu
— Classe do condutor:de acordo com a DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5 e IEC 60228 cl. 5
— Isolamento da Veia: Composto elastomérico especial (P10) livre de halogénios (LSZH)

— Veias brancas ou pretas identificadas por gravagao numérica sequencial na cor preta ou

amarela com verde terra (G) de acordo com a DIN VDE 0293.

-Torcido em camadas.

— Separador em fita de poliéster

— Blindagem em malha de cobre estanhado com cobertura aproximada de 85%. (prote¢cao EMC)

— Capa externa em Composto elastomérico especial (P10) livre de halogénios (LSZH), fabricada
na cor Cinza RAL 7001.

— Fabricado livre de substancias nocivas e silicone.
— Voltagem nominal: 300/500V
— Teste de voltagem: 3.000 V

— Resisténcia do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5e IEC 60228 cl. 5
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— Resisténcia do isolamento: Minimo 20 MQX Km.
— min. raio de curvatura uso fixo:4 x d

— min. raio de curvatura se mével: 10 x d

Teste de flexdo conforme a DIN VDE 0281-2.

— Antichama e retardante a chama e livre de halogénios, nao corrosivo de acordo com a norma
VDE 0482-332-1-2 (IEC 60332-3-24 Cat. C), DIN EN/IEC 60332-1 (anterior DIN VDE 0472 parte 804
teste método B)

— LSZH= Low Smoke, Zero Halogen (Baixa emissao de fumacga, zero halogénio)
— EMC = Electro Magnetic Compatibility (Compatibilidade eletromagnética)
— Produto reciclavel

ldentificacao

— Todos os cabos com identificagao (G) possuem 1 via verde para terra, (x) sem condutor

verde para terra.

Gravacao de identificacao Externa:

INNOVCABLE GIGAFLEX 500-C n (x) ou (G) mm? 300/500V 125°C OF: XXXX/ANO
Especificacdes Aplicaveis

VDE 0482 part 266-2-4/
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BS 4066 part 3/ EN 50266-2/ IEC 60332-3-24, (anterior DIN VDE 0472 parte 804 teste método
C)

DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN/IEC 60332-1 (anterior DIN VDE 0472 parte 804 teste método
B)

NF X 10-702
DIN VDE 0482 parte 267/ EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (equivalente DIN VDE 0472 parte 815)

DIN VDE 0482 parte 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2/ IEC 61034-1+2, BS 7622 parte 1+2
(anterior DIN VDE 0472 parte 816)

VDE 0473 parte 811-2-1
DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0281-2

DIN EN 612341

Aplicacdes

Cabo para potencia, controle e ligacdes de equipamentos elétricos em geral, protecao EMC
contra interferéncias eletromagnéticas, aplicagoes fixas e flexiveis com baixa tragdo e com
alta tensdao mecanica, pode ser aplicado em locais secos e umidos. Livre de Halogénio,
baixa emissao de fumacga, nao emitindo fumaca toxica, indicada para area onde ha
concentragao de pessoas ou valores. Indicado para construgées de aeroportos, cinemas,
shoppings, sistemas de energia edlica, construgdes navais, Pode ser aplicado em area

externa possuindo protegcao UV e resisténcia ao ozénio. Antichama e retardante a chama e
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livre de halogénios, nao corrosivo, resistente a 6leos e graxas, resistente a abrasao e ao

desgaste, Fabricado livre de substancias nocivas e silicone.
Temperatura Maxima do Condutor

Fixa: min-40°C/+125°C

Moével: min -40°C /+125°C

Notas

G = com 1 condutor verde para terra;

x = sem condutor verde para terra.

— Podemos produzir sob consulta diversas outras opgoes e configuragcdes de cabos. A

Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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