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INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACAO
ARMADO/BLINDADO ATC/ATS BFIC 0,15/0,25KV

(300V)

Condutor

Isolamento HF-90

Fita poliester

Blindagem Individual de fita
poliester aluminizada
+ dreno flexivel

Blindagem Coletiva de fita
poliester aluminizada
+ dreno flexivel

Fita poliester ou
enchimento extrudado

Armacao ATC/ATS

Capa externa LSOH (SHF1)

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolitico nu ou estanhado, témpera mole,
encordoamento classe 5. IEC 60228. *1,7
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2) Isolagao em composto especial isenta de halogénios LSOH (HF-90). *4

3) Condutor de comunicagao com sec¢ao 0,5mm? em composto LSOH (HF-90), Identificagao
através da isolagcdo na cor azul (apenas para cabos com 2 ou mais pares, ternas ou quadras) —
(Opcional). *4

4) Blindagem individual em fita de aluminio-poliéster, com condutor dreno flexivel, formado por
fios de cobre eletrolitico estanhado, témpera mole.

5) Blindagem coletiva em fita de aluminio-poliéster, com condutor dreno flexivel, formado por
fios de cobre eletrolitico estanhado, témpera mole.

6) Fita de poliéster.

7) Armacgéo: Trancga de fios de cobre nu (ATC) ou cobre estanhado (ATS) com cobertura >90%.*
8

8) Cobertura em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF1), na cor cinza. *2,5
Identificacdo

— Gravacgdao Externa:

INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTAGAO ATC/ATS BFIC __mm? 0,15/0,25KV (300V)
90°C OF: XXXX/ANO.

Dos condutores — através das cores da isolagao, sendo:

preta e branca (cabos em pares)
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preta, branca e vermelha (cabos em ternas).
preta, branca, vermelha e verde (cabos em quadras).*3
Identificagao através de numeragao sequencial.
Especificacbes Aplicdveis
Encordoamento: IEC 60228
Isolagdo Primaria: 150/250 V (300 V) — IEC 60092-376.
Escolha e instalagao de cabos elétricos: IEC 60092-352.

Atende aos requisitos para ensaio de queima — IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22, categoria
“A ”.

As Certificagoes podem ser Lote Approval ou Type Approval (dependendo de certificagao
e da certificadora) — Consulte-nos para maiores detalhes.

Cabos de energia de bordo do navio — Construgao geral e requisitos de teste: IEC
60092-350

Materiais do Isolamento e capa externa para uso a bordo de unidades offshore, energia,
controle, instrumentagao e cabos de telecomunicagées: IEC 60092-360

Métodos de ensaio comuns para isolamento e capa externa dos materiais dos cabos
eléctricos: IEC 60811
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Livre de halogénios (Halogen Free): IEC-60754-1/2

Aplicacao: IEC 60092 séries.

Aplicacées

Construido e concebido para o exigente ambiente de perfuragao offshore e a industria
naval.

Séo utilizados em instalagées fixas, na condugao de sinais analégicos (4 — 20mA) e
digitais, instrumentagao ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligagdées de sensores e
medidores diversos, alimentagcao de relés convencionais e eletr6nicos, em ambientes
industriais de forma geral. Os cabos de Instrumentagdo INNOVSHORE INSTRUMENTAGCAO
ARMADO/BLINDADO ATC/ATS BFIC 0,15/0,25KV (300V) sao recomendados para os casos
em que seja exigido excelentes niveis de prote¢dao contra interferéncias eletromagnéticas
externas, e maxima imunidade contra o surgimento de “crosstalk” (diafonia) entre os
diversos pares/ternas, proporcionando descarga elétrica dos mesmos. Excelente
flexibilidade, resisténcia a produtos quimicos, umidades e raios UV. Cabo Armado com fios
de aco galvanizado. Nao halogeno e anti-chama, nao produzindo gases téxicos e
corrosivos.

Temperatura Maxima do Condutor

SERVICO CONTINUO: 90°C — IEC 60092-360

CURTO CIRCUITO: 250°C

Notas
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* Fabricamos com outras configuragées:

1) O Condutor de cobre estanhado pode ser fabricado na classe 2.

2) Cores da capa externa: Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo: VM —
Vermelho // VD — Verde // BR — Branco // PT — Preto // AZ — Azul // CZ - Cinza.

Podemos fabricar outras cores sob solicitagao.

3) Diferentes secgbes e quantidade de veias, maximo até:

*71x 2 x0,50mm?/71 x 2 x 2,50mm?

71 x 3 x0,50mm?/71 x 3 x 2,50mm?

*36 x4 x 0,50mm?/36 x 4 x 2,50mm?*

4) Material de isolagao das veias:

EPR - 90 °C
HEPR - 90 °C
XLPE - 90 °C

5) Material da capa intermediaria e da cobertura:

%H@lﬂg ﬂ CIESP @m ;:'fﬁsoé:?'mz Associado

Campinas TECNICAS

Membro da Federagaio C‘SG‘\ ACEITAMOS
RINA © | a1BNDES

Sistema da Quakidade Certificado




Evolucable Indistria de Cabos Especias
Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903
+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P
+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P
. + 55 21 2042-0087 —Rio de Janeiro/R)
INNOVCaQDLe www.innoveable.com.br innoveable @innovcable.com.br

(7.

ST2

SE

SHF2

6) A critério da Innovcable, poderao ser utilizados separadores e/ou enchimentos de
material compativel.

7) Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo em fungéao do tipo do condutor:

Condutor de cobre nu—- CN

Condutor de cobre estanhado — SN

8) Tipos de armacgées:

ATS — Armacgao em trancga de fios de cobre estanhado

ATC - Armacgao em trancga de fios de cobre nu

**A Innovcable de reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.**
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Construgdo lsolacSo  CapaExt.  Diametro Saan
M. elementos x n. de E!:Eﬁ,]? quﬁsq_.a Ext. Nominal HurmnaF
condutores Nominal Nominal | Aproximado i

x secao [mm?) mm mm mm
1%2x0.75 05 12 83 110
2x2x0.7H 0.5 1.4 12.2 200
3x2x0.7H 05 14 13.0 240
4x2=0.75 0.5 1.7 14 4 310
Hu2x0.75 05 1.7 1658 3rn
Bx2x0.TH 0.5 1.4 171 430
TH2x0.TH 05 1.9 171 450
Bw2x0.TH 05 1.4 16.0 500
10x2x=0.75 0.5 20 202 610
122075 05 20 208 620
14x2x0.75 0.5 20 217 750
1820 75 05 21 233 B50
10x2x0.75 0.5 232 2510 BE0
=275 0.5 22 2510 1010
24x2x=0.75 05 23 284 1220
2W=2=0.75 05 2.4 0.8 1420
AT =2=0.75 0.5 25 33.0 1720
1x2x=1.0 05 13 LR 120
2w2x=1.0 05 1.4 12.8 230
3x2=1.0 0.5 1.4 14.4 310
4x2=1.0 0.5 1.4 15.2 360
Hwx2x1.0 0.5 1.4 17.0 447
Bx2=1.0 0.5 14 18.1 500
Te2=10 05 1.4 168.1 530
Bx2=1.0 0.5 14 10.1 500
10=2=1.0 0.5 20 214 720
122%10 05 21 224 E20
14=2x110 0.5 2.1 232 BOO
18=2=1.0 05 22 2510 1020
19=2=1.0 0.5 22 26.8 1130
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Construgdo lsolacdo CapaExt. | Diametro e
M. elementosxn. de = Espessura Espessura E_ltLT'ﬁJdTI‘i'I"IEE TR
condutores Nominal Mominal | Aproximado o

xseggolmm?) mm | mm
Hx2x1.0 0.5 22 266 1210
2210 0.5 24 204 1480
Ax2x1.0 0.5 25 230 1780
ATx2x1.0 0.5 25 262 2080
1x2x156 0.8 p | a2 150
2x2x15 0.4 1.8 15.3 320
Ax2=1 56 0.4 1.8 18.3 300
Ly ] 0.8 1.8 174 480
Sw2x1.5 0.8 1.8 18.5 580
GxZx156 0.g 20 208 a40
Tx2x15 0.8 24 208 it
Ax2x156 0.8 21 x22 770
10x2x1.5 0.8 22 248 a50
12x2x1.5 0.8 22 258 1070
14x2=1.5 0.8 22 268 1180
18x2x1.5 0.4 23 288 1350
18x2x1.5 0.8 24 30 16560
Mx2=15 0.8 24 310 1600
2xdxi5 0.8 258 253 1850
AWx2=1.5 0.4 28 220 2450
ATx2=15 0.8 30 41B 2800
1x3=0.75 0.5 1.3 B.2 120
2x3=0.75 0.5 1.4 132 230
Ax3A=0.75 0.5 1.8 14.6 320
4x 3075 [ ] 18 15.8 a0
A 3=l 75 0.5 1.8 175 480
Gx3x0.75 0.5 20 186 550
TEA=075 0.5 20 186 580
Bx3xll.75 0.5 20 208 a50
10 3=0.75 0.5 21 X35 200
12=3x0.75 0.5 22 248 a10
14=3x0.75 0.5 22 258 1010
18x3=0.75 0.5 23 276 1140
18 3x=0.75 05 23 285 1300
H=3x=0.75 0.5 23 200 1350
24x3x0.75 0.5 24 26 16580
A= 3x0.75 0.5 2B T 2030
A2=3x=0.7H 0.5 28 Ara 2150
1=3x1.0 05 1.2 B3 140
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Construcdo Isclacdo ﬂa-pa-E:ﬂ‘_ Diametro Bl
N. elementos x n. de BFEELIE Ezpessura | Ext. Hl:!m'rna[ Mol
condutores Moeminal Mominal @ Aproximado i
X Eeﬁ:u{um’] mm mm mm
| 2x3x1.0 05 1.3 14.8 310
3310 0s 18 15.4 370
4x3x1 0 0= 1.3 16.9 450
5x3x1.0 0s 18 18.5 530
Bx3x1.0 05 2.0 20.8 54D
Ted=i.0 0.5 20 ne 6B0
Bx3x1.0 0.5 2.1 224 780
103x1.0 0.5 232 95.2 060
12x3x1.0 05 29 26.5 1020
14x3x1.0 05 73 7.8 1220
18:x3x1.0 05 23 20.4 1380
19x3x1.0 . 0.5 24 317 | 1580
x3%1.0 |  as 24 122 | 1840
24x3x1.0 | os 25 350 | 1930
0=3x1.0 0s 29 30.4 2470
32x3x1.0 05 29 407 2820
1x3x15 08 13 10.4 170
2x3x15 |  ose 18 165 | 380
3x3x15 | 0.6 1.9 177 | 48D
4x3%15 | 0.5 1.8 192 | 570
5x3x15 08 1.9 21.3 600
Bx3x15 08 2.1 4.0 B40
Tx3x15 08 2.1 24.0 200
Bx3x15 0& 29 25.8 1020
10x3x1.5 08 23 20.1 1260
12x3x1.5 08 24 309 1450
14x3%1 5 08 24 32.2 1820
18x3x1.5 08 25 34.3 1830
19x3x1.5 08 238 7.5 2310
20x3%1 5 08 24 38.1 2300
M x3x1.5 08 3.0 418 2720
0=3x1.5 08 2.1 459 3310
39x3x1.5 0& 3.2 477 3530
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