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INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACAO
BLINDADO BFI 0,15/0,25KV (300V)

Condutor

P lsolamento HF-90

Blindagem fita poliester aluminizada + dreno
Capa externa LSOH (SHF1)

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolitico nu ou estanhado, témpera mole,
encordoamento classe 5. IEC 60228. *1,7

2) Isolagcao em composto especial isenta de halogénios LSOH (HF-90). *4

3) Condutor de comunicagdo com seg¢ao 0,5mm? em composto LSOH (HF-90), Identificagao
através da isolagao na cor azul (apenas para cabos com 2 ou mais pares, ternas ou quadras) —
(Opcional). *4

4) Blindagem individual em fita de aluminio-poliéster, com condutor dreno flexivel, formado por
fios de cobre eletrolitico estanhado, témpera mole.

5) Cobertura em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF1), na cor cinza. *2,5

Identifica¢cdo
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— Gravacgao Externa:

INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTAGAO BFI __mm? 0,15/0,25KV (300V) 90°C OF:
XXXX/ANO.

Dos condutores — através das cores da isolagao, sendo:
preta e branca (cabos em pares)

preta, branca e vermelha (cabos em ternas).

preta, branca, vermelha e verde (cabos em quadras).*3

Identificagao através de numeragao sequencial.
Especificacbes Aplicdveis

Encordoamento: IEC 60228

Isolagao Primaria: 150/250 V (300 V) — IEC 60092-376.

Escolha e instalagao de cabos elétricos: IEC 60092-352.

Atende aos requisitos para ensaio de queima — IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22 , categoria
ltA ll.
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As Certificagoes podem ser Lote Approval ou Type Approval (dependendo de certificagao
e da certificadora) — Consulte-nos para maiores detalhes.

Cabos de energia de bordo do navio — Construgao geral e requisitos de teste: IEC
60092-350

Materiais do Isolamento e capa externa para uso a bordo de unidades offshore, energia,
controle, instrumentagao e cabos de telecomunicagées: IEC 60092-360

Métodos de ensaio comuns para isolamento e capa externa dos materiais dos cabos
eléctricos: IEC 60811

Livre de halogénios (Halogen Free): IEC-60754-1/2

Aplicagao: IEC 60092 séries.

Aplicacées

Construido e concebido para o exigente ambiente de perfuragao offshore e a industria

naval.

Séo utilizados em instalagées fixas, na conducgao de sinais analégicos (4 — 20mA) e
digitais, instrumentacao ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligagcées de sensores e
medidores diversos, alimentagao de relés convencionais e eletrénicos, em ambientes
industriais de forma geral. Os cabos de Instrumentagdo INNOVSHORE INSTRUMENTAGCAO
BLINDADO BFI 0,15/0,25KV (300V) sao recomendados para os casos em que seja exigido
excelentes niveis de protecao contra interferéncias eletromagnéticas externas, e maxima
imunidade contra o surgimento de “crosstalk” (diafonia) entre os diversos pares/ternas,
proporcionando descarga elétrica dos mesmos. Excelente flexibilidade, resisténcia a

AR
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produtos quimicos, umidades e raios UV. Cabo Armado com fios de ago galvanizado. Nao
halogeno e anti-chama, nao produzindo gases toxicos e corrosivos.

Temperatura Maxima do Condutor

SERVICO CONTINUO: 90°C - IEC 60092-360

CURTO CIRCUITO: 250°C
Notas

* Fabricamos com outras configuragées:

1) O Condutor de cobre estanhado pode ser fabricado na classe 2.

2) Cores da capa externa: Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo: VM —
Vermelho // VD — Verde // BR — Branco // PT — Preto // AZ — Azul // CZ — Cinza.

Podemos fabricar outras cores sob solicitagao.

3) Diferentes secg¢bes e quantidade de veias, maximo até:

*71x 2 x0,50mm?/71 x 2 x 2,50mm?

*71x3x0,50mm?/71x 3 x 2,60mm?

*36 x4 x 0,50mm?/ 36 x 4 x 2,50mm?*
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4) Material de isolagao das veias:

EPR - 90 °C
HEPR - 90 °C
XLPE - 90 °C

5) Material da capa intermediaria e da cobertura:

ST2

SE

SHF2

6) A critério da Innovcable, poderao ser utilizados separadores e/ou enchimentos de
material compativel.

7) Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo em fung¢ao do tipo do condutor:

Condutor de cobre nu—- CN

Condutor de cobre estanhado — SN

**A Innovcable de reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.**
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Construgéio Diametro  Peso Peso

Numero Externo  cobre Cabo
elementos  mm Kz/fkem Kz/Km
-

mndl-.nnra

A sEgE0

[mm?}

2K2%050 B85 19 76

42x050 100 38 12
h2x050 118 &7 182
10x2X0,50 152 a6 266
14x2x0,50 16,6 134 i
19%2X0,50 18,7 182 445
24x2x0,50 220 230 562
30x2x0,50 233 288 671
37X2X050 253 355 813
22%075 116 29 12
$2x075 118 58 167
hex075 142 101 261
10x2x0,75 184 144 3
14x2x%0,75 200 202 494
19%2x%0,75 224 274 649
24¥230,75 26,7 346 834
30x2x%0,75 282 432 1000
37X2¥0,75 307 533 1212
paviyl 107 28 124
LY vyl 124 7 202
ppviyl 15,0 134 322
10x2x%1 195 192 459
14x2x1 214 269 614
19x2x1 240 265 810
24x2x1 283 461 1019
30x2x1 201 576 1245
L1 v gl 328 70 1516
2215 123 58 156
4x2%1,5 145 115 263
s 176 202 422
10x2x15 229 288 596
14x2¥15 251 403 802
19%2¥15 282 547 1055
24x2¥15 335 691 1351
30x2x15 357 864 1629
I7%2%15 388 1066 1906
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Construcio Diametro  Peso Peso

Mumero Externo cohre Cabo

elementas mm Kg/km Kg/Km

X

MUMera

condutores

X SeLa0

{mm?)
AX3x0 50 111 58 154
7XEx0.50 134 101 242
123050 177 173 385
AX3x0 75 133 86 154
TX3X0 75 16,0 151 406
12%3x0,75 215 259 572
LR ES 140 115 F iy
TH3X1 169 202 a52
12%3X1 227 246 686
AX3X%1.5 16,4 173 346
TXIX15 199 202 5
12%3X1.5 269 18 928
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Construcdo Diametro  Peso Peso

MNumero Externo cobre Cabo

elementos  mm Kz/fkm Kg/Km

X

NUmero

condutores

X SBCa0

{mm?}
4050 16 &8 154
EX4AX050 141 6 235
ax0s50 156 134 30
INgX075 139 a6 219
SXaX075 169 144 327
naxo7rs 187 202 437
EX Gy 147 115 266
o1 18,1 192 410
ax 19,8 269 L48
INAN1 5 173 173 353
CHAX15 213 288 L47
A1 5 233 403 731
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