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— Material do condutor: fios de cobre nu
— Classe do condutor:de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5

— Isolamento da Veia: PVC especial 70°C.- Veias brancas ou pretas identificadas por gravagao

numeérica sequencial na cor preta ou amarela com ou sem verde terra (G).

-Torcido em camadas.

— Capa externa em PUR especial com alta resisténcia a abrasao, impactos, cortes, rasgos,

lubrificantes, hidrolises, solventes e acidos.

— fabricado na cor Cinza RAL 7001.

— Fabricado livre de substancias nocivas e silicone.
- Voltagem nominal: 300/500 V

— Teste de voltagem: 3.000 V

— Resisténcia do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5e IEC 60228 cl. 5
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— Resisténcia do isolamento: Minimo20 MQX Km.
— min. raio de curvatura uso fixo:5 x d

— min. raio de curvatura se movel:12,5xd.
ldentificacao
— Todos os cabos com identificagao (G) possuem 1 via verde para terra.

— Gravacao de identificagdo externa: INNOVCABLE PUR (N)YMH11YO n (x) ou (G) mm?
300/500V OF : XXXX/ANO

Especificacdes Aplicaveis
DIN VDE 0295 CLASSE 5
IEC 60228 CLASSE 5
DIN VDE 0293-308
RAL 7001
DIN VDE 0245, 0250 E 0282
Aplicacoes
Cabo para potencia, controle e ligagoes de equipamentos elétricos em geral, excelente

produto para ferramentas elétricas, aplicagoes fixas e flexiveis sem tracao, pode ser

aplicado em locais secos e umidos. Uso externo em um range grande de temperatura.
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Resistente a lubrificantes, hidrolises, solventes, acidos. Excelente resisténcia a Abrasao e
Impactos, a prova de corte e de rasgo. Resistentes a Micrébios. Fabricado livre de

substancias nocivas e silicone.
Temperatura Maxima do Condutor
-40°C /+70°C

Notas

G = com 1 condutor verde para terra;
x = sem condutor verdepara terra (0OZ).
— Podemos produzir sob consulta diversas outras op¢oes e configuragoes de cabos.

— A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.

Membro da Federagdo CISQ
ACEITAMOS

RINA © | gvBNDES

Sistema da Quakidade Certificado

%m@lﬁg ﬂ CIESP @m ;:%ﬁz Associado

Campinas TECNICAS




Evolucable Indistria de Cabos Especias

Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903

+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P
+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P
. + 55 21 2042-0087 — Rio de laneiro/Rl
1NN ENCC}blE whwrw.innovcable.com.br innovcable@innovcable.com.br

G| | D
()

3G0S 54 144 550 3G25 BT 720 146.0

5G25 10,3 120,0 2220

12G25 157 288.0 5120

18 G 0.75

3G 10 15,8 286.0 555,0

5G10 18,1

£
8
=

84,0

5G 16 236

-

1.400.0

4G a5

_E
¥
@

2.200.00

4G7T0

:
:

4.400.0

CIESP ANNY m . @mmn#cm ' ACEITAMOS
Compinas .. N m Associado gég%ugm '.1 B N




