innevecal

(7.

Evolucable Indistria de Cabos Especias

Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903
+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P
+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P
+ 55 21 2042-0087 — Rio de laneiro/Rl
whwrw.innovcable.com.br innovcable@innovcable.com.br

— Material do condutor: fios de cobre nu

— Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5

— Isolamento da Veia: PVC especial 70°C — Até 5 condutores veias coloridas de acordo com DIN

VDE 0293-308; acima de 6 condutores codigo de cores Innovcable com ou sem veia terra (G).

— Torcido em camadas.

— Capa intermediaria protetora em PVC especial.

— Armadura: fios de ago, cobertura de 85%.

— Capa externa em PVC especial resistente a 6leos, graxas, acidos e radiagao (até 80x106cJ/Kg

(até 80 Mrad)).

— Fabricada na cor Cinza RAL 7001.

— Fabricado livre de substancias nocivas e silicone.

— Voltagem nominal: até 16,0mm? 300/500V; acima de 25,0mm? 0,6/1kv

— Teste de voltagem: 4.000 V

— Voltagem de curto circuito: Min. 8000V
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— Resisténcia do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5e IEC 60228 cl. 5
— Resisténcia do isolamento: Minimo20 MQX Km.
— Raio min. de curvatura uso fixo:6 x d
— Raio min. de curvatura se moével: 15 x d
— Antichama e retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1
ldentificacao

— Todos os cabos com identificagao (G) possuem 1 via verde para terra, (x) sem condutor

verde para terra.
Gravacao de identificagao externa:

INNOVCABLE JB/OB-YSY n (x) ou (G) mm? 300/500V ou 0,6/1Kv 70°C OF:XXXX/ANO
Especificacdes Aplicaveis

DIN VDE 0295 CLASSE 5

IEC 60228 CLASSE 5

DIN VDE 0293

RAL 7001
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IEC 603321

DIN VDE 0245, 0250 E 0281

Aplicacdes

Cabo para potencia, controle e ligagoes de equipamentos elétricos, com excelente
protecao mecanica, para aplicacoes fixas e flexiveis sem tragao, pode ser aplicado em
locais secos e umidos. Protegao UV (uso externo). Antichama e retardante a chama de
acordo com a norma IEC 60332-1. Resistente a 6leos, graxas, acidos e radiagao (até
80x106cJ/Kg (até 80 Mrad)). Fabricado livre de substancias nocivas e silicone. Tripla
protecdao, Armadura em fios de ago para alta protegao mecanica e prote¢gao magnética (fios

de aco a prova de oxidagao com blindagem interna adicional). Teste de voltagem de 4000V.
Temperatura Maxima do Condutor

min/max: -30°C /+70°C

Notas

G = com 1 condutor verde para terra;
x = sem condutor verde para terra (OZ).

— Podemos produzir sob consulta diversas outras opgoes e configuracdes de cabos. A

Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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