Evolucable Indistria de Cabos Especias
Fabrica - Rua Eritina, 20 -Jd Dulce - Sumareé-5P Cep: 13.178-903
+ 55 19 3090-3350 — Sumare /5P
+ 55 11 3090-6855 — Sdo Paulo/5P
. + 55 21 2042-0087 —Rio de Janeiro/R)
INNOVCaQDLe www.innoveable.com.br innoveable @innovcable.com.br

INNOVCABLE PVC JZ/OZ CY TINY

— Material do condutor: fios de cobre nu
— Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5

— Isolamento da Veia: composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC) 70°C —
Veias brancas ou pretas identificadas por gravagao numérica sequencial na cor preta ou

amarela com ou sem verde terra (G).
-Torcido em camadas.
— Blindagem: blindagem de fios de cobre estanhado, cobertura de 85%.

— Capa externa em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC) Antichama
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— Fabricada na cor Cinza RAL 7001.

— Fabricado livre de substancias nocivas e silicone.
ldentificacao

Cabo para potencia, controle e ligagoes de equipamentos elétricos, com baixa perca na
transmissao de dados e na transmissao de sinais, para aplicagoes fixas e flexiveis sem
tracao, pode ser aplicado em locais secos e umidos. Possui prote¢ao UV (uso externo).
Antichama e retardante a chama. Fabricado livre de substancias nocivas e silicone.
Blindagem protetora contra interferéncia eletromagnética. Recomendado para aplicagoes
de EMC.

Especificacdes Aplicaveis
DIN VDE 0295 CLASSE 5
IEC 60228 CLASSE 5
DIN VDE 0293
RAL 7001
IEC 60332-1

DIN VDE 0245, 0250 E 0281

Aplicacdes
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Cabo para potencia, controle e ligacdes de equipamentos elétricos, com baixa perca na
transmissao de dados e na transmissao de sinais, para aplicagoes fixas e flexiveis sem
tracao, pode ser aplicado em locais secos e umidos. Possui prote¢ao UV (uso externo).
Antichama e retardante a chama. Fabricado livre de substancias nocivas e silicone.
Blindagem protetora contra interferéncia eletromagnética. Recomendado para aplicagoes
de EMC.

Temperatura Maxima do Condutor
+70°C
Notas

G = com 1 condutor verde para terra;

x = sem condutor verde para terra (OZ).

— Podemos produzir sob consulta diversas outras opgoes e configuragoes de cabos.
— Pode ser construido com veias coloridas.

A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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