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INNOVCABLE PVC TRAY VTC TC-ER

— Material do condutor: fios de cobre nu
— Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5

— Isolamento da Veia: PVC especial para aplicagcao TC-ER — Veias brancas ou pretas
identificadas por gravagao numérica sequencial na cor preta ou amarela com ou sem condutor

verde terra (G).
— Torcido em camadas.

— Capa externa em PVC especial para aplicagao TC-ER, resistente a 6leos, graxas, acidos,

movimentagao, chama, intempéries, UV, aurora boreal, fabricada na cor Cinza RAL 7001.
— Fabricado livre de substancias nocivas e silicone.

— Voltagem nominal:

UL TC: 600V

UL WTTC: 1000V

UL AWM/ cRU AWM: 1000V

— Teste de voltagem: 2000V
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— Resisténcia do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5e IEC 60228 cl. 5
— Resisténcia do isolamento: Minimo 20 MQX Km.

— min. raio de curvatura: 4 x d
ldentificacao
INNOVCABLE PVC TRAY VTC 600V TC-ER___x___ AWG SUN RES DIR BUR ROHS OP
Especificacdes Aplicaveis
UL: Impacto e esmagamento
TC-ER per UL 1277
WTTC per UL 2277
AWM 20886
UL Oil Res |
90°C umido; 90°C Seco
Resisténcia a luz do sol

Aurora Boreal
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NFPA 79 2015

NEC: Class 1 Division 2 per NEC Article 336, 392, 501
cUL CIC FT4

cRU AWM I/ll A/B FT4

CE & RoHS

Aplicacdes

Cabo de Instalagao facil e econémica devido a ndo necessidade de utilizagao de conduite
(adequada para instalagao aberta), conforme UL TC-ER & CSA CIC.

O isolamento de PVC especial para aplicagées TC-ER, mostra-se superior aos produtos de

PVC/Nylon, alem de permitir uma redugao de dimensionais.

Este produto é Resistente a torgao, 6leos, chama, frio, UV, aurora boreal e com resisténcia

mecanica

Temperatura Maxima do Condutor
— UL TC /c(UL) CIC: -25°C to +90°C

— Uso flexivel: -5° to +90°C

— Uso fixo: -40°C to +105°C
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Notas
G = com 1 condutor verde para terra;

X = sem condutor verde para terra

— Podemos produzir sob consulta diversas outras op¢oes e configuragoées de cabos.

— A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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MNamero de Ciametro B Be
condutores externo Aproximado
incluso via nominal cobre
vd (G) (i) {mm) (Ibsimft) [lbsimft)

3 0.286 73 16 46

4 0.307 7.8 2 56

g 0.332 8.4 26 B7

7 0.358 9.1 7 84

g 0.411 10.4 48 106

12 0.458 1.6 63 133

18 0.562 14.3 95 204

19 0.562 143 101 1

25 0.636 16.2 132 267

[ MGAWG

3 0.312 79 26 59

4 0.336 85 34 73

g 0.365 9.3 43 87

7 0.394 10.0 60 12

8 0.424 10.8 68 127

g 0.455 1.6 7 142

12 0.508 12.9 103 180

16 0.593 15.1 137 249

18 0.622 15.8 154 275

19 0.622 15.8 162 284

25 0.706 17.9 214 363
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4 0.413 10.5 a3 110
3 .451 1.5 106 164
T 0.490 12.4 145 21F
12 0.673 171 235 378
16 0.743 18.9 3 438
3 0433 1.0 102 150
4 1.471 12.0 136 183
2 0.516 131 170 236
¥ 0.394 15.1 238 333

0.621 153.8 217 320
173 i
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19 2 343

0.871 429 629
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