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INNOVCABLE PUR HO5BQ-F AQUA

‘

— Material do condutor: fios de cobre nu
— Classe do condutor:de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5
— Isolamento da Veia: Borracha especial 130°C.

-Até 5 condutores veias coloridas de acordo com DIN VDE 0293-308, com verde terra (G) apés
o terceiro condutor.

-Torcido em camadas.

— Capa externa em PUR especial com alta resisténcia a abrasao, impactos, cortes, rasgos,
lubrificantes, hidrélises, solventes, acidos, 6leos e agua.

— Fabricado na cor Laranja.

— Fabricado livre de substéancias nocivas e silicone.
— Voltagem nominal: HO5BQ-F 300/500 V

— Teste de voltagem: 3.000 V

— Resisténcia do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5e IEC 60228 cl. 5
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— Resisténcia do isolamento: Minimo 20 MQX Km.
— min. raio de curvatura uso fixo: 4 x d

— min. raio de curvatura se movel: 12,5xd
Identificacdo

— Todos os cabos com identificagao (G) possuem 1 via verde para terra, Gravagcao de
identificagcao externa:

INNOVCABLE PUR H05BQ-F AQUA n (x) ou (G) mm? 300/500V OF: XXXX/ANO
Especificacbes Aplicaveis

DIN VDE 0295 CLASSE 5

IEC 60228 CLASSE 5

DIN VDE 0293-308

DIN VDE 0282

Aplicacbes

Cabo para equipamentos elétricos, ferramentas manuais e outras aplicagées, aplicagcoes
fixas e flexiveis sem tragao, pode ser aplicado em locais secos e umidos. Uso externo em
um range grande de temperatura. Resistente a lubrificantes, hidrélises, solventes, acidos e
oleos. Excelente resisténcia a Abrasao e Impactos, a prova de corte e de rasgo. Pode ser
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utilizado em uso constante em agua. Protegao UV. Resistentes a Microbios. Fabricado livre
de substancias nocivas e silicone.

Temperatura Maxima do Condutor
-40°C/+130°C
Notas

G = com 1 condutor verde para terra;
x = sem condutor verde para terra (OZ).

— Podemos produzir sob consulta, diversas outras opgoées e configuragcées de cabos. A
Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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