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INNOVCABLE INSTRUMENTACAO /CONTROLE
BLINDADO BF| - FIRE RESISTANT — MICA
TAPE/XLPE/SHF1— Multi Par/Triplo — 0,15/0,25Kv
(300V) - IEC 60331

Condutor

Fita de Mica + isolamento XLPE

Fita de poliester aluminizada + dreno
Capa externa LSOH (SHF1)

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolitico nu ou estanhado, témpera mole,
encordoamento classe 5. IEC 60228. *1,7

2) Isolacao dos condutores em fita de mica e composto especial isento de halogénios LSOH
(XLPE).*4

3) Condutor de comunicagdo com seg¢ao 0,5mm? em composto LSOH (HEPR), Identificagao
através da isolagao na cor azul (apenas para cabos com 2 ou mais pares, ternas ou quadras) —
(Opcional). *4

4) Fita poliéster.

5) Blindagem individual em fita de aluminio-poliéster, com condutor dreno flexivel, formado por
fios de cobre eletrolitico estanhado, témpera mole.
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6) Cobertura em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF1), na cor cinza. *2,5
Identificacdo

INNOVCABLE INNOVSHORE FIRE RESISTANT INSTRUMENTAGCAO BFI XLPE/SHF1
_X_X__mm?0,15/0,25KV 90°C OF: XXXX/ANO IEC 60092/60331.

Dos condutores — através das cores da isolagao, sendo:
preta e branca (cabos em pares)

preta, branca e vermelha (cabos em ternas).

preta, branca, vermelha e verde (cabos em quadras).*3

Identificagao atraves de numeragdo sequencial.
Especificacbes Aplicaveis

Encordoamento: IEC 60228

Isolagdo Primdria: 150/250 V (300 V) — IEC 60092-376

Escolha e instalagao de cabos eletricos: IEC 60092-352

Atende teste de fogo — integridade do circuito — procedimentos e requisitos 0,6/1Kv — IEC
60331-21
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Baixa emissao de fumaca (Low Smoke): IEC 61034- 1/2

Atende aos requisitos para ensaio de queima — IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22, categoria
“A 1

Cabos de energia de bordo do navio — Construgao geral e requisitos de teste: IEC
60092-350

Materiais do Isolamento e capa externa para uso a bordo de unidades offshore, energia,
controle, instrumentacgao e cabos de telecomunicagées: IEC 60092-360

Métodos de ensaio comuns para isolamento e capa externa dos materiais dos cabos
eléctricos: IEC 60811

Livre de halogénios (Halogen Free): IEC-60754-1/2
Aplicagao: IEC 60092 séries

As Certificagoes podem ser Lote Approval ou Type Approval (dependendo de certificagao
e da certificadora) — Consulte-nos para maiores detalhes.

Aplicacées

Cabo FIRE RESISTANT, classe de temperatura de 90 °C, retardador de chama (IEC
60332-3), baixa emissao de fumaca, livre de halogénio, baixa toxicidade e resistentes ao
fogo tipo “BARREIRA DE FOGO” (IEC 60331, 950 ° C).
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Construido e concebido para o exigente ambiente de perfuragao offshore e a industria
naval. A blindagem oferece protecao contra interferéncia eletromagnética.

Utilizados a bordo de navios em instalagées fixas, bandejas, calhas, conduites, painéis,
dentre outros. Indicado para utilizagao em circuitos de controle, comando e sinalizagao em
conformidade com a IEC 60092-352. Os cabos INNOVSHORE
INSTRUMENTACAO/CONTROLE BFI 0,15/0,25KV oferece maxima resisténcia a produtos
quimicos, umidades e raios UV. Superam as especificagoes das IEC’s indicadas.

Temperatura Maxima do Condutor

SERVICO CONTINUO: 90°C — IEC 60092-360

CURTO CIRCUITO: 250°C
Notas

* Fabricamos com outras configuragoes:
1) O Condutor de cobre estanhado pode ser fabricado na classe 2.

2) Cores da capa externa: Nomenclatura a ser adicionada ao final do codigo: VM —
Vermelho // VD — Verde // BR — Branco // PT — Preto // AZ — Azul // LJ — Laranja

Podemos fabricar outras cores sob solicitagao.

3) Diferentes secc¢ées e quantidade de veias, maximo até:
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*71x2x0,50mm?/71x 2 x 2,50mm?

*71x3x0,50mm?/71x 3 x 2,560mm?

* 36 x 4 x 0,50mm?/ 36 x 4 x 2,50mm?

Também disponivel em AWG.

4) Material de isolagao das veias:

EPR - 90 °C
HEPR - 90 °C
HF90 - 90 °C

5) Material da capa intermediaria e da cobertura:

ST2

SE

SHF2

6) A critério da Innovcable, poderao ser utilizados separadores e/ou enchimentos de
material compativel.
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7) Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo em fungéao do tipo do condutor:

Condutor de cobre nu—- CN

Condutor de cobre estanhado — SN

**A Innovcable de reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.**

Construcdo Isolacio Capa Ext.
M. elementos xn. d= Epﬁs.m’a Bpaguz PED
condutores Nominal Nominal )

xsecao [mm?) mm mm mm
1x2x0.75 ' 05 1.0 80
2u2x075 05 1.2 170

3 2x0.T5 05 12 210
420 5 0.5 13 280
5w 2x0.75 05 13 30

B 2x0 75 05 14 380
Tx2x0.T5 05 14 410
BxZx0.T5 05 14 480
10220.75 05 15 570
12:2%0.75 05 15 850
1432x0.75 05 1.8 740
16x2%0.75 05 1.8 B840
1022075 05 17 880
20%2%0.75 05 1.7 1010
2452075 05 1.0 1280
W20 T 05 20 1530
IT2x0.75 05 21 1830
1x2x1.0 0.5 1.0 a0
2x2%1.0 05 12 200
3x2%1.0 05 1.3 250
A2w100 05 13 310
Sx2x 1.0 05 14 280
Ex2x1.0 05 14 440
Tx2x1.0 05 14 480
Bx2x1.0 05 1.5 550
10x2x1.0 05 1.8 820
12x2x1.0 05 1.8 780
14x2%1.0 05 1.8 880
16x2x1.0 05 17 1020
10x2%1.0 05 18 1180
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Construgdo Isolagdo Capa Ext.
N.elementosxn. de| Espessura | Espessura | [ESO
condutores ‘Nominal Nominal Nominal
xsecdo [mm?) mm mm e
20x%2=1.0 05 18 1230
P2ui0 0.5 18 1510
x2x1.0 05 20 1840
ATx2ui0 05 21 2210
1:3x0.75 05 1.0 100
Zx3n0.75 0.5 12 210
Ax3x0.75 05 1.3 270
433075 0.5 13 330
Ex3x0.75 0.5 14 410
Bx3x0.75 0.5 15 500
TxIX0TE 0.5 15 540
Bx3n0.75 0.5 15 620
10x3x0.75 0.5 17 TRO
12x3x0.75 0.5 17 £00
1433075 0.5 1.8 1020
162075 0.5 1.8 1160
1023075 05 18 1380
20%3x0.75 0.5 18 1420
2430 75 0.5 21 1700
30%3=D.75 0.5 23 2400
32%3xD 75 05 23 pri |
1x3x1.0 0.5 1.1 120
2x3x1.0 0.5 13 250
3x3x1 0 0.5 13 310
4x3%10 0.5 14 400
Gx3x1.0 0.5 14 480
B 310 0.5 15 500
Fx3x1.0 05 15 B40
Bx3x1.0 0.5 16 740
10x3%1.0 0.5 17 30
12x3%1.0 05 18 1030
14x3%1.0 0.5 18 1230
16x3x1.0 0.5 18 1400
19x3x1.0 0.5 20 1640
20x3%1.0 0.5 20 1710
243x1.0 05 21 2040
Acdxi.0 0.5 23 2540
22x3x1.0 0.5 24 2T
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