
INNOVCABLE INNOVLIDES 750V 130°C

CONDUTOR:

Formado por fios de cobre eletrolítico estanhados, têmpera mole, encordoamento classe 5.

SEPARADOR:

Fita não higroscópica de poliéster, aplicada com 100% de cobertura, quando necessário.

ISOLAÇÃO:

Composto Elastomérico (CE) para temperaturas até 130ºC.

Disponível em varias cores.



Identificação

Conforme NBR 9114

Especificações Aplicáveis

ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC

ABNT: NBR 9114 – 750V

ABNT: NBR 6251

Aplicações

Lides de motores, ligações internas de aparelhos e equipamentos que trabalhem em
temperaturas até 130ºC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Elevada resistência à abrasão e esmagamento.

Ótima flexibilidade.

Excelente resistência a ozona.

Boa resistência a ácidos e bases.

Boa resistência a água.

Boa resistência a radiações.



Boa resistência a óleos e graxas.

Temperatura Máxima do Condutor

EM REGIME CONTÍNUO: 130ºC

Notas

Pode ser fabricado em outra seção, dimensional ou material a pedido do cliente. A
Innovcable se reserva o direito de alterar este catálogo sem nenhum aviso prévio.

Fabricamos até a bitola 500mm² ou 1000MCM.




