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INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACAO
ARMADO ATA/AFC/AFA 0,6/1kV

()

$ Condutor

Isolamento HF-90

Capa interna LSOH (SHF1)
Armacao ATASAFC/AFA
Capa externa LSOH (SHF1)

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolitico nu ou estanhado, témpera mole,
encordoamento classe 5. IEC 60228. *1,7

2) Isolagao em composto especial isenta de halogénios LSOH (HF-90). *4

3) Condutor de comunicagdao com seg¢ao 0,5mm? em composto LSOH (HF-90), Identificagao
através da isolagao na cor azul (apenas para cabos com 2 ou mais pares, ternas ou quadras) —
(Opcional). *4

5) Capa interna em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF1). *5

6) Armacao: Tranca de fios de ago galvanizado (ATA) com cobertura >90%; fita de cobre (AFC)
ou fita de ago galvanizado (AFA) aplicada com sobreposig¢ao. *8

7) Cobertura em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF1), na cor cinza. *2,5
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— Gravacgdao Externa:

INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTAGCAO ATA/AFC/AFA __mm? 0,6/1kV 90°C OF:
XXXX/ANO.

Dos condutores — através das cores da isolagao, sendo:
preta e branca (cabos em pares)

preta, branca e vermelha (cabos em ternas).

preta, branca, vermelha e verde (cabos em quadras).*3

Identificagdo através de numeragao sequencial.
Especificacées Aplicaveis
Encordoamento: IEC 60228

Instalagées eléctricas em navios — Cabos de poténcia para tensées de 1 kVe 3 kV - IEC
60092-353

Escolha e instalagdao de cabos elétricos: IEC 60092-352.

Atende aos requisitos para ensaio de queima — IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22, categoria
I‘A l!.
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Unidades offshore méveis e fixas — Instalagées elétricas — Parte 4: Cabos — IEC 61892-4

()

Baixa emissao de fumaca (Low Smoke): IEC 61034- 1/2

As Certificagoes podem ser Lote Approval ou Type Approval (dependendo de certificagcao
e da certificadora) — Consulte-nos para maiores detalhes.

Cabos de energia de bordo do navio — Construgao geral e requisitos de teste: IEC
60092-350

Materiais do Isolamento e capa externa para uso a bordo de unidades offshore, energia,
controle, instrumentacgao e cabos de telecomunicagées: IEC 60092-360

Métodos de ensaio comuns para isolamento e capa externa dos materiais dos cabos
eléctricos: IEC 60811

Livre de halogénios (Halogen Free): IEC-60754-1/2

Aplicagao: IEC 60092 séries.

Aplicacdes

Construido e concebido para o exigente ambiente de perfuragcao offshore e a industria
naval.

Cabo armado prove prote¢cao onde é requerido.

Séo utilizados em instalagées fixas, na condugao de sinais analogicos (4 — 20mA) e
digitais, instrumentacao ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligacées de sensores e
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medidores diversos, alimentagcao de relés convencionais e eletrénicos, em ambientes
industriais de forma geral. Os cabos de Instrumentacdo INNOVSHORE INSTRUMENTACAO
ARMADO ATA/AFC/AFA 0,6/1kV possuem excelente flexibilidade, resisténcia a produtos
quimicos, umidades e raios UV. Cabo Armado com fios de aco galvanizado. Nao halogeno

()

e anti-chama, nao produzindo gases toxicos e corrosivos.
Temperatura Maxima do Condutor

SERVICO CONTINUO: 90°C — IEC 60092-360

CURTO CIRCUITO: 250°C
Notas

* Fabricamos com outras configuragées:
1) O Condutor de cobre estanhado pode ser fabricado na classe 2.

2) Cores da capa externa: Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo: VM —
Vermelho // VD — Verde // BR — Branco // PT — Preto // AZ — Azul // CZ — Cinza.

Podemos fabricar outras cores sob solicitagao.
3) Diferentes secg¢ées e quantidade de veias, maximo até:
*71x2x0,50mm?/71x 2 x 2,50mm?*

*71x3x0,50mm?/71x 3 x 2,50mm?*
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* 36 x 4 x 0,50mm?*/ 36 x 4 x 2,50mm?

4) Material de isolagao das veias:

EPR - 90 °C

HEPR - 90 °C

XLPE - 90 °C

5) Material da capa intermediaria e da cobertura:
ST2

SE

SHF2

6) A critério da Innovcable, poderao ser utilizados separadores e/ou enchimentos de
material compativel.

7) Nomenclatura a ser adicionada ao final do codigo em fungao do tipo do condutor:
Condutor de cobre nu - CN

Condutor de cobre estanhado — SN
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8) Tipos de armacgdes:

ATA — Armacgao em tranga de fios de ag¢o galvanizado

AFC — Armacgao em fita de cobre

AFA — Armacao em fita de ago galvanizado

**A Innovcable de reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.**

Dimensional Diametro Diametro Diametre Diametro Diametro  Diametro Peso Peso
mm Internofin] Interno mm Externa (in) Externo mm Tbs/kft kg/lkem
xl Kl a KL k7 A - 24
2x2x075 010 277 0.458 11.56 LG4 15.60 257 3E2
4x2x075 010 277 T 13.46 0.68E 1768 324 482
TH2x075 010 277 0.GER 181 a3 2065 407 BDB
Bx2x073 00 277 0.748 17.58 0.amn 2212 438 720
12x2 % DTS 010 277 0.926 21.74 1.043 26.49 852 arn
16x 2 %075 00 277 1.035 26.B0 1145 2918 806 1199
18x2x 0TS 010 277 1.1 25.81 1.245 3162 954 1413
24 x 2 x D.7T5 010 277 1.334 30.84 1.426 3622 1047 1568
32 x 2 175 0108 277 1.443 3378 1.584 40.49 1458
1x2x1.0 0114 290 0.342 818 0.472 11.89 160 238
2x2x10 0114 290 0509 1214 DG4 16.26 278 414
4x2x%1.0 0114 290 0.583 14.15 0.725 18.42 361 837
Tx2x1.0 0114 290 0716 18.M1 0.B86 22.50 436 648
Bx2x10 | 0114 290 0.780 18.26 0.902 2.9 529 787
12x2x1.0 0114 290 0.956 238 1.072 2723 21 1073
16x2x1.0 0114 290 1.086 25.10 1186 3042 B45 1267
19x2x1.0 0114 290 1.148 27 1.283 32,84 942 1476
Mx2x10 0114 290 1.356 3218 1.481 37 62 1158 1723
R x2x10 0114 290 1.518 35.56 1.636 41.55 1638 2437
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Dimensional Diametro Diametro Diametre Diametro  Diametro Peso Peso
{in} Interno mm Externo (in) Externomm  bs/kft kg/km
1x2x15 0.135 343 0362 2.19 0515 13.08 178 265
2x2x%x15 0.135 343 D545 1384 0713 18.11 32 494
4x2x15 0.135 343 0638 16.21 0815 2070 434 846
Tx2x15 0.135 343 DE14 20.68 D.5%8 2537 (5] 805
Ex2x15 0.135 3.43 D.E4D 2134 1.031 26.19 BE1 983
12x2x15 0.135 343 1.032 261 1.234 e e | 1370
16x2x15 0.135 343 1.156 29386 1.366 34.70 1122 1669
19%2x15 0.135 343 1.266 3218 1480 37.59 1265 1882
M4x2x15 0.135 3.43 1.501 3813 1.732 43.99 1583 2370
Rx2x15 0.135 343 1,625 4128 1.862 47.80 2036 3028
1x2x25 0.153 414 0352 9.96 0557 14.15 210 nz
2x2x25 0.153 414 0LEH 16.03 0775 19.638 429 838
4x2x%25 0.153 4.14 DEET 17.70 0.E51 22.63 B3G T96
Tx2x25 0.153 414 D.EBE 2278 1.108 28.14 788 1172
Bx2x25 0.153 414 0.835 2375 1.135 28.83 B83 1314
12x2x25 0.153 414 1.170 2972 13583 35.38 1302 1937
1Ex2x25 0.153 414 1.310 32T 1.544 3922 1843 2296
19x2x25 0.153 414 1433 36.40 1.703 43.26 1714 2550
2Mx2xn2h 0.153 4.14 1.660 4216 1.918 48.74 211 J126
32%2425 | 0153 414 1814 46.08 2082 5288 2653 3047
123075 0.108 277 0.3z7 8.3 0478 1217 151 225
2X3x07T5 0.108 217 D560 1422 ore2 18.34 31 4TE
4x3x075 0.108 207 DERT 16,69 0.E28 21.03 405 603
Tx3x075 0.108 277 0.red 20017 0873 24M 548 s
Bx3x075 0.108 207 DET2 2215 1.067 26.85 B2 955
12 x 3 x .75 0.108 217 1.061 2895 1.255 31.88 B0G 1348
16 x 3 x 075 0.108 277 1.169 3020 1391 3533 1084 1613
189 x 3 x LTS5 0.108 217 1.258 3195 1.464 3719 1211 1802
24 x 3 x 075 0.108 207 1.533 3854 1.751 44.43 1326 1973
IiZ x 3 x0.75 0.108 277 1.681 4295 1.833 49.10 1918 2854
1x3x10 0.114 351 0.338 8.59 0452 12.50 175 260
2x3x10 0.114 351 & 1468 0.745 18.92 354 534
4x3x10 0.114 35 DETE 1722 0.B5D 21.59 454 690
Tx3x10 0.114 351 DE24 2053 1.005 25.53 B15 "5
Ex3x10 0.114 351 DESS 2283 1.088 27.58 755 1123
12x3x1.0 0114 a5 1.120 2845 1.330 337 B4 1405
16x3x1.0 0.114 £ 1.209 T 1428 36.27 1229 1829
19x3x1.0 0.114 351 1.232% 3368 1.5489 39.34 1398 2080
MxIxid 0.114 35 1612 4084 1.836 46.63 1687 2361
32x3x10 | 0114 3.51 1775 45.08 2026 5146 2142 3187
1x3x15 0.135 343 0.3E3 9.73 0.538 13.67 200 298
2x3x15 0.135 343 DETI 17.08 0.B47 .51 432 643
4x3x15 0.135 343 0.753 20.14 0.873 247 LT 853
Txdxi1s 0.135 343 D963 24 48 1.1 291 EDO 1190
Ex3x1s 0.135 343 1.048 2662 1.247 .67 E3d 1336
12x%x3x15 0.135 343 1.288 3287 1.508 33.30 1254 1866
1Ex3Ixn1s 0.135 343 1.458 3698 1677 42,60 1846 2300
19x3x15 0135 343 1.560 39.62 1.7687 45.39 1 2835
2M4xIxih 0.135 343 1.685 48.13 2154 M. 2289 3406
QE x3x15 0.135 343 2070 52 58 2.340 59.44 2B84 4291
1x3x25 0.153 414 0.3ED 9,65 0.548 13.92 1 324
2x3x25 0.153 414 0745 18.92 0.524 2347 548 wmr
4x3x25 0.153 414 D.EE1 2388 1.068 2713 47 1111
Txdx25 0153 414 1.080 27569 1.2B8 272 1108 1841
Ex3x25 0.153 414 1.180 023 1417 35.99 1333 1883
12%3Ix25 0.153 414 1487 E T 1.723 43.76 1702 2532
16x3Ixn25 0153 414 1.668 4232 1.915 43.64 2256 3357
19x3x25 0153 414 1.764 44 81 2018 51.28 2438 3825
24x3x25 0.153 414 2106 53.49 2378 60.40 2823 4349
A2%3IxN2E 0.153 414 2.340 59.44 2628 B6.70 38 5834
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