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INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACAO
ARMADO/BLINDADO ATA/AFC/AFA BFIC 0,6/1kV

()

Condutor

Isolamento HF-90

Fita poliester

Blindagem Individual de fita
poliester aluminizada
+ dreno flexivel

Blindagem Coletiva de fita
poliester aluminizada
+ dreno flexivel

Capa interna LSOH [SHF1)

Armacao ATA/AFC/AFA

Capa externa L5OH (SHF1)

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolitico nu ou estanhado, témpera mole,
encordoamento classe 5. IEC 60228. *1,7

2) Isolagao em composto especial isenta de halogénios LSOH (HF-90). *4

3) Condutor de comunicagdo com seg¢ao 0,5mm? em composto LSOH (HF-90), Identificacao
através da isolagao na cor azul (apenas para cabos com 2 ou mais pares, ternas ou quadras) —

(Opcional). *4
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4) Blindagem individual em fita de aluminio-poliéster, com condutor dreno flexivel, formado por

()

fios de cobre eletrolitico estanhado, témpera mole.

5) Blindagem coletiva em fita de aluminio-poliéster, com condutor dreno flexivel, formado por
fios de cobre eletrolitico estanhado, témpera mole.

6) Capa interna em composto poliolefinico isento de halogénios (SHF1). *5

7) Armacao: Tranga de fios de aco galvanizado (ATA) com cobertura >90%; fita de cobre (AFC)
ou fita de aco galvanizado (AFA) aplicada com sobreposic¢ao. *8

8) Cobertura em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF1), na cor cinza. *2,5
Identificacdo

— Gravacgdao Externa:

INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTAGAO ATA/AFC/AFA BFIC __mm? 0,6/1kV 90°C
OF: XXXX/ANO.

Dos condutores — através das cores da isolagao, sendo:
preta e branca (cabos em pares)

preta, branca e vermelha (cabos em ternas).

preta, branca, vermelha e verde (cabos em quadras).*3

Identificagao através de numeragao sequencial.
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Especificacbes Aplicaveis
Encordoamento: IEC 60228

Instalagoes eléctricas em navios — Cabos de poténcia para tensoes de 1 kVe 3 kV - IEC
60092-353

Escolha e instalagdao de cabos elétricos: IEC 60092-352.

Atende aos requisitos para ensaio de queima — IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22, categoria
llA !!.

Unidades offshore moveis e fixas — Instalagées elétricas — Parte 4: Cabos — IEC 61892-4
Baixa emissao de fumaca (Low Smoke): IEC 61034- 1/2

As Certificagoes podem ser Lote Approval ou Type Approval (dependendo de certificagcao
e da certificadora) — Consulte-nos para maiores detalhes.

Cabos de energia de bordo do navio — Construgao geral e requisitos de teste: IEC
60092-350

Materiais do Isolamento e capa externa para uso a bordo de unidades offshore, energia,
controle, instrumentagao e cabos de telecomunicagées: IEC 60092-360

Métodos de ensaio comuns para isolamento e capa externa dos materiais dos cabos
eléctricos: IEC 60811
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Livre de halogénios (Halogen Free): IEC-60754-1/2

Aplicagao: IEC 60092 séries.

Aplicacdes

Construido e concebido para o exigente ambiente de perfuragdo offshore e a industria
naval.

Cabo armado prove protegao onde é requerido.

Séo utilizados em instalagées fixas, na condugao de sinais analogicos (4 — 20mA) e
digitais, instrumentagcao ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligagées de sensores e
medidores diversos, alimentagcao de relés convencionais e eletrébnicos, em ambientes
industriais de forma geral. Os cabos de Instrumentacdo INNOVSHORE INSTRUMENTAGCAO
ARMADO/BLINDADO ATA/AFC/AFA BFIC 0,6/1kV sao recomendados para os casos em que
seja exigido excelentes niveis de prote¢ao contra interferéncias eletromagnéticas externas,
e maxima imunidade contra o surgimento de “crosstalk” (diafonia) entre os diversos
pares/ternas, proporcionando descarga elétrica dos mesmos. Excelente flexibilidade,
resisténcia a produtos quimicos, umidades e raios UV. Cabo Armado com fios de aco
galvanizado. Nao halogeno e anti-chama, ndo produzindo gases téxicos e corrosivos.

Temperatura Maxima do Condutor

SERVICO CONTINUO: 90°C - IEC 60092-360

CURTO CIRCUITO: 250°C

Notas
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* Fabricamos com outras configuragoes:
1) O Condutor de cobre estanhado pode ser fabricado na classe 2.

2) Cores da capa externa: Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo: VM —
Vermelho // VD — Verde // BR — Branco // PT — Preto // AZ — Azul // CZ - Cinza.

Podemos fabricar outras cores sob solicitagao.

3) Diferentes secgobes e quantidade de veias, maximo até:
e71x2x0,50mm?/71x 2 x 2,50mm?*
*71x3x0,50mm?/71x 3 x 2,50mm?*

* 36 x 4 x 0,50mm?*/ 36 x 4 x 2,50mm?

4) Material de isolagao das veias:

EPR - 90 °C
HEPR - 90 °C
XLPE - 90 °C

5) Material da capa intermediaria e da cobertura:
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ST2
SE
SHF2

6) A critério da Innovcable, poderao ser utilizados separadores e/ou enchimentos de
material compativel.

7) Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo em fungao do tipo do condutor:
Condutor de cobre nu— CN

Condutor de cobre estanhado — SN

8) Tipos de armacgdes:

ATA — Armacgao em tranga de fios de ag¢o galvanizado

AFC - Armacgao em fita de cobre

AFA — Armacao em fita de ago galvanizado

**A Innovcable de reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.**
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Dimensional Diametro Diametro Diametro Diametro Diametro  Diametro Peso
mm internofin) Interno mm Externc [in} Externo mm  Ibs/kft
LR IN L1 0% 1 .4 . 4
2X2X0TH 0.108 277 0473 12.01 0,835 16.13 288 428
Ax2x0T7h 0.109 207 0.552 14.02 0.735 1B.67 397 Ha1
Tx2x075 0.108 277 0667 16.94 0861 21.87 51 805
Ax2x0Th 0.109 207 0.724 18.39 08522 23.42 B04 ]
12x2x 075 0.109 277 0888 22.56 1108 2B.02 E49 1263
16222075 0.108 277 0.986 25.04 1184 30.07 227 1378
19x 2 x 0.75 0.108 277 1.063 26.75 1283 3258 1143 1701
24125075 0.109 207 1294 32.87 1537 39.04 1327 1974
32 x2x 075 0.108 277 1.385 35.18 1610 40.88 1620 2410
1u2x10 0114 280 0322 a.1a 0472 11.88 160 238
2x2x10 0114 290 0487 12.37 0,654 16.61 X25 434
4x2x10 0114 290 0.570 14.48 0.743 1B.87 406 604
Te2x10 0114 280 0.687 17.45 0866 22.00 T B4
Bu2x10 0114 290 0747 18.97 0.932 2367 B11 908
12x2x1.0 0114 290 0.920 23.37 1116 2B.35 BE1 1261
1Ex2x1.0 0114 2890 1.023 25.98 1225 3112 843 1403
19x2x10 0114 290 1.104 28.04 1323 33.60 1198 1762
24x2x1.0 0114 290 1313 33.35 1534 3B.96 1407 2083
AZx2x1.0 0114 280 1.462 3513 1.761 44.73 1865 27T
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Dimensional Diametro Diametro Diametre Diametro Diametro  Diametro Peso
mm Internofin) Interno mm Externo (in) Extarno mm  lbs/kft
Tx2x15 [I§] A 10,36 9.19 0515 A.08 7B b5
2x2x15 0135 343 0.557 14.15 0729 18.52 368 548
4x2x15 0,135 343 0,654 16.61 0.633 21.16 483 719
Tx2x15 0,135 343 0.B37 i e 1.026 26.06 G636 1021
Ex2x15 0,135 343 10.B54 .83 1.059 26.90 Ta87 1171
12x2x15 0135 343 1.063 27.00 1.271 32.28 1035 1540
16x2x15 0,135 343 1191 3025 1.408 35.76 1280 1905
19x2x15 0135 343 1.306 3317 1.527 38.79 1446 2151
2452210 0,135 343 1.550 3937 1.604 45.82 1684 2803
|32x2x15 | 0138 343 1,678 42 62 1.840 49.28 2341 3483
1x2x25 0153 369 0.392 9.56 0557 14.15 210 312
2x2x25 0153 369 0619 15.72 0806 20.47 528 TEY
4x2x25 0,153 3.9 0.6 18.19 0.901 22.89 591 ETS
Tx2x25 0153 363 0.539 2385 1.135 28.83 987 1468
Ex2x25 0,153 3.69 1.003 25.48 1.207 30.66 1135 1689
12x2x25 0153 3E8 1.169 2968 1.386 35.20 131 1936
16x2x25 0153 369 1.353 3437 1.582 40.18 1847 2748
19x2x25 0153 369 1.504 3820 1.753 44.53 2199 3272
24x2x25 0,153 3.9 1.714 4354 2.007 50.98 2786 4145
32x2x25 0153 383 1.802 48.31 2180 55.37 3203 AT6E
Tadalis | 0109 T 0.327 8.3 0479 1217 151 225
2X3x07H 0109 277 0.568 14.43 0,736 18.69 336 50D
4x3x075 0108 277 0.668 16.97 0.B42 21.39 464 B0
THIX0TH 0109 277 0.808 2055 0,881 2817 LT 848
Ax3x0Th 0109 27T 0.BBS 2248 1.074 27.28 773 1150
12x3x 075 0108 277 1.086 2758 1.288 32.66 1018 1515
16x3x 075 0109 27T 1.235 NAT 1.454 36.93 1202 1937
19x3x D75 0109 27T 1.306 3317 1.529 38.84 1423 217
24 x 3x DTS 0109 27T 1606 40.79 1.633 46.56 1723 2564
32x 3% DTS 0,109 277 1.732 43.59 1.883 a0.37 2353 350
1x3x1.0 0114 35 0.338 8.59 0492 12.50 175 260
2x3dx10 0114 a5 0.595 15.11 0.765 19.43 387 LY i)
4x3x1.0 0114 351 0,706 17.83 0.883 22.43 a08 Nl
Tx3x10 0114 a5 0.B56 T4 1.041 26.44 700 1042
Ex3x10 0114 351 0.533 2370 1.124 28.55 aoz 1193
12x%x3x10 0114 351 1.153 2929 1.356 34.44 1063 1582
16x3x10 0114 35 1.293 3284 1.505 38.23 1347 2004
19x3x10 0114 a5 1.369 k- 1.585 40.26 1502 2235
24x3x10 0114 351 1.669 4239 1.017 48.69 1585 2953
|32x3u10 | 0114 351 1,827 46.28 2,081 52,86 2537 3775
1x3x15 0,135 343 0.383 8973 0.538 13.67 200 208
2x3x15 0135 343 0.688 17.48 0.B65 21.87 46T B85
4x3x15 0,135 343 0.B13 2065 0.998 25.35 B2T 833
Txdx15 0135 343 0.589 2512 1.184 30.07 ara 1308
Ex3x1a 0135 343 1.074 2728 1.278 32.46 985 1466
12x3x15 0,135 343 1.336 33483 1.562 39.42 1382 2056
16x3x15 0,135 343 16517 3853 1.746 44.35 1758 2816
189x3x15 0135 343 1.607 40.82 1.855 4712 2033 025
24x3x15 0,135 343 1.854 49 53 2118 56.34 2530 3764
32x3x15 0,135 343 2135 54.23 2413 51.29 IHT 4787
Txdxih 0,153 158 0.380 0.ES 0548 1392 221 329
Z2x3x25 0153 3E8 0.T27 18.47 0.908 23.06 572 B&1
4x3x25 0153 369 0.B95 273 1.086 27.58 T88 1172
Tx3x25 0153 369 1.108 2814 1.1 33.30 118 1775
Ex3x25 0,153 3.9 1.209 3071 1.423 36.14 1368 2035
12x3x25 0153 363 1484 3785 1.723 43.76 198 2875
16x3x20 0153 369 1.718 4364 1.875 a0.17 2389 3555
19x3x25 0153 3E8 1.E10 45 97 2073 52.65 2066 3967
24x3x25 0,153 389 2170 5512 2450 62.23 3333 4958
32x3x25 0153 3E8 2.398 80.86 2.693 68.40 4100 8100
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