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INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACAO
ARMADO/BLINDADO ATC/ATS BFIC 0,6/1kV

()

Condutor

lsolamento HF-90

Fita poliester

Blindagem Individual de fita
poliester aluminizada
+ dreno flexivel

Blindagem Coletiva de fita
poliester aluminizada
+ dreno flexivel

Fita poliester ou
enchimento extrudado

Armacdo ATC/ATS

Capa externa LSOH (SHF1)

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolitico nu ou estanhado, témpera mole,
encordoamento classe 5. IEC 60228. *1,7

2) Isolagao em composto especial isenta de halogénios LSOH (HF-90). *4

3) Condutor de comunicagdo com seg¢ao 0,5mm? em composto LSOH (HF-90), Identificacao
através da isolagao na cor azul (apenas para cabos com 2 ou mais pares, ternas ou quadras) —

(Opcional). *4
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4) Blindagem individual em fita de aluminio-poliéster, com condutor dreno flexivel, formado por

()

fios de cobre eletrolitico estanhado, témpera mole.

5) Blindagem coletiva em fita de aluminio-poliéster, com condutor dreno flexivel, formado por
fios de cobre eletrolitico estanhado, témpera mole.

6) Fita de poliéster.

7) Armacao: Tranga de fios de cobre nu (ATC) ou cobre estanhado (ATS) com cobertura >90%.*
8

8) Cobertura em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF1), na cor cinza. *2,5
Identificacdo

— Gravacgdao Externa:

INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTAGCAO ATC/ATS BFIC __mm? 0,6/1kV 90°C OF:
XXXX/ANO.

Dos condutores — através das cores da isolagao, sendo:
preta e branca (cabos em pares)

preta, branca e vermelha (cabos em ternas).

preta, branca, vermelha e verde (cabos em quadras).*3

Identificagao através de numeragao sequencial.
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Especificacbes Aplicaveis
Encordoamento: IEC 60228

Instalagoes eléctricas em navios — Cabos de poténcia para tensoes de 1 kVe 3 kV - IEC
60092-353

Escolha e instalagdao de cabos elétricos: IEC 60092-352.

Atende aos requisitos para ensaio de queima — IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22, categoria
llA !!.

Unidades offshore moveis e fixas — Instalagées elétricas — Parte 4: Cabos — IEC 61892-4
Baixa emissao de fumaca (Low Smoke): IEC 61034- 1/2

As Certificagoes podem ser Lote Approval ou Type Approval (dependendo de certificagcao
e da certificadora) — Consulte-nos para maiores detalhes.

Cabos de energia de bordo do navio — Construgao geral e requisitos de teste: IEC
60092-350

Materiais do Isolamento e capa externa para uso a bordo de unidades offshore, energia,
controle, instrumentagao e cabos de telecomunicagées: IEC 60092-360

Métodos de ensaio comuns para isolamento e capa externa dos materiais dos cabos
eléctricos: IEC 60811
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Livre de halogénios (Halogen Free): IEC-60754-1/2

Aplicagao: IEC 60092 séries.

Aplicacdes

Construido e concebido para o exigente ambiente de perfuragdo offshore e a industria
naval.

Séo utilizados em instalagées fixas, na condugao de sinais analégicos (4 — 20mA) e
digitais, instrumentacao ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligacées de sensores e
medidores diversos, alimentagao de relés convencionais e eletrébnicos, em ambientes
industriais de forma geral. Os cabos de Instrumentacao INNOVSHORE INSTRUMENTAGCAO
ARMADO/BLINDADO ATC/ATS BFIC 0,6/1kV sao recomendados para os casos em que seja
exigido excelentes niveis de proteg¢dao contra interferéncias eletromagnéticas externas, e
maxima imunidade contra o surgimento de “crosstalk” (diafonia) entre os diversos
pares/ternas, proporcionando descarga elétrica dos mesmos. Excelente flexibilidade,
resisténcia a produtos quimicos, umidades e raios UV. Cabo Armado com fios de ago
galvanizado. Nao halogeno e anti-chama, nao produzindo gases toxicos e corrosivos.

Temperatura Maxima do Condutor

SERVICO CONTINUO: 90°C - IEC 60092-360

CURTO CIRCUITO: 250°C
Notas

* Fabricamos com outras configuragoées:
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1) O Condutor de cobre estanhado pode ser fabricado na classe 2.

2) Cores da capa externa: Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo: VM —
Vermelho // VD — Verde // BR — Branco // PT — Preto // AZ — Azul // CZ — Cinza.

Podemos fabricar outras cores sob solicitagao.

3) Diferentes secg¢ées e quantidade de veias, maximo até:
*71x2x0,50mm?/71x 2 x 2,50mm?*
*71x3x0,50mm?/71x 3 x 2,50mm?*

*36 x4 x 0,50mm?/36 x4 x 2,50mm?

4) Material de isolagao das veias:

EPR - 90 °C

HEPR - 90 °C

XLPE - 90 °C

5) Material da capa intermediaria e da cobertura:

ST2
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6) A critério da Innovcable, poderao ser utilizados separadores e/ou enchimentos de
material compativel.

7) Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo em fung¢ao do tipo do condutor:
Condutor de cobre nu— CN

Condutor de cobre estanhado — SN

8) Tipos de armacgdes:

ATS - Armacgéao em trancga de fios de cobre estanhado

ATC — Armacgao em tranga de fios de cobre nu

**A Innovcable de reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.**
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Dimensional Diametro Diametro Diametro Diametro Diametro  Diametro =
mm? i mm interno{in) Interno mm Externo (in) Externo mm  Ibs/kft

1x2x0.75 0.085 241 0.235 724 0.435 11.05 128 180
2x2x075 0oes 24 0.428 10.80 0.5 15.m 250 irz
4x2x0.75 0.085 241 0.500 12.70 0.670 17.02 124 482
Tx2x075 005 241 0.632 16.05 0.808 20.55 452 687
Bx2x075 0.085 241 0.652 16.56 0.835 21.21 503 T48
12x2x0.75 | 0085 24 0.805 20.45 0.938 25.10 630 1027
16%2 %075 0.085 241 0.890 22 61 1.098 27 B3 BTG 1303
19x2x 075 | 0085 24 0.974 2474 1.188 30.18 a2 1476
24x2x 075 0.085 241 1.128 2B.68 1.375 M8 1202 17E8
J2x2x075] 0085 241 1.248 31.70 1.438 38.07 1566 2330 |
%2u10 0103 bl 0.301 765 0451 1146 141 210
2x2x1.0 o103 262 0.455 11.56 0.621 15.77 74 408
ax2x1.0 0.103 262 0.531 13.48 0.703 1786 356 530
Tx2xil0 o3 262 0.674 1712 0.853 2167 504 756
Ax2x10 0103 262 0.695 17.65 0.881 3 570 848
12x2x10 o103 262 0.851 21.62 1.047 26.59 TG 1140
16x2x1.0 0103 262 0.952 24.1B 1.154 2.3 938 1386
19x2x10 o103 262 1.042 26.47 1.248 .o 1064 1563
24xZ2x10 0.103 262 1.208 30.68 1.436 3547 1318 1863
Zx2x10 0103 262 1.336 33.83 1.581 40.16 1718 2556
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Diametro (=] Peso

kg km

E2nl. . 18 i o, S 1 :
Zxn2X15 0125 318 0523 13.28 [.696 17.68 n 552
452515 0125 .18 DA14 15.60 0.752 2012 450 70
THZx15 0.125 .18 0.7E3 13.68 0.arz 24.69 638 948
ExZ2xl5 0125 3.18 0.308 20 52 1.006 25.55 639 1040
12x2x15 025 318 0.993 5.7 1.201 3051 365 1435
16x2x1.5 0125 .18 1.112 2824 1.328 33.76 1152 1774
19x2x15 0125 318 1218 2084 1.440 36.58 1353 M3
Mx2x15 0125 .18 1.452 3558 1.706 4333 1762 2622
32x2x15 0125 3.18 1.565 .75 1.827 46.41 2183 248
122128 0143 363 0.375 5 530 0524 13,56 202 a0t
Zx2x25 0.143 163 0579 147 0.756 19.20 480 714
452125 0.143 163 0.681 17.30 0.366 22.00 612 a11
THZx2h 0.143 363 0A72 215 1.068 2713 61 1430
BEx2x25 0.143 363 0.01 22 B3 1.105 28.07 T4 1479
1252 x25 0.143 163 1.126 28.60 1.343 ETRT| 1435 2135
16x2 K25 0.143 363 1.261 32.03 1.503 3318 1847 7748
19x2x25 0.143 163 1.381 35.08 1644 4176 2136 3178
24x2x25 0.143 163 1.597 40.56 1.898 48.21 2335 74
3 x2x25 0143 163 1.770 44,95 2.088 52.98 a4 4533
1x3x0.75 0095 2.41 0.255 7.58 0.457 1161 145 216
2x3x075 0.095 241 0522 13.26 0630 17.53 ag 460
4x3x075 0.095 241 0A11 15.52 0.766 19.96 358 592
Txdx075 0.085 2.41 0.7368 18.75 0.8z 2339 550 88
Br3x075 0.095 241 0.323 20.50 1.012 25.70 636 976

12x3x075 | 0095 241 0.989 512 1.186 3012 848 1262
Gx3x075 | 0095 2.41 1.124 28.55 1.330 3378 1061 1579
19x3x075 | 0095 241 1.189 2020 1412 35.86 1236 1839
24x3x075 | 0085 241 1.406 35.71 1.657 4209 1515 7254
2 x3x075 | 0085 2.41 1.575 40.01 1.826 45,38 15831 2873
Txdxll 0.1 262 0.316 .03 0.470 1.4 158 235
Zxdx10 0103 262 0.555 14.10 0.725 18.42 n 552
4x3x1.0 0103 262 0.652 16.56 0.328 .03 454 676
Txax10 0.103 262 0.7BB 2002 0.873 2471 645 960
Ex3xlD 0103 262 074 7220 1.066 27.08 876 1303
12x3x1.0 003 262 1.058 2667 1.262 3205 33 1477
16x3x1.0 0103 2.62 1.203 30.56 1.428 3627 1258 1931
19x3x1.0 0103 262 1273 3233 1.502 38,15 1452 2160
24x3xid 0103 262 1523 38,68 1.724 4379 1B20 7708
32xixid 0103 2.62 1.598 40,59 1.840 4674 2071 3081
Tx3xlh [TRF5] 318 0.361 517 0516 1311 L] 354
Zx3xi5 025 318 0545 16.38 nazz 20.88 427 B35
4x3 115 0125 .18 0.761 13.33 0.946 24.03 583 867
Txaxls 0125 318 0924 347 1.119 28.42 813 1210
Ex3xlh 0125 3.8 1.008 25,63 1.213 30.81 315 1361
12x3x15 0.125 .18 1.246 31.65 1.463 3716 1277 1900
16x3x15 0125 3.18 1.415 35,54 1.644 41.76 1623 2415
19x3x15 025 318 1.493 3807 1.747 437 1890 2812
24x3x15 0125 .18 1.821 45.75 2083 52 96 2347 32
32 xIx1s 0.125 3.18 1.990 50.55 2 268 57 61 2087 4444
1x312h 0143 363 0.385 10.03 0.560 1422 247 366
ZxAN2E 0.143 163 0.725 18.42 0.908 23.06 562 836
4x3125 0.143 363 0.356 71.74 1.501 3313 B 1132
Txan2s 0.143 163 1.043 26,43 1.251 .78 1170 1741
Bx3nlh 0.143 163 1.146 2.1 1.361 3457 1298 1931
12x3x25 0.143 363 1.428 .57 1.662 421 1906 2836
16x3x25 0.143 363 1618 41.12 1.882 47.80 2304 726
19x3x25 0.143 163 1.714 4354 1.984 50.39 2598 4220
24x3x25 0.143 163 2048 5204 2.360 59.94 3208 4775
32 x3x25 0.143 363 2273 57.73 2604 66.14 3861 G306

PIRICIELLAN CIES P i

Campinas

B

ASSOCIACAO & = Membro da Federagdo CISQ ACEITAMOS
BRASILEIRA . o

Associado RINA @ [ 4
PENoRWA R/ haa »: BNDES

Sistema da Qualidade Certificade




