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INNOVCABLE PONTEFLAT 750V 70°C PVC/PVC

()

CONDUTOR: Formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 5.
ISOLACAO: Composto termopléstico de PVC, para temperatura até 70°C, antichama.

CAPA: Composto termoplastico especial de PVC, extra flexivel, cor preta, Antichama.
Identificacéo

Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente, pode ser fabricado a pedido do
cliente com uma via verde (condutor de prote¢cao). Também pode ser construido com veias
coloridas.

Gravacao de identificagcao externa:

INNOVCABLE PONTEFLAT n (x) ou (G) mm? 750V OF: XXXX/ANO NBR 8661
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Especificacbes Aplicaveis
DIN VDE 0295 CLASSE 5
IEC 60228 CLASSE 5
ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC
ABNT: NBR7286
ABNT: NBR6251

ABNT: NBR 8661

Aplicacées

Sistema de comando em pontes rolantes, sistema festoon, porticos, empilhadeiras de
minério, enroladores de cabo e esteira porta-cabos, retomadoras e similares.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

— Excelente Flexibilidade;

— Boa resisténcia a abrasao;

— Boa resisténcia a raios solares;

— Boa resisténcia ao corte e esmagamento;

— Boa resisténcia a graxas, 6leos e agentes quimicos.
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Temperatura Maxima do Condutor
EM REGIME CONTINUO: 70°C
Notas

G = com 1 condutor verde para terra.
X = sem condutor verde para terra.
— Podemos produzir sob consultas diversas outras opgoes e configuragées de cabos.

— A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.

Seclo Nominal: 1,0 mm® | Formaclo: 50x0,16mm | Espessura de lsolagio: 0,6mm
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Secho NMominal: 2,5 mm* | Formacio: Tx18/0,16mm | Espessura de |salacho: 0 Bmm
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Formacio: fx23016mm | Espessura de lsolachko: 1,0mm
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Formacho: Tx4310,16mm [ Espessura de Isolacio: 1,0mm
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Secho Nominal: 10,0 mm® Formacio: 18x26/0,16mm /| Espessura de lselacia: 1,0mm

Formecio: 1003100, 25mm Espessura de lsolacia: 1,0mm

Formagao: 1823000, 25mm | Espessura de |solagio; 1,20mm

E’ng? p* CIESP @m 3‘:%% Associado : ET];K¢% '.1ACBEIIT\;MDOSE

Campinas TECNICAS e i Bcidada Carfiicado




Evolucable Industria de Cabos Especias
Fabrica - Rua Eritina, 20 -Id Dulce - Sumare-5P Cep: 13.178-903
+ 55 19 3090-3350 — Sumarefsp
+55 11 3090-6855 — 530 Paulo/SP
. + 55 21 2042-0087 — Rio de laneiro/R)
INNeoveable wwnw.innovcable.com.br innovcable@innovcable.com.br

(z. O\

(¢p)

Secho Mominal: 70,0 mm* | Formacio: 2Tx350,30mm | Espesaura de lsolagio: 1,60mm

Humero de Espessura e Cimeralonsl Exismo immb Prn Laquito &condinianameno
Condutares Cobertura ijmmj| Afturs Largara ‘ominal (kgkm| L)
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Secido Nominal: 95,0 mm* | Formagio: 3Txd5M0,30mm | Espessura de Isolagdo: 1,60mm

Secio Nominal: 120,0 mm® | Formaclo: 3Tx450,30mm | Espessura de lsolacho: 1,60mm
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