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INNOVCABLE SO-M 750 V' 130°C

CONDUTOR: Formado por fios de cobre eletrolitico nu ou estanhado, témpera mole,

encordoamento classe 5.

ISOLACAO: Composto Elastomérico CECO™ para temperatura até 130°C.

IDENTIFICACAO: Veias pretas ou brancas numeradas.

REFORCO: Separacao téxtil, se aplicavel.

CAPA EXTERNA: Composto Elastomérico CEAC™ na cor preta, resistente a chama.
Identificacdo

— Todos os cabos com identificagao (G) possuem 1 via verde para terra, (x) sem condutor

verde para terra.
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Gravacao de identificagao externa:

INNOVCABLE SO-M n (x) ou (G) mm? 750V 130°C OF: XXXX/ANO — NBR 9372
Especificacées Aplicaveis

DIN VDE 0295 CLASSE 5

IEC 60228 CLASSE 5

ABNT: NBR9372

ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC

ABNT: NBR6251

RAL 9005
Aplicacdes

Circuito de alimentagao e comando de maquinas moveis para mineragao, porticos,
retomadora, empilhadeira de minério, botoeiras de pontes rolantes e equipamentos
instalados em ambientes que exige elevada resisténcia mecdanica e flexibilidade.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
— Otima Flexibilidade;

— Boa resisténcia a abrasao, tor¢cao e arraste;
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— Boa resisténcia a raios solares Ultra Violeta (UV), condigées climaticas diversas e

()

situagoées de extrema exposic¢ao a intempéries

— Boa resisténcia ao corte e esmagamento;

— Boa resisténcia a graxas, Oleos, hidrocarbonetos e agentes quimicos.

— Boa resisténcia ao calor — possui 6timo desempenho em condi¢ées de alta temperatura.
— Boa resisténcia a detergentes, fluidos aquosos, dcidos, bases, solugées salinas.

— Resistente a chama.

Temperatura Maxima do Condutor
EM REGIME CONTINUO: 130°C

Notas

— Podemos produzir sob consultas diversas outras opgées e configuragcées de cabos.

— A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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Numero de Espessura da Capa Diam. Externo Peso Liquido Capacidade de Acondicionamento
Condutores {mm) Nominal (mm) Nominal (kg/km) Corrente (A) (tipo)
2 1,60 10,5 162 27 Bobina
o 1,60 10,9 179 23 Bobina
4 1,60 11,7 213 22 Bobina
5 1,60 12,8 223 19 Bobina
6 1.60 135 267 18 Bobina
7 1,60 14,5 272 17 Bobina
8 1,80 15,9 358 18 Bobina
9 2,00 17.3 424 16 Bobina
10 2,00 17.6 434 15 Bobina
12 2,00 18,2 465 14 Bobina
14 2,20 19,3 557 14 Bobina
16 2,20 20,2 600 13 Bobina
17 2,20 215 615 13 Bobina
18 2,20 219 662 13 Bobina
20 2,20 224 758 12 Bobina
21 2,20 232 794 12 Bobina
22 2,20 284 800 12 Bobina
24 2,60 250 868 1 Bobina
25 2,60 25,7 948 11 Bobina

Segao Nominal: 2,5 mm? / Formacgao: 50x0,25mm / Espessura de Isolagao: 0,90mm

Numero de Espessura da Capa Diam. Externo Peso Liquido Capacidade de Acondicionamento
Condutores (mm) Nominal (mm) Nominal (kg/km) Corrente (A) (tipo)
2 1,60 11,9 214 37 Bobina
3 1,60 12,3 217 3 Bobina
4 2,00 14.1 317 29 Bobina
5 2,00 15,2 360 26 Bobina
6 2,00 16.4 416 24 Bobina
7 2,00 13 434 23 Bobina
8 2,00 18,7 539 22 Bobina
9 2,20 19,7 600 22 Bobina
10 2,20 20,7 633 21 Bobina
12 2,20 21,2 707 20 Bobina
14 2,20 222 783 19 Bobina
16 2,20 233 870 18 Bobina
18 2,60 253 967 17 Bobina
20 2,60 26,5 1107 16 Bobina
22 2,60 27,7 1182 16 Bobina
24 2,60 29,0 1290 16 Bobina
25 2,60 296 1324 16 Bobina
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Sec¢dao Nominal: 4,0 mm? / Formacao: 56x0,30mm / Espessura de Isolacdo: 1,0mm

Numero de Espessura da Capa Diam. Externo Peso Liquido Capacidade de Acondicionamento
Condutores (mm) Nominal (mm) Nominal (kg/km) Corrente (A) (tipo)
2 1,60 13,4 226 50 Bobina
3 2,00 14,6 324 41 Bobina
4 2,00 15,8 383 38 Bobina
5 2,00 17.0 424 35 Eobina
6 2,00 18,5 563 33 Bobina
7 2,00 18,8 562 il Bobina
8 2,20 217 630 30 EBobina
9 2,20 222 818 29 Bobina
10 2,20 22,7 840 28 Bobina
12 2,20 24,1 962 26 Bobina
14 2,20 26,5 1082 25 Bobina
16 2,60 284 1255 24 Bobina
18 2,60 292 1420 23 Bobina
20 2,60 L L 1530 22 Bobina
22 3,00 33,1 1780 22 Bobina
24 3,00 34,0 1890 21 Bobina
25 3,00 36,2 1960 21 Bobina
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