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NNOVCABLE Poténcia, Controle e Iluminacao
0,6/1(1,2)kV BFOU, BFBU, BFCU - P5 e P5/P12
SHF2 Resistance — I[EC 60331

(T)

0.6/1kV BFOU

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolitico estanhado, témpera mole, encordoamento
classe 5, de acordo com a IEC 60228. *1

2-) Aplicagao de ceramica de Mica e isolamento dos condutores em composto especial isento
de halogénios LSOH - IEC 60331 (Codigo B)

3) Condutores isolados cableados em conjunto, podem ser utilizados filamentos nao
higroscépicos e retardante a chama na constru¢cao do condutor e fitas podem ser aplicados
sobre os condutores.

4) Capa interna em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH — (Cédigo F)

5) Armagao: *2

— Malha de fios de cobre estanhado (Cédigo 0)

— Malha de fios de bronze (Cédigo B)

— Malha de fios de ago galvanizado (Cédigo C)

6) Cobertura final em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF2), na cor preta.
(Cddigo U)

ldentificacao

A-) Nimero de condutores (Sem condutor Terra G)
1C: Condutor singelo — Preto ou Branco
2C: Dois condutores — Branco, Preto
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3C: Trés condutores — Branco, Preto, Vermelho

4C: Quatro condutores — Branco, Preto, Vermelho e Azul

5C ou mais: Cinco condutores ou mais — Condutores pretos ou brancos numerados
sequencialmente.

B-) Numero de condutores (Com condutor Terra G)

2C +E: Trés condutores — Branco, Preto, Verde

3C +E: Quatro condutores — Branco, Preto, Vermelho e Verde

4C +E: Cinco condutores -Branco, Preto, Vermelho, Azul e Verde

6C ou mais: Seis condutores ou mais — Condutores pretos ou brancos numerados
sequencialmente + via verde

Gravacgao na capa externa (exemplo): “ano” Innovcable 01 BFOU 0,6/1KV P5/P12 3 x 2,5
mm2 — FLAME IEC 60331-1 ou IEC 60331-2 IEC 60331-21 IEC 60332-3-22

Especificacdes Aplicaveis
Design: NEK TS 606 e IEC 60092-353
Condutor: IEC 60228 classe 2 ou 5
Isolamento: IEC 60092-360
Cobertura: IEC 60092-360
Resisténcia ao Fogo: IEC 60331-1, -2, -21
Retardante a Chama: IEC 60332-1 e IEC 60332-3 Categoria A

Teor de Halogénio: IEC 60754-1, 0.5%
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Curvatura Frio / impacto : CSA 22.2 No.03 (-40°C/-35°C)
NEK-606

Transmissao de luminosidade em fumaca: IEC 61034, 60% >

Aplicacdes

Cabos Navais para instalagoes fixas para potencia, controle e iluminagdo nos ambientes
EX (Zona 0, 1 e 2) e areas seguras (SHF2). Atende aos requisitos de resisténcia conforme
NEK TS 606 (SHF2). Cabo com Resisténcia ao Fogo IEC 60331.

Temperatura Maxima do Condutor
90°C
Notas

1) O Condutor de cobre estanhado pode ser fabricado na classe 2.

2) Podera ser aplicado fita separadora antes/depois da armacgao.

3) Voltagem de operacao : 0,6/1(1,2)kV

**A Innovcable de reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.**

L PUMCACAD | cuprrse

8YBNDES famdl=

RSCORECE |

Membro da Federagdo CISG
ACEITAMOS

RINA &

150 9001:2008
Sistema da Qualidade Certificade

Campinas TECNICAS

CIEOIELU CIESP: o e ’*‘r;



Evolucable Industria de Cabos Especias
Fabrica - Rua Eritina, 20 -ld Dulce - Sumaré-SP Cep: 13.178-903
+55 19 3090-3350 — Sumare/sP
+55 11 3090-6855 — 530 Paulo/sP
. +55 21 2042-0087 — Rio de laneiro/R)
INNnoveable www.innovcable.com.br innoveable@innovcable.com.br

()

Fire Resistant (IEC 60331) Mica + lsolamento (LSZH) - Livre de Halogénio
EPR/ Especial HEPR

KLPE

Composto Termoplastico (Livre de Halogénio)

Composto Elastomérico Livre de Halogénio ocu EVA

Capa Intermediaria LSZH (Livre de Halogénio) F |
Anteparo (Enfitamento PE or PP) Y

Mao armado |
Malha de fios cobre nu ou estanhada
Malha de fios de bronze

Malha de fios de ago galvanizado
Composto (Livre de Halogénio) SHF1 i ]
Compesto (Livee de Halogénio) SHF2 |
Composto SHF Resistente a “Mud” - Livre de halogénio |
Composto Resistente a "Mud” - Livre de halogénio |
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Momenclatura acional
(i) Blindagem fita de poléster aluminizada individual
(] Blindagem fita de polidsier coletiva
(i& ¢} | Blindagem fita de poldster aluminizada individual e coletiva
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Cédigo cabos tipo NEK 606

0.6/1kV RFOU

0.6/1kV BFOU P5 P5IP12
0.6/1kV RU Fi8 -
0.61kV BU PAT E
D.6/1kV UX P15 P2/P9

250V RFOU(I) 81 S1/85

250V RFOU(E) s2 S2/56

250V BFOU(i) 53 5357

250V BFOU(c)
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CABLE TYPE : 0.4/1kV BFOU, 0.4/1kV BFBU
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CABLE TYPE : 0.6/1kV BFOU, 0.5/1kV BFBU, 0.6/1kV BFCU
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CABLE TYPE : 0.4/1kV BFOU, 0.6/1kV BFBU, 0.5/1kV BFCU
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