
INNOVCABLE REELFLEX (K)NSHTÖU-J / (N)SHTÖU-J

– Material do condutor: fios de cobre nu
– Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5
– Isolamento da Veia: CECO™ Composto Elastomérico Especial para uso móvel.
– Cores das veias: veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente com ou sem verde
terra (G) de acordo com VDE 0293.
– Elementos de suporte: Em fibra têxtil
– Condutores torcidos em camadas.
– Capa interna: CECO™ Composto Elastomérico Especial para uso móvel.
– Malha anti torção: Malha larga em poliéster entre a capa interna e externa.
– Capa externa: CECO™ Composto Elastomérico Especial para aplicações moveis; resistente a
hidrolise, oxidação, calor, flexível em baixa temperatura, abrasão, respingos de óleos, graxas e
lubrificantes, resistência a UV, ozônio e intempéries.
– Capa externa na cor preta.
– Voltagem nominal: 0,6/1KV.
– Teste de voltagem: 2500V
– Raio de curvatura: de acordo com a VDE 0298 parte 3.
– Resistência do condutor: de acordo com a VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 classe 5.
– Resist. do isolamento: Min.20 MΩX Km em 20 ° C.

Identificação

INNOVCABLE REELFLEX (K)NSHTÖU-J / (N)SHTÖU-J n (G) X mm² 0,6/1KV OF:XXXX/ANO.

Especificações Aplicáveis



DIN VDE 0295 CLASSE 5

IEC 60228 CLASSE 5

VDE 0298 parte 3

VDE 0293

DIN VDE 0250

Aplicações

Cabo livre de halogênio para enroladores / bobinadores, onde necessita resistência a
tensão de tração ao mesmo tempo e tensão de força direcionado. Para uso industrial e
comercial, em obras civis e agrícolas dentre outros segmentos. Resistente a hidrolise,
oxidação, calor, flexível em baixa temperatura, abrasão, respingos de óleos, graxas e
lubrificantes, resistência a UV, ozônio e intempéries. Livre de silicone durante a produção.
Utilizado para velocidades de até 120 m/min. Tecido têxtil entre a capa interior e exterior.
Máxima resistência à tração 20 N/mm².

Temperatura Máxima do Condutor

Min/max: -40° C / +130 ° C

Notas

– Podemos produzir sob consultas diversas outras opções e configurações de cabos.
– A Innovcable se reserva o direito de alterar este catálogo sem nenhum aviso prévio.






