
CABLE CATÓDICO INNOVCABLE HMWPE 0,6/1KV

-) Conductor formado por hilo de cobre desnudo trenzado según ASTM B-8 (CL. 2) o ASTM
B172 (Cl. 5)
2-) Aislado con HMWPE de ALTO PESO MOLECULAR de acuerdo con la norma ASTM D-1248,
tipo 1, clase A,

Identificación

INNOVCABLE HMWPE CABLE CATÓDICO n (x) o (G) mm² 0,6/1kv DE: XXXX/AÑO

Especificaciones aplicables

ASTM B-8 (CL. 2) o ASTM B172 (Cl. 5)

ASTM D-1248, tipo 1, clase A.

RAL 9005

Aplicaciones



Cable construido con polietileno de alto peso molecular. Este compuesto proporciona un
excelente rendimiento en su aplicación. El cable puede enterrarse directamente, para su
uso en aplicaciones de protección catódica, como cables de ánodos de plomo, conexiones
de tuberías a rectificadores, reticulación, conexiones de prueba de mensajes, etc. otros. El
producto también puede utilizarse para instalaciones sumergidas en depósitos de agua,
estructuras marinas y otras aplicaciones similares.
El aislamiento de polietileno es duradero, resistente a la abrasión y flexible, pero tiene
limitaciones de temperatura y químicas.
Color negro (estándar). Hay otros colores personalizados disponibles en función de la
cantidad adquirida.

Temperatura máxima del conductor

+80 ° C

Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se
reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




