
CABLE CATÓDICO INNOVCABLE
INNOVDF/HMWPE 0,6/1KV

1-) Conductor formado por hilos de cobre desnudos trenzados según ASTM B-8 (CL. 2) o ASTM
B172 (Cl. 5)
2-) Aislamiento en fluoropolímero INNOVDF extruido sobre conductor.
3-) Revestimiento: HMWPE de ALTO PESO MOLECULAR de acuerdo con la norma ASTM
D-1248, tipo 1, clase A, categoría 5, grados E4 y E5. Resistencia a la tracción JL, J3.

Identificación

INNOVCABLE INNOVDF/HMWPE CABLE CATÓDICO n (x) o (G) mm² 0,6/1kv DE: XXXX/AÑO

Especificaciones aplicables

ASTM B-8 (CL. 2) o ASTM B172 (Cl. 5)

ASTM D-1248, Tipo 1, Clase A, Categoría 5, Grados E4 y E5. Fuerzas de tracción JI, J3

RAL 9005

Aplicaciones



Cable construido con polietileno de alto peso molecular. Este compuesto proporciona un
excelente rendimiento en su aplicación. El cable puede enterrarse directamente, para su
uso en aplicaciones de protección catódica, como cables de ánodos de plomo, conexiones
de tuberías a rectificadores, conexiones cruzadas, conexiones de prueba de mensajes,
pozos profundos u otras situaciones en las que se requiera resistencia al gas clorado,
agua salobre, líquidos corrosivos, condiciones subterráneas extremas, etc. El producto
también puede utilizarse para instalaciones sumergidas en depósitos de agua, estructuras
marinas y otras aplicaciones similares.
El aislamiento INNOVDF ofrece propiedades de resistencia química, sobre todo, posee las
siguientes características y atributos:
Excelente resistencia a la fatiga, a la fluencia y al cizallamiento.
Se puede reticular fácilmente mediante radiación ionizante después de la composición con
coagentes.
Resistencia química a una variedad de ácidos, bases y disolventes orgánicos
Excelente comportamiento ante el fuego y el humo
Buenas propiedades eléctricas
Excelente resistencia a la intemperie
Baja densidad.
El revestimiento secundario o exterior de polietileno de alto peso molecular (HMWPE)
proporciona resistencia a la abrasión.
Color negro (estándar). Hay otros colores personalizados disponibles en función de la
cantidad adquirida.

Temperatura máxima del conductor

+150 ° C

Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se
reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




