
CABLE INNOVCABLE PARA SEMÁFOROS BS 6346

- Material del conductor: cable de cobre desnudo
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Aislamiento de las venas: compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo (PVC) TI1.
- Retorcido en capas.
- Capa intermedia: Compuesto polimérico con una resistencia a la tracción no inferior a 4N / mm2 y un
alargamiento de ruptura no inferior al 50%.
- Marco: alambre de acero galvanizado, cobertura del 85%.
- Revestimiento exterior de compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo (PVC) antifuego
tipo TM1 según la norma BS EN 50363
- Fabricado en color naranja.
- Fabricado sin sustancias nocivas y sin silicona.

- Tensión de aislamiento: 600/1000V
- Pruebas de rutina:
Resistencia eléctrica del conductor a 20ºC
Tensión eléctrica de corriente alterna
Resistencia al aislamiento.

Prueba de tensión: 4.000 V
- Temperatura de cortocircuito: +160°C
- Caída de tensión: mV/A/m
1,00 mm²: 25
1,50 mm²: 38
- Resistencia del conductor: según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5



- Resistencia de aislamiento: mín. 20 MΩX Km.
- radio de curvatura mínimo uso fijo: 6 x d

Identificación

Colores del conductor:
4 conductores: VD/VM/AM/AZ
6 conductores: VD/VM/AM/AZ/BC/PT
8 conductores: VD/VM/AM/AZ/BC/PT/CZ/LJ
Conductores de 12 columnas: VD/VM/AM/AZ/BC/PT/CZ/LJ/MR/VL/RS/BJ

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 clase 5

IEC 60228 cl. 5

BS EN 50363

BS 6346

BS EN/IEC 60332-1-2

BS EN 50364

Aplicaciones

Para la interconexión de equipos de señalización de tráfico u otras aplicaciones que requieran
configuraciones de conductores mecánicamente robustas.

Temperatura máxima del conductor



min/max: -15° C / +70° C

Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se reserva
el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.


