
CABLE INNOVCABLE TML N-RD

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos.
- Clase de conductor: según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5.
- Aislamiento de venas: CECO™ Compuesto elastomérico especial para uso en agua.
- Vetas blancas o negras identificadas por numeración secuencial según VDE 0293 o
coloreadas con o sin tierra verde (G).
- TML N-RD: conductores trenzados en capas;
- Revestimiento exterior: Compuesto elastomérico especial CECO™.
- Cubierta exterior de color NEGRO, RAL 9005.
- TML N-RD: 450/750 V;
- Prueba de tensión: TML N-RD: 2,5 kV
- Resistencia del conductor: Según VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 clase 5.
- Resistencia de aislamiento: Mínimo 20 MΩX Km a 20 °C.
- Radio de curvatura mínimo: fijo 4 x d; móvil 5 x d

Identificación

INNOVCABLE - TML N-RD n x mm² 450/750 V DE:XXXX/AÑO.

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5

IEC 60228 CLASE 5



RAL 9005

DIN VDE 0293

Similar a DIN VDE 0250

Aplicaciones

Cable de uso permanente en el agua para conectar equipos eléctricos como bombas
sumergidas, motores. Adecuado para aguas industriales y requisitos mecánicos medios.
Producto robusto con excelente resistencia.
TML N-RD: tensión nominal de hasta 0,6 / 1 kV cuando está protegido y fijado, y se instala
en las tuberías del sistema de pozos.
Fabricado sin silicona durante la producción.
TML N-RD: forma redonda

Temperatura máxima del conductor

Fijo Mín/Máx: -40° C / +125° C
Mínimo/máximo móvil: -25° C / +125° C

Datos constructivos



Notas

- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.


