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INNOVCABLE 2YSL(St)CYK-J 0,6/1KV EMV BLACK

— Material do condutor: fios de cobre nu

— Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5

— Isolamento da Veia: XLPE 90° C

— Veias coloridas com verde terra (G) de acordo com a DIN VDE 0293-308.

— Torcido em camadas.

— Fita de poliéster aplicada helicoidalmente.

- Blindagem: fita de poliéster aluminizada aplicada helicoidalmente e blindagem de fios de
cobre estanhado, cobertura de 85%.

— Capa externa PVC especial resistente a 6leos, graxas, acidos e radiagao (até 80x106cJ/Kg
(até 80 Mrad)), na cor PT.

— Fabricado livre de substancias nocivas e silicone.

— Voltagem nominal: 0,6/1KV

— Teste de voltagem: 4.000 V

— Resisténcia do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5e IEC 60228 cl. 5

— Resisténcia do isolamento: Minimo 20 MQX Km.

— Raio min. de curvatura uso fixo: até 12mm@: 5 x d; até 20mm @: 7,5 x d; > 20mm @: 10 x d.
— Raio min. de curvatura se moével: até 12mm@: 10 x d; até 20mm @: 15 x d; > 20mm 3: 20 x d.
— Antichama e retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1

Identificacao

— Todos os cabos com identificagado (G) possuem 1 via verde para terra, (x) sem condutor
verde para terra.
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Gravacao de identificagcao Externa:

INNOVCABLE 2YSL(St)CYK-J 0,6/1KV EMV BLACKn (x) ou (G) mm? OF: XXXX/ANO
Especificacdes Aplicaveis

DIN VDE 0295 CLASSE 5

IEC 60228 CLASSE 5

DIN VDE 0293

IEC 60332-1

DIN VDE 0250

Aplicacdes

Cabo para potencia, controle e ligagoes de equipamentos elétricos, para uso em sistemas
servo motores com tecnologia de inversor de frequéncia,para aplicagoes fixas e flexiveis
sem tragao, pode ser aplicado em locais secos e umidos. Possui protegao UV (uso
externo). Antichama e retardante a chama de acordo com a norma IEC 60332-1. Resistente
a Oleos, graxas, acidos erradiacao (até 80x106cJ/Kg (até 80 Mrad)). Voltagem de operagao:
0,6/1kv. Fabricado livre de substancias nocivas e silicone. Recomendado para aplicagées
de EMC.

Temperatura Maxima do Condutor
-40°C/+90°C

Notas
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G = com 1 condutor verde para terra;

x = sem condutor verde para terra (OZ).

— Podemos produzir sob consulta diversas outras opgoes e configuragées de cabos.
— A Innovcable se reserva o direito de alterar este catadlogo sem nenhum aviso prévio.

Dimensional Extamo Pasc do cobre Paso Capacitincia  Capacitincia
m x mm? B mm kgfkm Total  Ampesragem A cond.feond. cand.iblinda
kg/km nF/km gem nF/km

4G25 123 150.0 2700 26 BO 130

4G8 16,2 320,0 582.0 44 110 170

4 G118 224 T88.0 1.1BE.0 g8z 130 220

4535 30,7 1.662.0 24020 135 150 280

4GT0 40,2 3.186.0 3.836.0 207 180 300

4 G120 48.8 54350 5.888.0 29z 215 340
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