
INNOVCABLE BANDEJA DE PVC VTC TC-ER

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Aislamiento de las venas: PVC especial para la aplicación TC-ER - venas blancas o negras
identificadas por un grabado numérico secuencial negro o amarillo con o sin conductor de tierra verde
(G).
- Retorcido en capas.
- Capa exterior de PVC especial para aplicación TC-ER, resistente a aceites, grasas, ácidos,
movimiento, llamas, intemperie, UV, aurora boreal, fabricada en gris RAL 7001.
- Fabricado sin sustancias nocivas y sin silicona.
- Tensión nominal:
UL TC: 600V
UL WTTC: 1000V
UL AWM/ cRU AWM: 1000V
- Prueba de tensión: 2000V
- Resistencia del conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Resistencia de aislamiento: mín. 20 MΩX Km.
- radio de curvatura mínimo: 4 x d

Identificación

INNOVCABLE PVC TRAY VTC 600V TC-ER ___ x ___AWG SUN RES DIR BUR ROHS OP

Especificaciones aplicables

UL: Impacto y aplastamiento

TC-ER según UL 1277

WTTC según UL 2277



AWM 20886

UL Oil Res I

90°C en húmedo; 90°C en seco

Resistencia a la luz solar

Aurora Boreal

NFPA 79 2015

NEC: Clase 1 División 2 según los artículos 336, 392 y 501 de NEC

cUL CIC FT4

cRU AWM I/II A/B FT4

CE y RoHS

Aplicaciones

Instalación fácil y rentable gracias a la ausencia de conductos (adecuada para la instalación
abierta), conforme a UL TC-ER y CSA CIC.
El aislamiento de PVC especial para aplicaciones TC-ER es superior a los productos de
PVC/Nylon y permite reducir las dimensiones.
Este producto tiene resistencia a la torsión, al aceite, a la llama, al frío, a los rayos UV, a la aurora
boreal y a la mecánica.

Temperatura máxima del conductor



- UL TC /c(UL) CIC: -25°C a +90°C
- Uso flexible: -5° a +90°C
- Uso fijo: -40°C a +105°C

Notas

G = con 1 conductor verde a tierra;
x = sin conductor verde a tierra
- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




