
INNOVCABLE CE FLAT NGFLGÖU

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos
- Clase de conductor: según DIN VDE 0295 clase 5/6 e IEC 60228 cl. 5/6
- Aislamiento de las venas: CECO™ Compuesto elastomérico especial para uso móvil. (LSZH)
-Colores de las vetas: vetas negras o blancas numeradas secuencialmente con o sin tierra
verde (G) según VDE 0293.
- Conductores en paralelo uno al lado del otro.
- Revestimiento exterior: CEAC™ Compuesto elastomérico especial para aplicaciones móviles
resistente a la hidrólisis, oxidación, calor, flexible a baja temperatura, abrasión, salpicaduras
de aceites, grasas y lubricantes, UV, ozono y resistencia a la intemperie. (LSZH), retardante de
la llama.
- Cubierta exterior negra.
- Tensión nominal: 600V.
- Tensión de prueba: 2000V
- Radio de curvatura: según VDE 0298 parte 3.
- Resistencia del conductor: según VDE 0295 e IEC 60228.
- Resistencia de aislamiento: Mínimo 20 MΩX Km a 20°C.



- Antideflagrante según la norma IEC 60332-1
- DIN VDE 0250 parte 809

Identificación

INNOVCABLE CE FLAT NGFLGÖU n (G) X mm² 600V OF:XXXX/YEAR.

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 clase 5/6

IEC 60228 cl. 5/6

VDE 0298 parte 3

DIN VDE 0250 parte 809

IEC 60332-1

Aplicaciones

Cable de alimentación y control para su uso en líneas de transferencia, sistemas de carros,
maquinaria y herramientas que requieren movimiento de conductores, ascensores, grúas,
puentes grúa y otras aplicaciones móviles. Puede utilizarse cuando se produzcan graves
dobleces en los cables en movimiento permanente. Adecuado para entornos secos y
húmedos. Puede aplicarse en el exterior. Resistente a la hidrólisis, a la oxidación, al calor,
a las salpicaduras de aceites, grasas y lubricantes, resistencia a los rayos UV, al ozono, a
la intemperie, flexible a baja temperatura.
Se utiliza para velocidades de hasta 180 m/min. Tejido entre la capa interior y la exterior.



Resistencia máxima a la tracción 15 N/mm². Cable sin halógenos (LSZH). Fabricado sin
silicona.

Temperatura máxima del conductor

-40°C / +130°C

Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




