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INNOVCABLE CE FLAT NGFLGOU

— Material do condutor: fios de cobre nu

— Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5/6 e IEC 60228 cl. 5/6
— Isolamento da Veia: CECO™ Composto Elastomérico Especial para uso mével. (LSZH)
-Cores das veias: veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente com ou sem verde terra (G)

de acordo com VDE 0293.
— Condutores em paralelo lado a lado.

— Capa externa: CEAC™ Composto Elastomérico Especial para aplicacbes moveis resistente a
hidrolise, oxidagao, calor, flexivel em baixa temperatura, abrasao, respingos de 6leos, graxas e
lubrificantes, resisténcia a UV, 0z6nio e intempéries. (LSZH), antichama.

— Capa externa na cor preta.
— Voltagem nominal: 600V.
— Teste de voltagem: 2000V

— Raio de curvatura: de acordo com a VDE 0298 parte 3.
— Resisténcia do condutor: de acordo com a VDE 0295 e IEC 60228.
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— Resisténcia do isolamento: Min.20 MQX Km em 20 ° C.
— Antichama conforme IEC 60332-1
— DIN VDE 0250 part 809

ldentificacao
INNOVCABLE CE FLAT NGFLGOU n (G) X mm? 600V OF:XXXX/ANO.
Especificacdes Aplicaveis

DIN VDE 0295 classe 5/6

IEC 60228 cl. 5/6

VDE 0298 parte 3

DIN VDE 0250 part 809

IEC 60332-1

Aplicacdes

Cabo de potencia e controle para uso em linhas de transferéncia, sistemas trolley, maquinas e
ferramentas que exijam movimentac&o do condutor, elevadores, guindastes, pontes rolantes e
outras aplicacdes de uso moével. Pode ser utilizado em onde ocorre forte dobramento do cabo em
movimento permanente. Adequado para ambientes secos, umidos. Pode ser aplicado ao ar livre.
Resistente a hidrolise, oxidagao, calor, respingos de 6leos, graxas e lubrificantes, resisténcia a
UV, ozbnio, intempéries, flexivel em baixa temperatura.

Utilizado para velocidades de até 180 m/min. Tecido téxtil entre a capa interior e exterior. Maxima
resisténcia a tracao 15 N/mm?. Cabo livre de halogénio (LSZH). Fabricado livre de silicone.
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Temperatura Maxima do Condutor
-40 °C / +130°C
Notas

— Podemos produzir sob consultas diversas outras opgdes e configuragdes de cabos.
— A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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Dimensdo Peso Cu Peso Total
n % mm? Diametromm (HxB)  Kg/Km Kg/Km
4 X 1,2 (AWG1E) SAX156-64XK 173 58,0 1750
52X 1.5 {ANWG1E) SAX2M3I-eAX 220 720 x50
TX 1,5 [AWNG1E) S4X2%1-64X2T1 101,0 300,00
B X 1.5 (AWG1E) SAXXMI-BAX 320 1150 40,0
10X 1,5 (AWG1E) 60X 3T T-T2X40,7 144.0 4650
12 X 1,5 (AWG1E) B0X435-T2XK4TS 1730 420
4 X 2,5 [ANG14) BEX18T7-TAX 2T 96,0 250,00
SX 25 (ANWG1E) BEX240-TAX 2D 120,0 30,0
TX 25 ANG1L) BEXID-TAXIZD 1680 450,00
BX 25 (ANWG1L) BEX350-TAXISD 1920 00,0
10X 2,5 (AWG14) T2X450-B2X 450 240,0 680,0
12 X 2.5 (ANG14) T2X305-B2XK B 266,10 00,0
4 X 4 [ANG12) GO0X230-94X23 1540 400,0
5 X 4 [ANG12) EO0X20-04X322 1920 510,00
T X 4 [ANG12) BOX3S5-04XA5 2600 6900
4 X B (AWG1D) 87TX254-103X 20D 2300 5000
3K B {ANG1D) aFXNT-103XIED 2830 6200
T X B (AWG1D) B7TX42D0-103X 458 403.0 8500
4 X 10 (AWGEE) 99X 33I-1M10X331 4.0 730,0
5 X 10 (AWGEE) 959X FMO-110X41.5 450.0 S50.0
T X 10 [AWGE) 99X 514 -110X 551 6720 1.260.0
4 ¥ 16 [AWGEE) NS X3E0-128X 38,3 6140 1.020,0
T X 16 [AWGEE) 121X592-13 2 XE63.E 1.075.0 1.680,0
4 X 25 (AWGEL) 131 X41.5-14 2 X 44 B 60,0 1.450,0
5 X 25 (AWGEE) 13,7 X520-14 4 X 56,6 1.200.0 1.840,0
T K25 (AWGEE) 143X71.2-161 X T5.6 1.630.0 2.720.0
4 ¥ 35 (AWGE2) 15,1 X 47,0 - 16,42 X 50,0 13440 1.990,0
T X 35 (AWG2) 154 X802 -17.0 X B4.B 23520 3.570,0
4 X 50 (AWGE1) 173XNS50-169X 58,0 15200 2.700.0
4 X 70 {AWGDT) MAKGIE-217 X682 26580 37200
4 ¥ 55 [AWGE00T) R2TET25-MIAKTTA J.648.0 4.630,0
4 X 120 (AWGDDI0a) 250X803-266 X B40 4.608.0 6.050.0
G X 4 X 1,5 [AWGIE) NSESD-132 X560 310 1.110,0
GX4X25ANGIL) 153 X660-175XT1.5 5E5.0 1.650,0
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