
INNOVCABLE EXTREME FLEX LIFY

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos
- Clase de conductor: hilos de 0,10 mm
- Aislamiento: PVC especial para uso móvil, ignífugo.
-Colores: Negro, azul, rojo, verde u otros bajo pedido
- Colores: negro, azul, rojo, verde u otros bajo pedido.
- Tensión nominal: 1,0mm² 500V, más de 1,5mm² 750V. O 1000V. a petición del cliente, utilizando
la nomenclatura LIFY1000.
- Tensión de prueba: 3000 V
- Resistencia del conductor: según DIN VDE 0295
- Resistencia de aislamiento: mín. 20 MΩX Km.
- radio de curvatura mínimo uso fijo:6 x d
- radio de curvatura mínimo si es móvil: 10 x d

Identificación

INNOVCABLE EXTREME FLEX LIFY o LIFY1000XX mm² 500V o 750V o 0,6/1kv DE:
XXXX/AÑO

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 - CABLES 0,10mm



IEC 60228 - CABLES 0,10mm

VDE 0482-332-2-1

DIN EN 60332-2-1

Aplicaciones

Cable único extremadamente flexible, para su uso en aplicaciones móviles o que requieran
un movimiento constante. Fabricado con hilos superfinos, flexibles incluso a bajas
temperaturas. Fabricado sin sustancias nocivas y sin silicona. Versión básica hasta
1,0mm² 500V, más de 1,5mm² 750V. O 1000V a petición del cliente, utilizando la
nomenclatura LIFY1000.

Temperatura máxima del conductor

Fijo: min-30° C / +70° C
Móvil: min-15° C / +70° C

Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se
reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




