
INNOVCABLE FESTFLEX-C-PUR-HF

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Aislamiento de las venas: compuesto especial INNOVLON
-Colores de las vetas: vetas negras o blancas numeradas secuencialmente con o sin tierra
verde (G) según VDE 0293.
- Conductores trenzados en capas.
- Elemento textil central.
- Chaqueta interior: PUR especial para uso móvil.
- Cinta de poliéster + trenza de cobre estañado, cobertura del 85%.
- Cubierta exterior: PUR especial para aplicaciones móviles; resistente a la hidrólisis, la
oxidación, el calor, la abrasión, los aceites, la grasa, los lubricantes, los refrigerantes, la
gasolina, la parafina, la resistencia a los rayos UV, el ozono y la intemperie, flexible a baja
temperatura.
- Cubierta exterior negra.
- Tensión nominal: 0,6/1KV.
- Tensión de prueba: 2500 V
- Radio de curvatura: Uso fijo: 12 x d / Uso móvil: 7,5 x d
- Resistencia del conductor: Según VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 clase 5

Identificación



INNOVCABLE FESTFLEX-C-PUR-HF n (G) X mm² 0,6/1KV DE:XXXX/AÑO.

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5

IEC 60228 CLASE 5

DIN EN 60332-2-1 (opcional) ver notas.

DIN VDE 0250

VDE 0293

Aplicaciones

Cables de alimentación y control libres de halógenos con requisitos mecánicos muy
elevados, que suelen ser trenzados. Está protegido contra las interferencias
electromagnéticas (EMI). Para su uso en sistemas de elevación, carros, festones, partes
móviles de máquinas, instalaciones de transporte. Excelente vida útil y resistencia a las
tensiones mecánicas, utilizado en sistemas de bajo bobinado. Resistente a la hidrólisis, la
oxidación, el calor, la flexión a baja temperatura, la abrasión, los aceites, las grasas, los
lubricantes, los refrigerantes, la gasolina, la parafina, la resistencia a los rayos UV, el ozono
y la intemperie. Se utiliza para velocidades de hasta 240 m/min. Carga de tracción
permanente sin elemento portante máx. 25 N/mm². Puede aplicarse en el agua hasta una
profundidad de 50 m.
- También disponible con pares apantallados. (ver tabla).

Temperatura máxima del conductor



Mínimo/máximo: -40° C / +90° C

Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se
reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.
- A petición del cliente, podemos fabricar cables PUR AC (retardantes de la llama) con
comportamiento ante el fuego: según la norma IEC 60332-2-1




