
INNOVCABLE FG7OH2R

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Aislamiento de las venas: goma HEPR - Calidad G7 - Venas blancas o negras identificadas por un
grabado negro o amarillo numerado secuencialmente con o sin tierra verde (G).
- Retorcido en capas.
- Capa protectora intermedia de PVC especial o filamento textil (la aplicación depende de las variables
de calibre y número de venas)
- Blindaje: Malla de cobre desnudo
- Capa exterior de PVC especial
- Fabricado en negro.
- Fabricado sin sustancias nocivas y sin silicona.
- Tensión nominal: 600/1000V
- Tensión de prueba: 4.000 V
- Resistencia del conductor: según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Resistencia de aislamiento: mín. 10 MΩ X Km.
- Radio de curvatura mínimo de uso fijo: 8 x d
- Temperatura de cortocircuito: +250°C
- Ignífugo y retardante de llama según IEC 20-22 II - IEC 60332-34, IEC EN 60332-1

Identificación

- Todos los cables con identificación (G) tienen 1 conductor verde a tierra, (x) sin conductor verde
a tierra.



Marca de identificación externa:
INNOVCABLE FG7OH2R n (x) o (G) mm² 600/1000V DE: XXXX/ANO

Especificaciones aplicables

ERC 20-22II

UNEL 35377

IEC 20-37 pt.2 (EN50267)

ERC 20-13

CEI 20-35 (EN60332-1)

ERC 20-52

Aplicaciones

Cable para alimentación, control y conexiones de equipos eléctricos, con baja pérdida en la
transmisión de datos y transmisión de señales, para aplicaciones fijas en interiores y exteriores,
puede aplicarse en lugares secos y húmedos. Tiene protección contra los rayos UV (uso en
exteriores). Blindaje contra interferencias electromagnéticas EMC. La colocación subterránea es
aceptable, incluso si no está blindada.

Temperatura máxima del conductor

-25° C / +90° C

Notas



G = con 1 conductor verde a tierra;
x = sin conductor verde a tierra (OZ).
- Se pueden fabricar otras opciones y configuraciones de cables a petición del cliente. Innovcable
se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.
- Los valores dimensionales son cálculos ficticios, y debe consultarse a Ingeniería para obtener el
cálculo real.








