
INNOVCABLE FOTOVOLTAICO ECO120H LSZH + UV
(0,6/1Kv AC-AC) (1,8 kV DC-DC)

- Material de los conductores: hilo de cobre estañado.
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Aislamiento de las venas: compuesto especial INNOVPO-36, en color blanco
- Capa exterior en compuesto especial de elastómero INNOVPO-44.
- Fabricado en color negro RAL 9005, u otro a petición del cliente.
- Tensión nominal: (0,6/1Kv AC-AC) (1,8 kV DC-DC). Se pueden solicitar cables para otras
tensiones.
- Prueba de tensión: 5.000 V.
- Resistencia del conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5.
- Resistencia de aislamiento: mín. 20 MΩX Km.
- radio de curvatura mín. uso fijo: hasta 12 mm = 3 x d, > 12 mm = 4 x

Identificación



INNOVCABLE FOTOVOLTAICO ECO 120H LSZH + UV (0,6/1Kv AC-AC) (1,8 kV DC-DC) XX
mm²OF: XXXX/AÑO

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5

IEC 60228 CLASE 5

VDE 0276

RoHS 2000/53 CE y 2002/95 CE

DIN EN 60332-2-1

DIN EN 60754-1

DIN EN 60754-2

ABNT NBR 16612 - Cables de alimentación para sistemas fotovoltaicos, no halogenados,
aislados, con cubierta, para tensiones de hasta 1,8 kV DC entre conductores.

EN 50618

Aplicaciones

Cable para sistemas fotovoltaicos en aplicaciones fijas y flexibles sin tracción. Puede
aplicarse en lugares secos y húmedos. Para aplicar directamente a la intemperie. Alta
resistencia a los efectos de la radiación solar y a la intemperie en general. Producto
ecológico, puede ser reciclado Fabricado sin sustancias nocivas y sin silicona (durante el
proceso de fabricación). Alta resistencia a los efectos de la radiación solar y a la



intemperie en general. Para cumplir los requisitos de resistencia a los rayos UVB y a las
quemaduras, estos cables se suministran con una cubierta protectora especialmente
formulada para cumplir los requisitos de las normas UL 2556, IEC 60332-1, ABNT NBR
16612 y EN 50618. El recubrimiento especial de los conductores garantiza un mejor
rendimiento de las conexiones a lo largo de su vida útil, especialmente en las
interconexiones de paneles y módulos de conexión en sistemas fotovoltaicos. Además, y
de acuerdo con la norma de aplicación en interiores, tienen características de baja emisión
de humos y gases tóxicos, siendo libres de halógenos. En el revestimiento se aplica la
metodología Arrhenius para determinar el índice de temperatura (IT), con características
especiales de resistencia a la llama, resistente a los rayos UVB, no halogenado y con baja
emisión de gases ácidos.

- Vida útil: Mínimo 25 años bajo radiación solar directa, 20.000h a 120° C.
- Excelente expansión térmica 200/250° C.
- Resistente a aceites, lubricantes, oxígeno y microbios.
- Resistente a los rayos UV.
- Libre de halógenos.
- Resistente al ozono.
- Resistente al agua de mar.
- Resistente a los ácidos y a las bases.
- Retardante de la llama.
- Temperatura de cortocircuito: 250° C.
- Resistente a la presión a altas temperaturas de hasta 140° C.
- No es corrosivo bajo el fuego. DIN EN 60754-1 y 60754-2.
- Resistencia de aislamiento: a 20° C> 800 MΩX Km, a 90° C> 50 MΩX Km.

Temperatura máxima del conductor

Trabajo continuo: 90°C
Cortocircuito: 250°C

Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se
reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




