
INNOVCABLE FOTOVOLTAICO ECO180H LSZH +
UV 1,8/3KV CA/AC

- Material de los conductores: hilo de cobre estañado.
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Compuesto especial reticulado INNOVPO-36, resistente al calor según DIN VDE 0250-606
- Capa exterior: compuesto especial reticulado INNOVPO-44, resistente al calor y a los rayos
UV, según DIN VDE 0250-606
- Color: Negro RAL 9005.
- Tensión nominal: 1,8/3 kV AC/AC
- Tensión máxima de funcionamiento: AC/AC: 2,1/3,6 kV
- Tensión máxima de funcionamiento: DC/DC: 2,7/5,4 kV
- Tensión de prueba: 6,5 kV (5.min)
- Capacidad de carga de corriente: DIN VDE 0298-4
- Resistencia del conductor: según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Resistencia de aislamiento: mín. 20 MΩX Km.
- Carga de tracción:
Max. 15 N/mm2 en funcionamiento
Max. 50 N/mm2 durante la instalación
Torsión por tensión - Max. ± 150°/m durante la instalación
- Radio de curvatura: Según DIN VDE 0298 parte 3.
- Retardante de la llama:
Cables simples IEC 60332-1-2
Cables múltiples IEC 60332-3-24
- Emisión de humos: EN 61034-2 luminosidad ≥ 70°C
- Libre de halógenos: EN 60754-1
-Corrosividad: EN 60754-1 pH ≥ 4,3
Conductividad ≤ 2,5 µS/mm
- Toxicidad: EN 50305 índice ITC = 3
Resistente a la intemperie: EN 50618
- Resistente al ozono



- Resistente a los rayos UV
- Resistencia a los ácidos y a los álcalis: EN 50618

Identificación

INNOVCABLE FOTOVOLTAICO ECO 180H LSZH + UV 1,8/3Kv AC/AC XX mm² H1Z2Z2-K DE:
XXXX/ANO EN-50618

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5

IEC 60228 CLASE 5

DIN VDE 0250-606

RAL 9005

DIN VDE 0298-4

Cables simples IEC 60332-1-2

Cables múltiples IEC 60332-3-24

DIN EN 60754-2

EN 61034-2

EN 50305



EN 50618

Aplicaciones

Cable para sistemas fotovoltaicos en aplicaciones fijas y flexibles. Puede aplicarse en
lugares secos y húmedos. Para aplicación directa a la intemperie o directamente enterrada,
aplicable en el interior y exterior de zonas explosivas y peligrosas dentro de la industria y
la agricultura, mayor resistencia al fuego, alta resistencia a los efectos de la radiación solar
y a la intemperie en general. Producto ecológico, puede ser reciclado. Fabricado sin
sustancias nocivas y sin silicona (durante el proceso de fabricación). Aplicación en cajas
de conexiones e inversores, tensión nominal 1,8 / 3kV AC/AC, como interconexión entre el
inversor central y la estación transformadora. Adecuado para aplicaciones en equipos con
protección de clase de aislamiento II. También se pueden utilizar como conexiones sin
conexión a tierra en cuadros de distribución y distribución hasta 1000 V (DIN VDE 0100-520
y DIN VDE 0660-500) y en circuitos de acumuladores (DIN 5510 parte 5).

- Vida útil: Mínimo 25 años bajo radiación solar directa
- Excelente expansión térmica.
- Resistente a los rayos UV.
- Libre de halógenos.
- Resistente al ozono.
- Resistente a la abrasión.
- Resistente a los ácidos y a las bases.
- Retardante de la llama.

Temperatura máxima del conductor

Temperatura de funcionamiento: +90°C
Temperatura máxima del conductor: +120°C máx. 20.000 horas
Temperatura de cortocircuito: +250°C
Instalación fija: -40°C a +90°C
Instalación flexible: de -40°C a +90°C

Notas



- son aptos para ser enterrados directamente en el suelo. Condiciones de instalación
según VDE 0800 Sección 174 § 5.4.2 y VDE 0891 Sección 6 § 4.2.

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se
reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.


