
INNOVCABLE H01N2-E

- Material del conductor: hilos de cobre desnudo o estañado (SN)
- Clase de conductor: según DIN VDE 0295 clase 6 y IEC 60228 cl. 6.
- Revestimiento exterior: CEAC™ Compuesto elastomérico especial resistente a los impactos,
a las salpicaduras de aceite, a los rayos UV y a las llamas. superflexible.
- Cubierta exterior en color NEGRO, RAL 9005.
- Tensión nominal: 100V
- Tensión de prueba: 1000V
- Resistencia del conductor: según VDE 0295 clase 6 y IEC 60228 clase 6
- Radio de curvatura mín.: mín. D = 12 x d; E = 10 x d min.

Identificación

INNOVCABLE - H01N2-E n x mm² 100V 125°C OF:XXXX/YEAR

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 6

IEC 60228 CLASE 6



RAL 9005

IEC 60332-1-1

IEC 60332-1-2

DIN VDE 0282 parte 6

H01N2-E altamente flexible según la directiva 2006/95/CE-CE.

Aplicaciones

Cable superflexible para la conexión de electrodos y la soldadura con altas exigencias
mecánicas en entornos secos y húmedos y para uso en exteriores. Se utiliza para conectar
herramientas y máquinas eléctricas en constante movimiento. Buena durabilidad.
Adecuado para la soldadura industrial, como la industria del automóvil, la construcción
naval, la maquinaria de electrodos y la construcción en general.
Fabricado sin silicona durante la producción.

Temperatura máxima del conductor

Fijo Mín/Máx: -40° C / +125° C
Mínimo/máximo móvil: -30° C / +125° C

Datos constructivos



Notas

- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.


