
INNOVCABLE H07ZZ-F - 0,6/1KV

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos, de temple blando.
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5.
- Aislamiento de la vena: CE-30™ Cross-Linked Elastomeric Compound.
- Vetas blancas o negras identificadas por numeración secuencial según VDE 0293 o



coloreadas para hasta 5 conductores con o sin tierra verde (G).
- Retorcido en capas.
- Cubierta exterior: CEAC™ Compuesto elastomérico especial resistente a la llama - IEC
60332-3.
- Color de la cubierta exterior NEGRO, RAL 9005.
- Tensión nominal: 450/750V
- Tensión de prueba: 2500V
- Resistencia del conductor: según VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 clase 5.
- Resistencia de aislamiento: Mínimo 20 MΩX Km a 20°C.
- Radio de curvatura mínimo: según VDE 0298 parte 3

Identificación

INNOVCABLE - H07ZZZ-Fn x mm² 0,6/1KV DE: XXXX/AÑO.

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5

IEC 60228 CLASE 5

DIN VDE 0293

RAL 9005

IEC 60332-3

Aplicaciones



Cable para la conexión de herramientas eléctricas, unidades móviles y máquinas
mecánicas, para su aplicación en lugares secos y húmedos, puede utilizarse en exteriores,
en zonas explosivas, en plantas comerciales y agrícolas y en la construcción civil. Para
uso fijo en la fijación provisional en paredes y para satisfacer otras necesidades de
construcción. Buena protección de las personas y los bienes.
Fabricado sin el uso de silicona durante la producción.

Temperatura máxima del conductor

Mínimo/máximo fijo: -40° C / +90° C
Móviles Mín/Máx: -30°C / +90°C
Antideflagrante según la norma IEC 60332-3

Notas

- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.






