
INNOVCABLE INNOVFREQUENCY - NBR 7286

CONDUCTOR DE FASE:
1-) Material del conductor de fase: hilos de cobre desnudos, de temple blando. Clase de
conductor: según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5.

AISLAMIENTO:
2-) Aislado con compuesto especial en doble capa (EPR/B de alto módulo) en colores Negro,
Azul y Blanco. Retorcido en capas.

RELLENO:
3-) Cubierta intermedia de protección especial de PVC.

CONDUCTOR CONCÉNTRICO:
4-) Hilos de cobre aplicados helicoidalmente. Sección 50% del conductor de fase para
secciones mayores de 16,0mm² e igual del conductor de fase para secciones menores de
16,0mm².

CEGUERA:
5-) Cinta de cobre de un grosor mínimo de 0,07mm con solapamiento.



CUBIERTA:
6-) Cubierta exterior de PVC especial antifuego, resistente a la intemperie y a los rayos UV.
Color negro.

- Fabricado sin sustancias nocivas y sin silicona.
- Tensión nominal: 0,6/1kv.
- Prueba de tensión: 3.000 V.
- Resistencia del conductor: según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Radio de curvatura mínimo de uso fijo: 6 x d.
- Retardante de la llama según la norma IEC 60332-1.

- Pruebas de rutina:
Resistencia eléctrica del conductor a 20ºC
Tensión eléctrica de corriente alterna
Resistencia al aislamiento.

Identificación

Marcado externo de acuerdo con la NBR 7286.
Colores del conductor: negro, azul y blanco.
Color de la cubierta exterior: Negro.

Especificaciones aplicables

ABNT/MERCOSUR: NM-280 y NM-IEC

DIN VDE 0295 clase 5e IEC 60228 cl. 5

IEC 60332-1

ABNT: NBR 6251



NBR 5410/2004 - Instalación

NBR 7286

Aplicaciones

Adecuados para aplicaciones en convertidores de frecuencia, tienen el cuarto conductor
concéntrico aplicado helicoidalmente en la capa intermedia. Para reducir las interferencias
electrostáticas se aplica una cinta de cobre que garantiza un mejor rendimiento del
inversor, un cable flexible y de fácil instalación con un aislamiento que aumenta la
capacidad de conducción de la corriente.

Temperatura máxima del conductor

Límites térmicos según la norma ABNT NBR 6251:
- Régimen permanente: 90ºC
- Condiciones de sobrecarga: 130ºC
- Condiciones de cortocircuito: 250ºC

Notas

OPCIONES DE CONSTRUCCIÓN
Podemos fabricar otras configuraciones bajo pedido, además de las especificadas a
continuación:
1- Conductor de cobre estañado.
Varamiento de clase 2.
2- Diferentes secciones y número de venas, máximo hasta
3- Material aislante de la vena / otras temperaturas:
XLPE - 90 ºC
PE - 80 ºC
4- Material de la capa intermedia y de la cubierta:
PE
PVC/E
PVC/ST2
PVC especial resistente a aceites, grasas y otros productos químicos.



LSZH (compuesto de poliolefina no halogenado)
OTROS COMPUESTOS

- Las construcciones inferiores a 10,0mm² no incluyen la cinta de cobre, quedando el
neutro concéntrico en el mismo calibre que el conductor.

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se
reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.


