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INNOVCABLE INNOVSHORE POWER
Multicondutor 0,6/1KV

i

1- Condutor

2- Isolamento em HF-90

4 3- Capa externa LSOH (SHF1)

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolitico nu ou estanhado, témpera mole,
encordoamento classe 5, de acordo com a IEC 60228. *1,7

2) Isolagao dos condutores em composto especial isento de halogénios LSOH (HF-90).*4
3) Cobertura final em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF1), na cor
cinza.*2,5

Identificacao

Gravacao Externa:
CABO INNOVSHORE POWER Multicondutor __ x __mm? 0,6/1KV 90°C OF: XXXX/ANO.

Cores da isolagao dos condutores :

2 condutores: preto e branco.

3 condutores: preto, branco e vermelho.

4 condutores: preto, branco vermelho e azul.

5 condutores: preto, branco vermelho, azul e cinza.
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Especificacdes Aplicaveis
Encordoamento: IEC 60228

Instalagoes eléctricas em navios — Cabos de poténcia para tensées de 1 kV e 3 kV: IEC
60092-353

Atende aos requisitos para ensaio de queima — IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22 , categoria
“A”.

Cabos de energia de bordo do navio — Construgao geral e requisitos de teste: IEC
60092-350

As Certificagoes podem ser Lote Approval ou Type Approval (dependendo de certificagao
e da certificadora) — Consulte-nos para maiores detalhes.

Materiais do Isolamento e capa externa para uso a bordo de unidades offshore, energia,
controle, instrumentacao e cabos de telecomunicagoes: IEC 60092-360

Métodos de ensaio comuns para isolamento e capa externa dos materiais dos cabos
eléctricos: IEC 60811

Livre de halogénios (Halogen Free): IEC-60754-1/2
Baixa emissao de fumaga (Low Smoke): IEC 61034- 1/2

Aplicacao: IEC 60092 séries.
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Aplicacdes

Construido e concebido para o exigente ambiente de perfuragao offshore e a industria
naval.

Sao utilizados em instalagoes fixas, em bandejas, calhas, conduites, painéis, dentre outros.
Indicado para utilizagao em circuitos de controle, comando e sinalizagao, alimentagao,
ligagcao de maquinas, dentre outros em ambientes industriais de forma geral. Os cabos
INNOVSHORE POWER Multicondutor 0,6/1KV oferece maxima resisténcia a produtos
quimicos, umidades e raios UV. Nao halégeno e com melhoria sob condi¢ao de incéndio,
anti-chama, nao produz gases téxicos e corrosivos. Superam as especificagoes das IEC’s
indicadas.

Temperatura Maxima do Condutor

SERVICO CONTINUO: 90°C - IEC 60092-360
CURTO CIRCUITO: 250°C

Notas

*Fabricamos com outras configuragoes:

1) O Condutor de cobre estanhado pode ser fabricado na classe 2.

2) Cores capa externa: Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo: VM — Vermelho //
VD - Verde // BR — Branco // PT — Preto // AZ — Azul

Podemos fabricar outras cores sob solicitagao.

3) Diferentes secgoes e quantidade de veias.

4) Material de isolagao das veias:

EPR-90°C

HEPR -90 °C

XLPE -90 °C

5) Material da capa intermediaria e da cobertura:
ST2

SE

SHF2

6) A critério da Innovcable, poderao ser utilizados separadores e/ou enchimentos de
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material compativel.

7) Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo em fungéao do tipo do condutor:
Condutor de cobre nu - CN
Condutor de cobre estanhado — SN

**A Innovcable de reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.**
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Construgéo Isolacdo Capa Externa Diametro Peso
n. de cond. x Espessura Espessura Externo Nominal
secdo (mm?) Nominal Nominal Aproximado Kg/Km
mm mm Nominal - mm
2x1.5 0.7 1.1 8.4 80
2x2.5 0.7 1.1 9.2 100
2x4 0.9 1.1 11.1 135
2%6 0.9 1.2 12.4 185
2x10 0.9 1.2 14.1 270
2x16 0.9 1.3 16.4 400
2x25 0.9 1.3 18.8 700
2x35 0.9 1.3 21.4 930
2x50 1.0 1.3 24.2 1290
3Ix(G)1.5 0.7 1.1 8.8 100
Ix(G)2.5 0.7 1.1 9.8 130
Ix(G)4 0.9 1.2 12.0 190
3x(G)6 0.9 1.2 13.2 250
3x10 0.9 1.3 15.2 380
3x16 0.9 1.3 17.5 560
3x25 0.9 1.5 20.7 875
3x35 0.9 1.6 23.5 1220
3x50 1.0 1.7 26.7 1780
4x(G)1.5 0.7 1.1 9.6 120
4x(G)2.5 0.7 1.1 10.7 165
4x(G)4 0.9 1.2 13.2 240
4x(G)6 0.9 1.2 14.5 320
4x(G)10 0.9 1.3 18.7 490
4x(G)16 0.9 1.4 19.5 740
4x(G)25 0.9 1.5 22.8 1145
4G35 0.9 1.7 26.0 1515
4G50 1.0 1.8 29.7 2340
5x(G)1.5 0.7 1.1 10.5 145
5x(G)2.5 0.7 1.2 11.9 205
5G6 0.9 1.3 16.1 400
5G16 0.9 1.5 21.6 920
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