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INNOVCABLE INNOVTRONIC OZ-CY EB LIYCY-OZ
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— Material do condutor: fios de cobre nu

— Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5

— Isolamento da Veia: PVC esp. 105° C

— Veias brancas ou pretas identificadas por numero sequenciais de acordo com a VDE 0293 sem
verde terra (G).

— Torcidos em camadas.

— Blindagem em malha de cobre estanhado SN cobertura aproximada de 85%.

— Capa externa: PVC especial resistente a dleos, graxas, acidos.

— Capa externa na cor Azul, RAL 5015.

— Voltagem nominal: 300/500V

— Teste de voltagem: 3.000 V

— Resisténcia do condutor: de acordo com a VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 classe 5.
— Resist. do isolamento: Min.20 MQX Km.

— Capacitancia: cabo/cabo 120nF/Km; cabo/blindagem 160 nF/Km

— Indutividade: ca. 0,65mH/Km

— Raio min. de curvatura fixa: até 12mm 5 xd> 12mm 7,5 x d

— Raio min. de curvatura mével: até 12mm 10 x d até 20mm 15 x d; . 20mm 20 x d.

Identificacao
INNOVCABLE — INNOVTRONIC-0Z-CY EB LIYCY-OZ n x 2 x mm?2 300VOF:XXXX/ANO
Especificacdes Aplicaveis

DIN VDE 0295 CLASSE 4
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IEC 60228 CLASSE 4
‘" VDE 0165
RAL 5015

IEC 60332-1

Aplicacdes

e (Cabo para tecnologia de transmissédo de dados, controle e ligagcdo de processos
controladores de medicao e de Instrumentacao para transmissédo de dados e sinais sem
perdas.

e Para aplicacobes fixas e pequenas movimentagoes.

e Possui protegcao UV (uso externo).

e Antichama e retardante a chama de acordo com a IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24.

e Resistente a 6leos, graxas, acidos.

e Adequado para ambientes secos e umidos.

e Cabo intrinsecamente seguro para a classe de protegao de circuitos elétricos “i” VDE 0165.

e Sistemas intrinsecamente seguros sao circuitos onde nenhuma faisca e efeitos térmicos
em operacao normal possam inflamar as zonas circundantes.

e <50V ACe<75VAC

e Ele ndo atende os requisitos da 2006/95/EC- CE.

Temperatura Maxima do Condutor
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-30°C/+105° C
— Antichama de acordo com a IEC 60332-1

Notas

— Podemos produzir sob consultas diversas outras opgdes e configuragdes de cabos. A
Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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Diametro Peso do cobre
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Dimensionaln Digmetro Peso do cobre Peso

*2 Xmm axtema & kg/km kg km
mm

15 75 a0 1250

15 a9 1190 1330

12415 132 2580 3850

2315 173 5300 T340
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