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INNOVCABLE INNOVTRONIC-OZ EB LIYY-OZ

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos

- Clase de conductor: Segun DIN VDE 0295 clase 5y IEC 60228 cl. 5

- Aislamiento de la vena: PVC esp. 105° C

- Vetas blancas o negras identificadas por numeros secuenciales segun VDE 0293 sin tierra verde
(G).

- Retorcido en capas.

- Capa exterior: PVC especial resistente a aceites, grasas y acidos.

- Cubierta exterior en azul, RAL 5015.

- Tensiéon nominal: 300/500V

- Tension de prueba: 3000 V

- Resistencia del conductor: segun VDE 0295 clase 5y IEC 60228 clase 5.

- Resistencia de aislamiento: Min.20 MQX Km.

- Capacitancia: 120nF/Km

- Inductividad: aprox. 0,65mH/Km

- Radio de curvatura fijo minimo: hasta 12mm 5 x d> 12mm 7,5 x d

- Radio de curvatura movil minimo: hasta 12mm 10 x d hasta 20mm 15 x d; . 20mm 20 x d.

ldentificacion

INNOVCABLE - INNOVTRONIC-0Z EB LIYY-OZ n x 2 x mm? 300V DE: XXXX/ANO.

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 4
IEC 60228 CLASE 4

"i" VDE 0165
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RAL 5015

IEC 60332-1

Aplicaciones

e (Cable para la tecnologia de transmision de datos, control y conexion de controladores de
medicioén e instrumentacién para la transmisién de datos y sefales sin pérdidas.

e Para aplicaciones fijas y pequefios movimientos. Tiene proteccidn contra los rayos UV (uso
en exteriores).

e Retardante de la llama segun las normas IEC 60332-1-2 y IEC 60332-3-24.

e Resistente a aceites, grasas y acidos. Adecuado para entornos secos y humedos.

e (Cable de seguridad intrinseca para la clase de proteccion de circuitos eléctricos 'i' VDE
0165.

e Los sistemas intrinsecamente seguros son circuitos en los que las chispas y los efectos
térmicos en el funcionamiento normal no pueden encender las zonas circundantes.

e <50V ACe<75VAC

e No cumple los requisitos de la Directiva 2006/95/CE- CE

Temperatura maxima del conductor

-30° C/+105° C
- Antideflagrante segun la norma IEC 60332-1

Notas

- Podemos fabricar, a peticion, otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se reserva
el derecho de modificar este catalogo sin previo aviso.
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Dimensional Diametro Peso do cobre Peso Dimensional Diametro Peso do cobre Peso
nx2 xmm* extemo @ kg/km kg/km nx2 xmm* extemno @ kg/km kg/km
mm mm
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