
INNOVCABLE LIFT K12YSTCU11Y LSZH

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos
- Clase de conductor: según DIN VDE 0295 clase 6 y IEC 60228 cl. 6
- Aislamiento de las venas: CECO™ Compuesto elastomérico especial.
-Colores de las venas: venas negras o blancas numeradas secuencialmente con o sin tierra
verde (G).
- Retorcidos por parejas. Conductores trenzados en capas.
- Capa exterior: PUR especial para aplicaciones móviles resistente a aceites, grasas,
lubricantes, refrigerantes, gasolina y alcohol
- Capa exterior en negro, RAL 9005.
- Tensión nominal: 0,5mm² 300V; > 1,0mm² 300/500V.
- Radio de curvatura: Uso fijo: 12 x d / Uso móvil: 6 x d
- Resistencia del conductor: Según VDE 0295 clase 6 y IEC 60228 clase 6.
- Resistencia de aislamiento: Mínimo 20 MΩX Km a 20 °C.
- Comportamiento ante el fuego: según la norma IEC 60332-2 autoextinguible y retardante de la
llama.



Características especiales:
K12YSTCU11Y: pares blindados

Identificación

INNOVCABLE LIFT K12YSTCU11Y n (G) X mm² 300/500V OF:XXXX/Año.

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 6

IEC 60228 CLASE 6

DIN VDE 0293

RAL 9005

DIN VDE 0282

IEC 60332-2

Aplicaciones

Cable de control y de alimentación altamente flexible para ascensores o sistemas de
elevación (LIFT) con o sin elemento de soporte textil, con una resistencia mecánica media.
Dispone de protección electromagnética mediante un blindaje especial (ver características
especiales). La tecnología especial de extrusión, la torsión aplicada, así como el material
utilizado, permiten una mayor vida útil y durabilidad en movimiento continuo.
Autoextinguible y retardante de la llama. Resistente al aceite, la grasa, los lubricantes, los



refrigerantes, la gasolina y el alcohol. Sin silicona durante la producción. Libre de
halógenos y gases tóxicos.

Temperatura máxima del conductor

Mínimo/máximo: -30° C / +70° C

Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.


