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— Material do condutor: fios de cobre nu

— Classe do condutor:de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5

— Isolamento da Veia: Composto especial livre de halogénios (LSZH)

— Veias brancas ou pretas identificadas por gravagao numérica sequencial na cor preta ou amarela
com verde terra (G).

-Torcido em camadas.

— Capa externa em Composto especial livre de halogénios (LSZH) fabricada na cor Cinza RAL 7001.
— Fabricado livre de substancias nocivas e silicone.

— Voltagem nominal: 300/500V

— Teste de voltagem: 3.000 V

— Resisténcia do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5e IEC 60228 cl. 5

— Resisténcia do isolamento: Minimo 20 MQX Km.

— min. raio de curvatura uso fixo:4 x d

— min. raio de curvatura se mével: 15 xd

— Antichama e retardante a chama e livre de halogénios, n&o corrosivo de acordo com a norma VDE
0482-332-1-1 (IEC 60332-3-24 Cat. C).

Identificacao

— Todos os cabos com identificagdo (G) possuem 1 via verde para terra, (x) sem condutor verde
para terra.

Gravacao de identificagao externa:

INNOVCABLE LSZH JZ/OZ H n (x) ou (G) mm? 300/500V OF: XXXX/ANO

Especificacdes Aplicaveis
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DIN VDE 0295 CLASSE 5

IEC 60228 CLASSE 5

DIN VDE 0293

RAL 7001

DIN VDE 0482-332-1-1 (IEC 60332-3-24 Cat. C)

DIN VDE 0245, 0250 E 0281

Aplicacdes

Cabo para potencia, controle e ligagdes de equipamentos elétricos em geral, aplicacdes fixas e
flexiveis sem tragao, pode ser aplicado em locais secos e umidos. Livre de Halogénio, baixa
emissao de fumaca, ndo emitindo fumaca toxica, indicada para area onde ha concentragao de
pessoas ou valores. Pode ser aplicado em area externa possuindo aplicagao UV. Antichama e
retardante a chama e livre de halogénios, ndo corrosivo de acordo com a norma VDE
0482-332-1-1 (IEC 60332-3-24 Cat. C). Fabricado livre de substancias nocivas e silicone.

Temperatura Maxima do Condutor

Fixa: min-40°C/+90° C
Movel: min-5°C/+90 ° C
— Temp. do condutor + 90 ° C em funcionamento; 250 ° C, em caso de curto-circuito

Notas

G = com 1 condutor verde para terra;
X = sem condutor verdepara terra (OZ).

%EE ﬂ c’ E SP @m ;%::Ecﬁ Associado

Campinas TECNICAS

Sistema da Qualidade Certificade

S @w 8IBNDES ‘fssll=



www.innovcable.com.br Av. Minasa, 25 - Galpao B1 - Condominio Industrial
Business Park -Sumaré/SP - Cep 13.180-400
Sumareé/SP (Fabrica): +55 19 3090-3350
Sao Paulo/SP: +55 11 3090-6855

il"\r"l IV I Rio de Janeiro/RJ: +55 21 2042-0087

— Podemos produzir sob consulta, diversas outras opg¢des e configuragdes de cabos. A
Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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mm
3G405 53 14.4 450
5G405 B3 240 BE.0

12G05 82 876 138,0

2B G056 130 1200 270.0

2X075 54 4.4 43,0

4G 075 6,2 288 8B.0

7G07S T 50,4 T 104,0

18 G 0.75 123 1300 . 2820

iG1 B1 288 64.0

5G1 74 48,0 95,0

1261 110 1150 208.0

25 G1 152 2400 432.0

iG15 BT 432 84.0

5G15 B2 720 128.0

12G15 121 173.0 278.0

256G 1.5 i73 380.0 5840

506G 1,5 242 7200 1.277.0

3IG25 B3 72,0 131,0

5G25 10,2 120,0 204.0

12G25 183 2880 475.0

25G25 218 8000 9520
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nx mm? m@ w W:

4G4 11.0 154.0 2510
TG4 13,86 268.0 4070
4G6 13.0 230.0 3E8,0

TGE 16,0 403.0 626,0

AG10 15,9 2BE.0 4820

5G10 18,7 480.0 TEBE,0

§G18

N

TBE.D 1.134,0

5G 25 2r 9 1.200,0 1.511,0

4G35 285 1.344.0 2.0B8,0

5G50 ar.2 24000 3.B00,.0
4G70 41,2 2.6BE.0 40820
5 G 85 50,5 4 560,0 6.600,0
4 G120 80,3 4.608.0 6.884,0
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